
Ouvrages de sectorisation et de comptage, avant prise d’effet du contrat 

 

Liste des ouvrages de comptage 

 
 

Le périmètre d’affermage porte notamment sur des ouvrages et réseaux communautaires situés sur des 
communes extérieures à la communauté de communes du Pays de l’Or (voir le schéma « CCPO – schémas des 
ouvrages AEP »), de manière synthétique : 

• les adducteurs, et ouvrages/équipements annexes, traversant la commune de Pérols et ceux alimentant 
cette dernière jusqu’aux ouvrages de comptage avant le réseau de distribution communal 

• les adducteurs, et ouvrages/équipements annexes, traversant la commune de Lattes/Boirargues et ceux 
alimentant cette dernière jusqu’aux ouvrages de comptage avant le réseau de distribution communal, 
notamment : la cheminée d’équilibre de Boirargues, la chambre de comptage située dans la station 
Saint Jean, l’interconnexion avec la ville de Montpellier jusqu’à la limite de commune 

• l’interconnexion avec le Grau du Roi (communauté de communes Terres de Camargue), sur la traversée 
du pont des abîmes 

 



Parmi les ouvrages de comptage, figurent notamment les points de comptage installés fin 2010 (et dont les 
travaux pour certains ne sont pas encore réceptionnés définitivement à la date de prise d’effet du contrat 
d’affermage) pour la fourniture d’eau à la commune de Pérols : 

• comptage « Fenouillet » 
Localisation : en partie sous le trottoir en bord de la voie vers Lattes (côté Kiabi), en partie sous espace 
vert. 

Chambre de comptage (7,50 x 2,00 m) contenant un débitmètre Ø 300 et à l’amont un stabilisateur Ø 
300 (à la fonction essentielle de stabilisation amont). 

• comptage « Auchan » 

Localisation : Face à la grande surface du même nom, sur le départ en Ø400 depuis le feeder Ø700, en 
direction de l’aéroport, de la ZAC Méditerranée et du parc des expositions. 

Chambre de comptage (3,75 x 2,40 m) contenant un débitmètre Ø 200 

• comptage « Santa Monica » 

Chambre de comptage (2,00 x 2,00 m) contenant un débitmètre Ø 350 

• comptage « Nègue-Cats-Truffaut » 

Localisation : sur le délaissé de la RD, près du ruisseau. 

Chambre de comptage (1,00 x 1,00 m) contenant un débitmètre  Ø 100 

• comptage « Nègue-Cats-Guynemer » 

Localisation : entre le ruisseau et la dernière parcelle au bout de la rue Guynemer. 

Chambre de comptage (1,00 x 1,00 m) contenant un débitmètre Ø 200. 

• comptage « Pailletrice-zac Aéroport » 

Localisation : à l’entrée de la ZAC (dans l’îlot/espace vert, entre les bretelles d’entrée et de sortie sur la 
RD 172). 

Chambre de comptage (4,00 x 3,25 m) contenant un débitmètre Ø 150.  

• comptage « déchetterie » 

Localisation : dans l’alignement de la limite des domaines départemental et communal (à l’entrée du 
chemin d’accès à la déchetterie). 

Regard (1,50 x 1,00m) contenant un débitmètre Ø 100 

• comptage « pont de Carnon » 

Localisation : au sud du pont en arche enjambant le canal du Rhône à Sète.  

Regard (1,60 x 1,00m) contenant un débitmètre Ø 200 

• comptage « secours aéroport » 

Localisation : parc des expositions 

Regard Ø 800 contenant un débitmètre Ø 150 

Pour chaque point de livraison, la limite de maîtrise d’ouvrage et de responsabilité de la communauté de 
communes du Pays de l’Or correspond :  

• pour le génie civil : à l’ensemble de l’ouvrage contenant les équipements de fourniture et de comptage 
d’eau potable 

• pour les canalisations et équipements : à l’ensemble de ceux-ci jusqu’à la sortie compteur, joint aval non 
compris. 



 

 

 


