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Nom :

Taille en EH (= CBPO) :

Nom :

Type(s) de réseau :

Industries raccordées :

Exploitant :

Personne à contacter :

Nom :

Lieu d’implantation : 34129

Date de mise en eau :

Maître d’ouvrage :

Organique

kg/jour de DBO5

28 000

Débit de référence : 

Percentile 95

Charge entrante :

Année : 2018

Exploitant :

Personne à contacter :

Nom :

Masse d’eau :

Débit d’étiage :

Mer Méditerranée / Lez en cas de bypass et déversoirs en tête de station

FRDC02f - Frontignan - Point de l'Espiguette

Type :

Rejet superficiel : oui Rejet en mer par émissaire

Rejet souterrain

File BOUE : Filières de traitement : Épaississement, flottation, digestion, deshydratation.

VEOLIA EAU

Cedric FRICOU - cedric.fricou@veolia.com

Milieu récepteur Code Sandre :

En kg/j  DBO5 :
 27 400 kg/j semaine la plus chargée  

du 31 octobre au 6 novembre
En EH : 456 667

File EAU : Filières de traitement :

Prétraitements: dégrillage gossiers, relevage , dégrillage fin,dessablage 

deshuilage.Stockage / régulation bassin d'orage, puis Très Forte Charge 

en // décantation primaire en physico chimique, Biofiltration

habitants

129 600 6 120 466 667

<=120000 m3/j

204 910 m3/j

MONTPELLIER / 34172 Chemin de la station 34 970 Lattes

juil-05

Montpellier Méditerranée Métropole

Capacité nominale :

Hydraulique Q pointe Equivalent

m
3
/jour m

3
/heure

VEOLIA EAU

Cedric FRICOU - cedric.fricou@veolia.com

Station de traitement des eaux usées Code Sandre : 060934172001

STEP MAERA

Système de collecte Code Sandre : 060834172001

MONTPELLIER

Unitaire : oui           Séparatif : oui           16,4 % Unitaire       83,6 % Séparatif

Oui 

A.1 - Identification et description succinte

Agglomération d’assainissement Code Sandre : 060000134272

AG MONTPELLIER (MAERA)

405 013
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Codes INSEE

(A)

Population 

totale de la zone 

collectée

Population 

raccordable de 

la zone 

collectée

Nombre total de 

branchements

(B)

Population raccordée

Taux de 

raccordement

(B)/(A)

34 014 1 536 1 536 100%

34 057 19 567 3 651 19 567 100%

34 160 6 138 1 944 6 138 100%

34 077 5 478 1 623 5 478 100%

34 116 7 678 1 628 7 678 100%

34 120 6 705 1 989 6 705 100%

34 123 8 883 2 747 8 883 100%

34 129 16 901 3 874 16 901 100%

34 090 9 079 2 654 9 079 100%

34 169 3 727 824 3 727 100%

34 172 279 845 25 093 279 845 100%

34 192 6 118 6 118 100%

34 217 5 049 1 415 5 049 100%

34 240 3 075 3 075 100%

34 270 8 835 3 113 8 835 100%

34 309 4 369 4 369 100%

34 327 6 277 2 087 6 277 100%

34 280 3 500 3 500 100%

34 470 9 924 3 396 9 924 100%

412 684 412 684 100%

Voir le fichier de raccordement des industriels joint en annexe.

92 dossiers en cours dont 12 sont en attente de notification

Prades le Lez

Saint Aunès

Saint Jean de Vedas

Teyran

Vendargues

Carnon

Pérols

TOTAL

B.1.2 - Les raccordement non domestiques : liste des établissements

Assas

Castelnau le Lez

Le Crès

Montferrier sur Lez

Montpellier

Palavas les Flots

B.1- Les Raccordements

Clapiers

Grabels

Jacou

Juvignac

Lattes

Castries

B.1.1 - Les raccordement domestiques

Commune (ou partie de commune 

comprise dans la zone de 

collecte)
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Date Lieu

B.4.1 – Récapitulatif des opérations d’entretien 

Réparation branchement ou regard de branchement

Matières de curage

177.95 tonnes de sable de curage réseau sont évacués 

et traités par DELTA DECHETS  à Orange (84).

278 tonnes de matière de curage PR sont dépotées sur 

l’aire de stockage exploitée par SOMES à Montpellier 

puis évacué par la Société Méditerranéenne de 

Nettoiement chez EVOLIA à Nîmes (30).

Sables sans objet sans objet

Huiles / Graisses sans objet sans objet

Sous-produits évacués

Quantité brute en 

masse ou volume
(préciser l’unité)

Destination(s)
En cas de destinations multiples, indiquer la répartition entre 

les destinations

Refus de dégrillage sans objet sans objet

8

Réparation collecteur ou regard de colecteur 27

PR détail du nettoyage des postes et ouvrages en B4.bis

B.4.2 – Quantités et destinations des sous-produits évacués

Mise à la côte fonte Regard de visite collecteur 41

Remplacement fonte regard de branchement 12

Remplacement fonte regard de visite collecteur 38

B.4 – L’entretien du système de collecte

Ouvrage Opération
Création Regard de branchement 25

Mise à la côte fonte Regard de branchement 14

B.3.2- Surveillance de l'état des réseaux

Linéaire inspecté Méthode
65 892 mètres Inspection caméra

173 672 mètres Linéaire curé

879 543 336 visuel

Interventions désobstructions sur canalisations 572

B.3 – Le contrôle et la surveillance du système de collecte

B.3.1 - Contrôle des raccordements

Nombre de contrôles Conforme Non conforme Méthode

STEP MAERA

B.2 – Les travaux réalisés sur le système de collecte

Nature des travaux Etat

Interventions désobstructions sur branchements 575
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2018

Site Date Date Date Date Date Date

CLAPIER

BAILLARGUET 15-mai

CAP ALPHA 3-juil.

CLOSADES 29-oct.

CLOS DU FESQUET 8-mars 19-sept.

COTEAUX DE LAURIOL 8-mars 19-sept.

FESQUET 18-janv. 24-avr. 19-sept.

GENDARMERIE 8-févr. 26-juin 22-août 18-oct.

MAIL DU PRIEUR 6-févr. 4-sept.

VAL AUX VIGNES 25-janv. 5-juin 4-sept.

LE VALLON 6-févr.

PRADES LE LEZ

CD 17 28-juin 13-nov.

STADE 18-sept.

PR STATION 26-avr. 13-nov.

CASTELNAU

AUBE ROUGE 6-mars 23-mai 8-août 10-oct.

FARIGOULE 8-nov.

ESABORA 23-janv. 26-sept.

IMP DES GUILHEMS 28-juin 26-sept.

CAYLUS (Nouveau PR Juilelt 2017) 7-mars 17-avr. 14-juin 26-sept.

CASTELNAU 12-mars 4-juin 16-oct. 10-déc.

LES TRIBUNS 23-mai 23-oct.

MAS DU DIABLE 18-janv. 28-juin

JUVIGNAC

FONTCAUDE et désableur 3-janv. 16-août 29-nov.

INTERET LOCAL 11-avr. 23-oct.

LE LABOURNAS 11-avr. 11-juil. 16-oct. 21-nov.

SAINT SAUVEUR 11-avr. 11-juil. 3-sept.

ZAC COURPOURIAN 7-févr. 26-avr. 3-sept.

VALLAT DE LA FOSSE 7-févr. 3-sept.

GRABELS

GRABELS MOSSON 24-mai 30-août 27-nov.

L E CHÂTEAU 17-avr. 25-sept.

PLEIN SOLEIL 17-sept. 30-août

MAS DE MATOUR 12-juin 27-sept.

IMPASSE BELLEVUE 24-mai 25-sept.

MONTFERRIER

DOM  DES AIGUELLIERES 16-janv. 18-juil.

FESCAU 16-janv. 10-juil.

PEUGEOT 16-janv. 1-févr. 25-avr. 14-sept. 15-nov.

PIDOULE 25-janv. 5-juin 10-juil. 25-sept.

MONTPELLIER

AIGUELONGUE 3-juil.

BACHELARD 17-janv. 17-juil.

BIONNE 28-mars 6-juin 19-oct. 14-déc.

CHAMP DE FOIRE 6-mars 27-juil.

CHÂTEAU  BON 18-oct.

CIMETIERE GRAMMONT 22-févr. 19-juil.

FLOUCH 27-janv. 4-avr. 21-juin 17-juil. 10-sept. 23-nov.

CHARLES GOUNOD 21-juin 20-déc.

GUINGUETTES 29-mars 2-mai 6-juin 17-oct. 11-déc.

LA VALETTE 30-mai 13-nov.

MAS D'ARTIS

MAS D'ASTRE 27-mars 12-juin 15-oct. 12-déc.

MAS DES BROUSSES 17-juil. 20-déc.

PAILLADE FOOTBALL 11-juil. 20-déc.

PAILLADE RUGBY 11-juil. 21-nov.

PISCINE 21-août 21-nov.

PONT TRINQUAT 19-mars 18-juin 30-oct. 18-déc.

TOURNEZY 20-nov.

VERT BOIS 1-févr. 18-juil. 27-sept. 11-oct.

ODYSSEUM 2-mai 17-oct. 6-déc.

ZAC EUROMEDECINE 20-déc.

B.4 bis – L'entretien du système de collecte
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Site Date Date Date Date Date Date

LATTES

AIGRETTES 7-mars 7-août 3-oct.

BOIRARGUES 28-mars 6-sept.

CALADE 17-janv. 17-juil.

CARREFOUR 14-juin 6-sept. 27-déc.

CLOS MEJEAN 18-janv. 26-juin

ESTAGNOL 27-févr. 3-oct.

EUROPE 9-mai 3-oct. 6-déc.

FENOUILLET 28-mars 21-déc.

GRAMENET 3-oct. 21-déc.

ICV 27-févr. 18-juil. 24-oct.

LANTISSARGUES 21-févr. 27-mars 24-oct.

LA VASQUE 17-mai

MAISON DE LA NATURE 5-juil. 26-déc.

MARESTELLES 29-mars 24-oct.

MAS 5-juil. 21-déc.

MAS DE JAUMES 5-avr. 19-juil. 24-oct.

MAURIN 5-juil. 1-août 28-nov.

MERE COSTE 10-janv. 21-déc.

MONTOUZERE 17-avr. 21-déc.

PONTIL 1-août 28-nov. 21-déc.

PONT DE GUERRE 10-janv. 26-juin

PORT ARIANE 1 28-févr. 21-déc.

PORT ARIANE 2 27-mars 21-juin 5-oct. 9-oct. 15-oct. 11-déc.

PUECH RADIER 10-avr.

REGANEOUS

SAINT MARTIAL 22-mars 9-août

SORIECH 27-mars 9-août

TREILLES 13-juin 27-déc.

ZAC COMMANDEURS 13-juin 6-déc.

2éme  ECLUSE 18-janv. 12-avr. 14-juin

SAINT HUBERT 9-janv. 17-avr. 27-nov.

PEROLS

CABANES DE PEROLS 9-janv. 25-oct.

CLOS LAGARDE 9-janv.

ETOILE DE MER 20-mars

FAISSES 21-mars 14-juin 22-oct. 12-déc.

FENOUILLET 22-mars 20-juin 24-oct. 13-déc.

FIGUIERES 13-juin 6-déc.

LAC DES REVES 8-juin 27-déc.

OCCITANIE 9-avr. 13-déc.

PARC DES EXPOSITIONS 8-juin

PORTES DE L'OR 8-juin 13-déc.

PROVIBAT 9-avr. 25-juil. 13-déc.

RTE  DE  LATTES 9-janv. 22-févr. 27-déc.

RUE  DE  L'ETANG 27-déc.

RUE  DE  LA  GUETTE 9-avr. 13-déc.

ZAC MEDITERRANEE 10-janv.

TABARLY 15-mai 6-déc.

ST  JEAN DE VEDAS

FERNANDEL 30-janv. 24-juil. 3-déc.

FON DE PONTOU 17-janv.

LA CONDAMINE 7-mars 3-déc.

LA LAUZE 30-janv. 31-juil.

LES COMBES 30-janv. 12-avr. 27-juil. 31-juil.

LES PRES 11-janv. 6-déc.

MARCEL DASSAULT 31-janv.

MARQUEROSE 16-janv. 17-janv. 9-juil. 16-oct.

MAS DE GRILLE 21-juin 18-oct.

RN113/MAZZA 24-juil. 2-oct.

SIGALIES 15-janv. 24-juil. 5-sept. 15-nov.

ST JEAN LE SEC 12-juin

ST MARCELIN

ZAC MARCEL DASSAULT 15-janv. 2-oct.
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Site Date Date Date Date Date Date

VENDARGUES

CREPUSCULE 11-sept.

SALAISON 26-mars 18-juin 31-oct. 20-déc.

VENDARGUES 15-mars 27-juin 18-oct. 20-déc.

LE CRES

LES FAISANS 14-févr. 5-juin 22-août 11-déc.

JACOU

CLEMENT ADER 12-avr. 7-août 11-déc.

LES SYLVAINS 24-janv. 7-févr. 7-août 12-sept.

CASTRIES

LA CADOULE 02-août

CANDINIERES 02-août

LES OLIVIADES 29-mai 27-déc

RESERVE 14-févr

RN 110 29-mai 20-août 05-sept

STADE (GYMNASE) 14-févr

VILLEMAGNE 08-févr 13-sept 20-sept

RN 110 11-déc

STADE (GYMNASE) 11-déc

VILLEMAGNE 23-janv
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B.5.3 – Tableau récapitulatif des déversements au milieu par le système de collecte

Année :

Nombre 

Dévers.

Durée

Dévers.

Volume

Déversé
Rejets DCO (1) Rejets MES (1) Rejets DBO5 (1) Rejets NTK (1) Rejets Ptot (1)

Nombre 

Dévers.

Durée

Dévers.

Volume

Déversé
Rejets DCO (2) Rejets MES (2)

Rejets DBO5 

(2)
Rejets NTK (2)

Rejets Ptot 

(2)

Nombre 

Dévers.

Durée

Dévers.

Volume

Déversé
Rejets DCO (2) Rejets MES (2)

Rejets DBO5 

(2)
Rejets NTK (2) Rejets Ptot (2)

nb/an min/an m3/an kg/an kg/an kg/an kg/an kg/an nb/an min/an m3/an kg/an kg/an kg/an kg/an kg/an nb/an min/an m3/an kg/an kg/an kg/an kg/an kg/an

PR Salaison Vendargues(SC Mtp) >600 17 3 317 10 810 2 297 1 226 858 300 38 3 292 951 371 194 166 31 4 14 3 025 9 859 1 926 1 032 692 269 34

PR Principal Castelnau(SC Mtp) >600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PR Pont Trinquat (SC Mtp) >600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PR Piscine Montpellier(SC Mtp) >600 15 884 1 626 393 246 145 56 7 0 0 0 0 0 0 0 0 15 884 1 626 393 246 145 56 7

PR Mas d'Artis (SC Mtp) >600 16 1 818 7 011 3 240 2 139 1 141 345 41 1 733 1 807 620 340 228 96 11 15 1 085 5 204 2 620 1 799 913 248 30

PR Lavalette (SC Mtp) >600 34 22 973 23 623 5 502 3 087 2 082 689 88 6 4 378 3 019 739 368 289 92 11 28 18 596 20 604 4 763 2 719 1 793 597 77

PR Fenouillet Pérols (SC Mtp) >600 1 5 17 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 17 4 2 1 0 0

PR Faisses Pérols (SC Mtp) >600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PR Bionne Montpellier (SC Mtp) >600 17 4 291 12 415 2 857 1 700 1 018 277 43 0 0 0 0 0 0 0 0 17 4 291 12 415 2 857 1 700 1 018 277 43

DO 1800 Montpellier (SC Mtp) >600 21 855 15 405 5 248 3 303 1 913 597 75 0 0 0 0 0 0 0 0 21 855 15 405 5 248 3 303 1 913 597 75

DO Ruisseau des Vaches(SC Mtp) >600 46 12 922 419 161 131 185 78 459 47 961 14 436 2 015 2 155 648 245 114 82 30 3 44 12 767 418 514 130 940 78 344 47 878 14 406 2 012

DO Proudhon (SC Mtp) >600 28 1 378 580 101 54 36 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1 378 580 101 54 36 20 3

BO Aiguerelles (SC Mtp) >600 34 7 077 381 447 53 206 34 432 19 043 5 090 846 3 34 918 369 173 123 45 4 31 7 043 380 529 52 837 34 259 18 920 5 045 842

PR Vendargues (SC Mtp) >600 16 4 553 6 456 1 954 1 252 714 194 24 1 412 541 186 102 68 29 3 15 4 141 5 915 1 769 1 150 646 165 21

PR Station Prades (SC Mtp) >120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PR Pidoule Montferrier(SC Mtp) >120 31 22 950 16 119 3 667 2 030 3 483 865 106 5 4 665 2 414 615 314 522 130 16 26 18 285 13 705 3 053 1 716 2 961 736 90

PR Peugeot Montferrier(SC Mtp) >120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PR Odysseum (SC Mtp) >120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PR Mosson Grabels (SC Mtp) >120 34 12 091 4 908 1 497 938 1 060 264 32 4 1 427 268 57 27 58 14 2 30 10 663 4 640 1 441 911 1 003 249 31

PR Maurin Lattes (SC Mtp) >120 17 10 799 31 814 7 491 4 408 6 875 1 708 209 2 1 502 1 421 308 146 307 76 9 15 9 296 30 393 7 183 4 262 6 567 1 632 200

PR MasFiguières Pérols(SC Mtp) >120 1 390 1 193 149 42 258 64 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 390 1 193 149 42 258 64 8

PR Le Pontil Lattes (SC Mtp) >120 29 25 827 113 196 29 512 15 096 24 460 6 078 744 9 7 000 27 500 8 173 3 965 5 942 1 477 181 20 18 827 85 696 21 338 11 131 18 518 4 601 564

PR Fontcaude Juvignac (SC Mtp) >120 26 6 929 11 350 2 522 1 500 2 452 609 75 1 131 62 12 6 13 3 0 25 6 799 11 287 2 510 1 494 2 439 606 74

PR de l'Europe Lattes (SC Mtp) >120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PR Closades Clapiers (SC Mtp) >120 50 36 969 25 712 6 405 3 467 5 556 1 381 169 17 12 294 5 654 1 722 870 1 222 304 37 33 24 675 20 059 4 683 2 597 4 334 1 077 132

PR AubeRouge Castelnau(SC Mtp) >120 7 316 117 56 40 25 6 1 1 22 14 7 4 3 1 0 6 294 103 49 37 22 6 1

DO 1200 Montpellier (SC Mtp) >120 26 1 035 6 327 2 275 1 443 1 367 340 42 0 0 0 0 0 0 0 0 26 1 035 6 327 2 275 1 443 1 367 340 42

DO Flahault (SC Mtp) >120 55 13 481 73 311 24 962 15 278 15 841 3 936 482 5 105 188 117 69 41 10 1 50 13 376 73 123 24 844 15 209 15 801 3 926 481

PR SRA Carnon (SCMtp SAUR) > 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PR Principal Palavas (SCMtp SAUR) >600 5 1 914 7 180 3 846 2 052 1 551 386 47 2 50 189 0 0 41 10 1 3 1 864 6 991 3 846 2 052 1 511 375 46

PR Principal St Aunès (SCMtp SAUR) >600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PR Lamparo (SCMtp SAUR) >120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PR Mas de Sapte (SCMtp SAUR) >120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total des Volumes déversés 526 192 774 1 169 777 288 368 172 193 137 842 37 641 5 095

Commentaires : (0) les repartitions entre les déversements par temps sec et par temps de pluie se font en fontion de la pluviomètrie mesurée. On considère un jour de temps sec, une journée avec une mesure de pluviomètrie <2 mm 2 2,00

(1) les charges déversées estimées totales par temps sec ET temps de pluie sont calculées à partir de la moyenne de la concentration mesurée sur la période et pondérée aux débits journaliers rejetés

(2) les charges déversées estimées par temps sec OU par temps de pluie sont calculées à partir du total, sur la période, des charges journalières déversées calculées (les jours de déversement avec valeurs du Qj et de concentration)

Estimation temps sec (Pluviométrie < 2 mm) Estimation temps de pluie (0)

Point de déversement Capacité

Nom du Système de collecte : SC MONTPELLIER (Maera)

Code Sandre du système : 060834172001

2018

Total Annuel

NB. Tous les déversements attribués en temps sec sont des 
ressuyages ayant eu lieu dans les 48 heures suivant un
événement pluvieux (voir commentaires ci-après).
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Commentaires sur les déversements en temps sec :

PR Salaison Vendargues

PR Mas d'Artis

PR la Valette

DO Ruisseau des Vaches

BO Aiguerelles

PR Vendargues

PR Pidoule Montferrier

PR Mosson Grabels

PR Maurin Lattes

PR Le Pontil Lattes

PR Fontcaude Juvignac

PR Closades Clapiers

PR Aube Rouge Castelnau

DO Flahault

PR Principal Palavas (SCMtp SAUR)

Les 16 m3 du 12/10 déversés en temps sec résultent d'un ressuyage dans les 24 heures suivant un évènement pluvieux

Les 2 m3 du 11/11 déversés en temps sec résultent d'un ressuyage dans les 24 heures suivant un évènement pluvieux

Les 5 403 m3 du 01/03 déversés en temps sec résultent d'un défaut d'automatisme  et du mode dégradée lors de l'épisode neigeux. Une déclaration d'incident a été faite.

Les 39 m3 du 05/08 déversés en temps sec résultent d'un problème électrique lié à la foudre. Une déclaration d'incident a été faite.

Les 150 m3 du 04/12 déversés en temps sec résultent d'un problème technique sur le pompage provisoire lors des travaux sur le PR. Une déclaration d'incident a été faite.

Les 99 m3 du 09/03 déversés en temps sec ont fait l'objet d'une déclaration d'incident

Les 16 autres déversement en temps sec (5 554 m3) résultent tous d'un ressuyage dans les 24 heures suivant un évènement pluvieux

Les 13 m3 du 29/05 déversés en temps sec résultent d'un ressuyage dans les 24 heures suivant un évènement pluvieux

Les 3,5 m3 du 07/05 déversés en temps sec résultent d'un ressuyage dans les 48 heures suivant un évènement pluvieux

Les 175 m3 du 07/05 déversés en temps sec résultent d'un ressuyage dans les 48 heures suivant un évènement pluvieux

Les 2,5 m3 du 21/07 déversés en temps sec résultent d'un ressuyage dans les 24 heures suivant un évènement pluvieux

Les 6 836 m3 du 03/03 déversés en temps sec résultent d'un ressuyage dans les 24 heures suivant un évènement pluvieux

Les 6 176 m3 du 07/03 déversés en temps sec résultent d'un ressuyage dans les 24 heures suivant un évènement pluvieux

Les 398 m3 du 08/03 déversés en temps sec résultent d'un ressuyage dans les 48 heures suivant un évènement pluvieux

Les 290 m3 du 12/06 déversés en temps sec résultent d'un ressuyage dans les 24 heures suivant un évènement pluvieux

Les 1 077 m3 du 11/11 déversés en temps sec résultent d'un ressuyage dans les 24 heures suivant un évènement pluvieux

Les 62 m3 du 03/03 déversés en temps sec résultent d'un ressuyage dans les 24 heures suivant un évènement pluvieux

Les 1 289 m3 du 03/03 déversés en temps sec résultent d'un ressuyage dans les 24 heures suivant un évènement pluvieux

Les 132 m3 du 17/03 déversés en temps sec résultent d'un ressuyage dans les 24 heures suivant un évènement pluvieux

Les 9 m3 du 16/01 déversés en temps sec résultent d'un ressuyage dans les 24 heures suivant un évènement pluvieux

Les 20 m3 du 28/01 déversés en temps sec résultent d'un ressuyage dans les 24 heures suivant un évènement pluvieux

Les 6 836 m3 du 07/02 déversés en temps sec résultent d'un ressuyage dans les 24 heures suivant un évènement pluvieux

Les 5 858 m3 du 08/02 déversés en temps sec résultent d'un ressuyage dans les 48 heures suivant un évènement pluvieux

Les 668 m3 du 12/06 déversés en temps sec résultent d'un ressuyage dans les 24 heures suivant un évènement pluvieux

Les 4 m3 du 24/11 déversés en temps sec résultent d'un ressuyage dans les 24 heures suivant un évènement pluvieux

Les 256 m3 du 03/03 déversés en temps sec résultent d'un ressuyage dans les 24 heures suivant un évènement pluvieux

Les 0,15 m3 du 15/04 déversés en temps sec résultent d'un ressuyage dans les 24 heures suivant un évènement pluvieux

Les 10 m3 du 29/05 déversés en temps sec résultent d'un ressuyage dans les 24 heures suivant un évènement pluvieux

Les 1 m3 du 12/06 déversés en temps sec résultent d'un ressuyage dans les 24 heures suivant un évènement pluvieux

Les 0,08 m3 du 24/05 déversés en temps sec résultent d'un ressuyage dans les 24 heures suivant un évènement pluvieux

Les 0,33 m3 du 30/10 déversés en temps sec résultent d'un ressuyage dans les 24 heures suivant un évènement pluvieux

Les 541 m3 du 12/06 déversés en temps sec résultent d'un ressuyage dans les 24 heures suivant un évènement pluvieux

Les 120 m3 du 07/02 déversés en temps sec résultent d'un ressuyage dans les 24 heures suivant un évènement pluvieux

Les 1 356 m3 du 03/03 déversés en temps sec résultent d'un ressuyage dans les 24 heures suivant un évènement pluvieux

Les 265 m3 du 07/03 déversés en temps sec résultent d'un ressuyage dans les 24 heures suivant un évènement pluvieux

Les 141 m3 du 07/03 déversés en temps sec résultent d'un ressuyage dans les 24 heures suivant un évènement pluvieux

Les 5 m3 du 17/03 déversés en temps sec résultent d'un ressuyage dans les 24 heures suivant un évènement pluvieux

Les 649 m3 du 12/06 déversés en temps sec résultent d'un ressuyage dans les 24 heures suivant un évènement pluvieux

Les 77 m3 du 03/03 déversés en temps sec résultent d'un ressuyage dans les 24 heures suivant un évènement pluvieux

Les 570 m3 du 17/03 déversés en temps sec résultent d'un ressuyage dans les 24 heures suivant un évènement pluvieux

Les 918 m3 du 17/03 déversés en temps sec résultent d'un ressuyage dans les 24 heures suivant un évènement pluvieux

Les 16 m3 du 21/07 déversés en temps sec résultent d'un ressuyage dans les 24 heures suivant un évènement pluvieux

Les 269 m3 du 03/10 déversés en temps sec ont fait l'objet d'une déclaration d'incident

Les 1807 m3 du 12/06 déversés en temps sec résultent d'un ressuyage dans les 24 heures suivant un évènement pluvieux

Les 0,31 m3 du 15/01 déversés en temps sec résultent d'un ressuyage dans les 24 heures suivant un évènement pluvieux

Les 295 m3 du 07/02 déversés en temps sec résultent d'un ressuyage dans les 24 heures suivant un évènement pluvieux

Les 1 927 m3 du 03/03 déversés en temps sec résultent d'un ressuyage dans les 24 heures suivant un évènement pluvieux

Les 666 m3 du 03/03 déversés en temps sec résultent d'un ressuyage dans les 24 heures suivant un évènement pluvieux
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Un audit de contrôle des dispositifs d’autosurveillance gérés par la SAUR (PR Palavas, PR Carnon, PR St Aunès) a été réalisé par le SATESE le 27/07/2018. Les principales conclusions du CDA sont les suivantes :

Un audit de contrôle des dispositifs d’autosurveillance gérés par Veolia a été réalisé par Cereg Métrologie du 25 au29 juin 2018. L'autosurveillance de l'ensemble des dispositifs a été validée :

PR Pont Trinquat : l'autosurveillance est validée. En 2019, le pas de temps d'acquisition de mesure sera passé à 1 minute.

PR Bionne : l'autosurveillance est validée.

PR Piscine : l'autosurveillance est validée.

PR Mas d'Artis : l'autosurveillance est validée.

PR Lavalette : l'autosurveillance est validée.

PR Castelnau : l'autosurveillance est validée.

PR Salaison : l'autosurveillance est validée.

PR Vendargues : l'autosurveillance est validée.

PR Fontcaude : l'autosurveillance est validée. Mise en place d'une sonde radar au droit de la boites d'engouffrement en 2018.

PR Pidoule : l'autosurveillance est validée.

PR Peugeot : l'autosurveillance est validée. Toutefois, le positionnement de la sonde de niveau sera modifié en l'installant au droit de la boite d'engouffrement et de l'orifice de surverse.

PR Grabels : l'autosurveillance est validée. Remplacement de la sonde IJINUS par une sonde US en 2019.

PR Europe : l'autosurveillance est validée. Remplacement d'une sonde piézo par une sonde radar en 2019.

PR Pontil : l'autosurveillance est validée. Toutefois, le positionnement de la sonde de niveau sera modifié en l'installant au droit de la boite d'engouffrement et de l'orifice de surverse.

PR Maurin : l'autosurveillance est validée.

PR Odysseum : l'autosurveillance est validée.

PR Prades : l'autosurveillance est validée. Toutefois, le positionnement de la sonde de niveau sera modifié en l'installant au droit de la boite d'engouffrement et de l'orifice de surverse.

PR Closades : l'autosurveillance est validée. Toutefois, le positionnement de la sonde de niveau sera modifié en l'installant au droit de la boite d'engouffrement et de l'orifice de surverse.

PR Aube Rouge : l'autosurveillance est validée.

PR Faïsses : l'autosurveillance est validée.

PR Fenouillet : l'autosurveillance est validée.

PR Mas de Figuières : l'autosurveillance est validée.

DO Aiguerelles : l'autosurveillance est validée. La sonde Ijinus a été remplacée par une sonde radar Vega.

DO 1800 : l'autosurveillance est validée. La sonde Ijinus a été remplacée par une H/Q avec pas de temps d'acquisition de 1 mn lors des débordements.

DO 1200 : l'autosurveillance est validée.

DO Ruisseeau des vaches : l'autosurveillance est validée. Le pas de temps d'acquisition de mesure a été passé à 1 minute.

DO Proudhon : l'autosurveillance est validée. Renouvellement de la sonde US en 2018.

DO Flahault : l'autosurveillance est validée.

PR Jacou : l'autosurveillance est validée.

PR Teyran : l'autosurveillance est validée.

PR St Jean de Vedas : l'autosurveillance est validée.

PR ZI Vendargues : l'autosurveillance est validée.

PR Ariane : l'autosurveillance est validée.

Les deux rapports de contrôle ont été déposés sur Mesure de Rejets.

PR Principal St Aunès : la surverse du PR n’a jamais servi étant donné qu’elle est très haute et que le réseau se met en charge et déverse par les regards situés en amont de ce point. La collectivité prévoit de baisser le niveau de cette surverse et de l’équiper d’un débitmètre électromagnétique. Le 

dossier de déclaration de cette surverse vient d’être validé par les services de l’Etat. Le maître d’ouvrage engagera les travaux dés que le dossier de consultation aura abouti. Le jour de l’audit, une nouvelle cuve de chlorure ferrique était en cous de mise en place.

PR Mas de Sapte : La surverse PR Mas de Sapte ne possédait pas d’équipements propres. Les poires de niveau du PR permettaient de récupérer un temps de déversement. Les travaux de réfection du PR Mas de Sapte a débuté le 12/07/18 par la réhabilitation de la cuve du PR. Les effluents bruts 

sont pompés dans le regard amont de ce PR et refoulés dans les deux canalisations de refoulement existantes du PR. Une fois les travaux de la cuve achevés, la SAUR équipera le PR avec pompes, pieds d’assises, barres de guidage et le refoulement avec des vannes et des clapets anti-retour. La 

surverse de ce PR sera équipée d’un débitmètre électromagnétique

PR Principal Palavas : Sur ce point, une cible de vérification de la hauteur a été mise en place le 07/12/17. Il est conseillé au maître d’ouvrage de déterminer le débit maximum de la canalisation de déversement et d’adapter les dimensions du déversoir rectangulaire à ce volume maximum et ce 

pour gagner en précision dans la mesure du volume déversé. Ce point a été contrôlé et validé par le SATESE le 27/07/18.

PR Lamparo : Le comparatif débitmétrique sur cet équipement n’était pas possible étant donné qu’il était hors d’eau. Une vérification trimestrielle devrait être réalisée sur cet équipement en interne. Ce débitmètre a été contrôlé électroniquement par le CEREG le 10/11/16 et aucune anomalie n’avait 

été signalée. Le jour de l’audit, ce débitmètre était noyé et le point de rejet était introuvable et certainement enfoui sous les sédiments. Il faudrait le dégager. Le jour de l’audit, il n’y avait pas de déversement et le transmetteur affichait zéro.

PR Carnon : Le comparatif débitmétrique sur cet équipement n’était pas possible étant donné qu’il était hors d’eau. Une vérification trimestrielle devrait être réalisée sur cet équipement en interne. Ce débitmètre a été contrôlé électroniquement par le SIEMENS le 14/05/14 et aucune anomalie n’avait été 

signalée. Le jour de l’audit, il n’y avait pas de déversement et le transmetteur affichait zéro. Le débitmètre était noyé.

B.6 – Synthèse du suivi métrologique du dispositif d’autosurveillance
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Jugement de conformité du système de collecte (note du 7 septembre 2015)

Evaluation de la conformité du système de 

collecte
Oui Oui Non

Le système de collecte est conforme sur deux critères à l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015.

SC MAERA 2,95% 1,76% 55 j

Critère de conformité < 5% < 5% < 20 j

Formule

Vol. Total A1 /

(Vol. Total A3 + Vol. Total A2 + Vol. 

Total A1)

Ch. Totale DBO5 A1 / [(Vol. 

Total A3 + A2) x [DBO5 

A3]moy + Ch. Totale DBO5 

A1]

Nb j. dévers. maxi

SC MAERA
1 169 777 /

(38 135 664 + 380 960 + 1 169 777)

137 842 / 

(7 670 968 + 42 521 + 137 

842)

DO Flahault

Les déversements comptabilisés en 2018 sur le système de collecte de Maera l'ont été soit en temps de pluie, soit lors de phénomènes de réssuyage 

du réseau de collecte suite à des pluies ayant eu lieu moins de 48 h après l'évènement. Par conséquent, tous ces déversements peuvent être 

considérés comme des déversements en temps de pluie.

Une mise à jour du Manuel d'Autosurveillance a été réalisée en 2018 afin de prendre en compte les modifications récentes réalisées sur les équipements des 

Déversoirs d'Orage. Les commentaires de l'Agence de l'Eau on été été transmis fin 2018 et sont en cours d'intégration. Un nouvel envoi sera fait d'ici fin février 

2019 à l'Agence de l'Eau.

La conformité du système de collecte a été évaluée au regard de la note technique du 7 septembre 2015 relative à la mise en œuvre de certaines dispositions de 

l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installation d'assainissement non collectif. Dans l'optique d'une future application 

des dispositions de l'article 22 III, le tableau suivant présente une évaluation de la conformité du système de collecte sur chacun des 3 critères de la note 

technique.

Critère % volume rejetés / total
% flux pollution rejetés / 

total
Nb maxi j dévers./DO

B.7– Conclusion du bilan annuel sur le système de collecte
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B.8 – Décomposition des débits collectés sur l'ensemble du système Maera (entrée STEP + ensemble des déversements réseau) en 2018

Dans le cadre de la mise en place d'un diagnostic permanent sur le système d'assainissement de Maera, une analyse des flux collectés en continu est réalisée depuis janvier 2017. L'objectif 

est (1) de quantifier les eaux claires parasites et l'impact de la pluviométrie sur le système de collecte et (2) de cibler ainsi plus finement les inspections caméra et les tests de conformité 

des branchements suivant les secteurs collectés. Comme le montre le graphe ci-dessous pour l'année 2018, les eaux qui transitent par le système de collecte sont constituées d'eaux usées 

strictes (47,62 %), d'eaux claires parasites permanentes calculées à partir des débits de nuit (28,67 %), d'eaux parasites de captage/ruissellement d'eaux de pluie (10,61 %) et de ressuyage 

(13,10 %).
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Récapitulatif des opérations de maintenance et de vérification réalisées sur le dispositif d’autosurveillance :

Site Contrôle annuel Contrôle interne Contrôle interne Contrôle réglementaire Intervention spécifique

DO 1200 31/08/2018 19/04/2018 27/06/2018

DO 1800 31/08/2018 19/04/2018 27/06/2018

DO Flahaut 31/08/2018 18/04/2018 27/06/2018

DO Proudhon 31/08/2018 20/04/2018 27/06/2018

DO Ruisseau des Vaches 31/08/2018 20/04/2018 27/06/2018
Remplacement de la pile de 

sauvegarde le 05/07/2018

DO des Aiguerelles 30/08/2018 14/04/2018 25/06/2018
Intallation d'une sonde radar 

14/11/2018

PCR Ariane 2 25/06/2018

Pas de contrôle annuel suite à un 

problème d'affichage, sans influence 

sur le fonctionnement du débimètre

PCR Jacou 05/09/2018 30/05/2018 28/06/2018

PCR Saint Jean-de-Védas 07/09/2018 30/05/2018 28/06/2018

PCR Teyran 05/09/2018 30/05/2018 28/06/2018
Remplacement de la sonde ijinus le 

13/12/2018

PCR ZI Vendargues 03/09/2018 30/05/2018 28/06/2018

Pluvio Aiguelongues 30/08/2018 26/04/2018 26/06/2018 Mise à jour du logiciel le 27/08/2018

Pluvio Fontcaude 04/09/2018 03/01/2018 26/06/2018 Mise à jour du logiciel le 22/08/2018

Pluvio Station Prades 05/09/2018 02/05/2018 26/06/2018 Mise à jour du logiciel le 27/08/2018

Pluvio Vendargues 03/09/2018 12/06/2018 28/06/2018
Changement du pluviomètre le 

09/07/2018

PR Aube Rouge 03/09/2018 29/05/2018 27/06/2018

PR Bionne 04/09/2018 29/06/2018

Réparation du câble d'alimentation de 

la bobine du débimètre du trop plein 

suite à une détérioration causée par un 

rongeur le 04/12/2018

PR Castelnau 06/09/2018 27/06/2018

PR Closades 05/09/2018 02/05/2018 29/06/2018

PR Europe 31/08/2018 28/06/2018

PR Faïsses 29/08/2018 17/05/2018 25/06/2018

PR Fenouillet 29/08/2018 17/05/2018 25/06/2018

PR Fontcaude 04/09/2018 26/06/2018

Mise en place d'une sonde radar pour 

le contôle du trop plein à la place des 

sondes piezos du PR le 09/11/2018

PR Grabels 04/09/2018 24/04/2018 26/06/2018

PR Lavalette 05/09/2018 12/06/2018 29/06/2018

PR Mas d'Artis 04/09/2018 14/06/2018 28/06/2018

Remise en service du débimètre de 

refoulement du PR le 20/08/2018

Remplacement du transmetteur du 

trop plein le 10/12/2018.

PR Mas de Figuières 29/08/2018 25/04/2018 25/06/2018

Remplacement de la sonde par une 

sonde Ijinus hauteur /débit le 

25/04/2018

PR Maurin 30/08/2018 02/05/2018 25/06/2018

PR Odysseum 05/09/2018 12/06/2018 29/06/2018

PR Peugeot 05/09/2018 02/05/2018 26/06/2018

PR Pidoule 05/09/2018 14/06/2018 29/06/2018

PR Piscine 04/09/2018 22/02/2018 28/06/2018

PR Pont Trinquat 30/08/2018 16/04/2018 25/06/2018

PR Pontil 29/08/2018 02/05/2018 25/06/2018

PR Salaison 03/09/2018 27/06/2018

PR Station Prades 05/09/2018 02/05/2018 26/06/2018

PR Vendargues 03/09/2018 28/06/2018

PR Castries 05/09/2018 12/06/2018 29/06/2018

B.6 - Synthèse du suivi métrologique du dispositif d'autosurveillance



Ouvrage Date Opérations d'entretien et/ou de maintenance

PR PONT TRINQUAT janvier-18  

février-18

mars-18  

avril-18 Le 16, contrôle interne

mai-18

juin-18 Le 25, contrôle annuel société CEREG.

juillet-18

août-18 Le 30, contrôle annuel par la société Endress+Hauser.

septembre-18

octobre-18  

novembre-18  

décembre-18

PR BIONNE janvier-18  

février-18  

mars-18  

avril-18

mai-18

juin-18 Le 29, contrôle annuel société CEREG.

juillet-18

août-18

septembre-18 Le 4, contrôle annuel par la société Endress+Hauser.

octobre-18  

novembre-18  

décembre-18

PR PISCINE janvier-18  

février-18 Le 22, contrôle interne

mars-18  

avril-18

mai-18

juin-18 Le 28, contrôle annuel société CEREG.

juillet-18

août-18

septembre-18 Le 4, contrôle annuel par la société Endress+Hauser.

octobre-18  

novembre-18  

décembre-18

PR MAS D'ARTIS janvier-18  

février-18  

mars-18  

avril-18

mai-18

juin-18  Le 14, contrôle interne.Le 28, contrôle annuel société CEREG.

juillet-18

août-18

septembre-18 Le 4, contrôle annuel par la société Endress+Hauser.

octobre-18  

novembre-18  

décembre-18

B.6 bis - Synthèse des opérations d'entretien et de maintenance sur les dispositifs d'autosurveillance
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Ouvrage Date Opérations d'entretien et/ou de maintenance

PR LAVALETTE janvier-18  

février-18  

mars-18  

avril-18

mai-18

juin-18  Le 12, contrôle interne.Le 29, contrôle annuel société CEREG.

juillet-18

août-18

septembre-18 Le 5, contrôle annuel par la société Endress+Hauser.

octobre-18  

novembre-18  

décembre-18

PR PRINCIPAL CASTELNAU janvier-18  

février-18  

mars-18  

avril-18

mai-18

juin-18 Le 27, contrôle annuel société CEREG.

juillet-18

août-18

septembre-18 Le 6, contrôle annuel par la société Endress+Hauser.

octobre-18  

novembre-18  

décembre-18

PR SALAISON janvier-18  

février-18

mars-18  

avril-18

mai-18

juin-18 Le 27, contrôle annuel société CEREG.

juillet-18

août-18

septembre-18 Le 3, contrôle annuel par la société Endress+Hauser.

octobre-18  

novembre-18  

décembre-18

PR VENDARGUES janvier-18  

février-18  

mars-18  

avril-18

mai-18

juin-18 Le 28, contrôle annuel société CEREG.

juillet-18

août-18

septembre-18 Le 3, contrôle annuel par la société Endress+Hauser.

octobre-18  

novembre-18  

décembre-18

PR FONTCAUDE janvier-18  

février-18  

mars-18  

avril-18

mai-18

juin-18 Le 26, contrôle annuel société CEREG.

juillet-18

août-18

septembre-18 Le 4, contrôle annuel par la société Endress+Hauser.

octobre-18  

novembre-18  

décembre-18
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Ouvrage Date Opérations d'entretien et/ou de maintenance

PR PIDOULE janvier-18  

février-18  

mars-18  

avril-18

mai-18

juin-18 Le 14, contrôle interne.Le 29, contrôle annuel société CEREG.

juillet-18

août-18

septembre-18 Le 5, contrôle annuel par la société Endress+Hauser.

octobre-18  

novembre-18  

décembre-18

PR PEUGEOT janvier-18  

février-18  

mars-18  

avril-18

mai-18 Le 2, contrôle interne.

juin-18 Le 26, contrôle annuel société CEREG.

juillet-18

août-18

septembre-18 Le 5, contrôle annuel par la société Endress+Hauser.

octobre-18  

novembre-18  

décembre-18

PR GRABELS janvier-18  

février-18  

mars-18  

avril-18  Le 24, contrôle interne.

mai-18

juin-18 Le 26, contrôle annuel société CEREG.

juillet-18

août-18

septembre-18 Le 4, contrôle annuel par la société Endress+Hauser.

octobre-18  

novembre-18  

décembre-18

PR EUROPE janvier-18  

février-18  

mars-18  

avril-18

mai-18  

juin-18 Le 28, contrôle annuel société CEREG.

juillet-18

août-18 Le 31, contrôle annuel par la société Endress+Hauser.

septembre-18

octobre-18  

novembre-18  

décembre-18

PR LE PONTIL janvier-18  

février-18  

mars-18  

avril-18

mai-18 Le 2, contrôle interne.

juin-18 Le 25, contrôle annuel société CEREG.

juillet-18

août-18 Le 29, contrôle annuel par la société Endress+Hauser.

septembre-18

octobre-18  

novembre-18  

décembre-18
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Ouvrage Date Opérations d'entretien et/ou de maintenance

PR MAURIN janvier-18  

février-18  

mars-18  

avril-18

mai-18 Le 2, contrôle interne.

juin-18 Le 25, contrôle annuel société CEREG.

juillet-18

août-18 Le 30, contrôle annuel par la société Endress+Hauser.

septembre-18

octobre-18  

novembre-18  

décembre-18

PR ODYSSEUM janvier-18  

février-18  

mars-18  

avril-18

mai-18

juin-18  Le 12, contrôle interne.Le 29, contrôle annuel société CEREG.

juillet-18

août-18

septembre-18 Le 5, contrôle annuel par la société Endress+Hauser.

octobre-18  

novembre-18  

décembre-18

PR STATION PRADES janvier-18  

février-18  

mars-18  

avril-18

mai-18 Le 2, contrôle interne.

juin-18 Le 26, contrôle annuel société CEREG.

juillet-18

août-18

septembre-18 Le 5, contrôle annuel par la société Endress+Hauser.

octobre-18  

novembre-18  

décembre-18

PR CLOSADES janvier-18  

février-18  

mars-18  

avril-18

mai-18 Le 2, contrôle interne.

juin-18 Le 29, contrôle annuel société CEREG.

juillet-18

août-18

septembre-18 Le 5, contrôle annuel par la société Endress+Hauser.

octobre-18  

novembre-18  

décembre-18

PR AUBE ROUGE janvier-18  

février-18  

mars-18  

avril-18

mai-18 Le 29, contrôle interne.

juin-18 Le 27, contrôle annuel société CEREG.

juillet-18

août-18

septembre-18 Le 3, contrôle annuel par la société Endress+Hauser.

octobre-18  

novembre-18  

décembre-18
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Ouvrage Date Opérations d'entretien et/ou de maintenance

DO AIGUERELLES janvier-18  

février-18  

mars-18  

avril-18  Le 14, contrôle interne.

mai-18  

juin-18 Le 25, contrôle annuel société CEREG.

juillet-18

août-18 Le 30, contrôle annuel par la société Endress+Hauser.

septembre-18

octobre-18  

novembre-18  

décembre-18

DO RUISSEAU DES VACHES janvier-18  

février-18  

mars-18  

avril-18  Le 20, contrôle interne.

mai-18  

juin-18 Le 27, contrôle annuel société CEREG.

juillet-18

août-18 Le 31, contrôle annuel par la société Endress+Hauser.

septembre-18

octobre-18  

novembre-18  

décembre-18

DO 1800 janvier-18  

février-18  

mars-18  

avril-18  Le 19, contrôle interne.

mai-18  

juin-18 Le 27, contrôle annuel société CEREG.

juillet-18

août-18 Le 31, contrôle annuel par la société Endress+Hauser.

septembre-18

octobre-18  

novembre-18  

décembre-18

DO PROUDHON janvier-18  

février-18  

mars-18  

avril-18  Le 20, contrôle interne.

mai-18  

juin-18 Le 27, contrôle annuel société CEREG.

juillet-18

août-18 Le 31, contrôle annuel par la société Endress+Hauser.

septembre-18

octobre-18  

novembre-18  

décembre-18

DO 1200 janvier-18  

février-18  

mars-18  

avril-18  Le 19, contrôle interne.

mai-18  

juin-18 Le 27, contrôle annuel société CEREG.

juillet-18

août-18 Le 31, contrôle annuel par la société Endress+Hauser.

septembre-18

octobre-18  

novembre-18  

décembre-18
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Ouvrage Date Opérations d'entretien et/ou de maintenance

DO FLAHAUT janvier-18  

février-18  

mars-18  

avril-18  Le 19, contrôle interne.

mai-18  

juin-18 Le 27, contrôle annuel société CEREG.

juillet-18

août-18 Le 31, contrôle annuel par la société Endress+Hauser.

septembre-18

octobre-18  

novembre-18  

décembre-18

PCR JACOU janvier-18  

février-18  

mars-18  

avril-18

mai-18 Le 30, contrôle interne.

juin-18 Le 28, contrôle annuel société CEREG.

juillet-18

août-18

septembre-18 Le 5, contrôle annuel par la société Endress+Hauser.

octobre-18  

novembre-18  

décembre-18

PCR TEYRAN janvier-18  

février-18  

mars-18  

avril-18

mai-18 Le 30, contrôle interne.

juin-18 Le 28, contrôle annuel société CEREG.

juillet-18

août-18

septembre-18 Le 5, contrôle annuel par la société Endress+Hauser.

octobre-18  

novembre-18  

décembre-18

PCR SAINT JEAN DE VEDAS janvier-18  

février-18  

mars-18  

avril-18

mai-18 Le 30, contrôle interne.

juin-18 Le 28, contrôle annuel société CEREG.

juillet-18

août-18

septembre-18 Le 7, contrôle annuel par la société Endress+Hauser.

octobre-18  

novembre-18  

décembre-18

PCR ZI VENDARGUES janvier-18  

février-18  

mars-18  

avril-18

mai-18 Le 30, contrôle interne.

juin-18 Le 28, contrôle annuel société CEREG.

juillet-18

août-18

septembre-18 Le 3, contrôle annuel par la société Endress+Hauser.

octobre-18  

novembre-18  

décembre-18
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Ouvrage Date Opérations d'entretien et/ou de maintenance

PCR ARIANE 2 janvier-18  

février-18  

mars-18  

avril-18

mai-18  

juin-18 Le 25, contrôle annuel société CEREG.

juillet-18  

août-18

septembre-18

octobre-18  

novembre-18  

décembre-18

PLUVIO AIGUELONGUE janvier-18  

février-18  

mars-18  

avril-18 Le 26, nettoyage et contrôle interne.

mai-18

juin-18 Le 26, contrôle annuel société CEREG.

juillet-18

août-18 Le 30, contrôle annuel par la société Endress+Hauser.

septembre-18

octobre-18  

novembre-18  

décembre-18

PLUVIO STATION PRADES janvier-18  

février-18  

mars-18  

avril-18

mai-18 Le 2, nettoyage et contrôle interne.

juin-18 Le 26, contrôle annuel société CEREG.

juillet-18

août-18

septembre-18 Le 5, contrôle annuel par la société Endress+Hauser.

octobre-18  

novembre-18  

décembre-18

PLUVIO FONTCAUDE janvier-18 Le 3, nettoyage et contrôle interne.

février-18  

mars-18  

avril-18

mai-18

juin-18 Le 26, contrôle annuel société CEREG.

juillet-18

août-18

septembre-18 Le 4, contrôle annuel par la société Endress+Hauser.

octobre-18  

novembre-18  

décembre-18

PLUVIO VENDARGUES janvier-18

février-18  

mars-18  

avril-18

mai-18

juin-18 Le 12, nettoyage et contrôle interne.Le 28, contrôle annuel société CEREG.

juillet-18

août-18

septembre-18 Le 3, contrôle annuel par la société Endress+Hauser.

octobre-18  

novembre-18  

décembre-18
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Ouvrage Date Opérations d'entretien et/ou de maintenance

PLUVIO STEP MAERA janvier-18

février-18

mars-18

avril-18

mai-18

juin-18 Le 12, nettoyage et contrôle interne.

juillet-18

août-18

septembre-18 Le 12 contrôle annuel société CEREG.

octobre-18

novembre-18

décembre-18

PR FAÏSSES janvier-18  

février-18  

mars-18  

avril-18

mai-18  Le 17, contrôle interne.

juin-18 Le 25, contrôle annuel société CEREG.

juillet-18

août-18 Le 29, contrôle annuel par la société Endress+Hauser.

septembre-18

octobre-18  

novembre-18  

décembre-18

PR FENOUILLET janvier-18  

février-18  

mars-18  

avril-18

mai-18  Le 17, contrôle interne.

juin-18 Le 25, contrôle annuel société CEREG.

juillet-18

août-18 Le 29, contrôle annuel par la société Endress+Hauser.

septembre-18

octobre-18  

novembre-18  

décembre-18

PR MAS DE FIGUIERES janvier-18  

février-18  

mars-18  

avril-18  Le 25, contrôle interne.

mai-18

juin-18 Le 25, contrôle annuel société CEREG.

juillet-18

août-18 Le 29, contrôle annuel par la société Endress+Hauser.

septembre-18

octobre-18  

novembre-18  

décembre-18

PR CASTRIES janvier-18  

février-18  

mars-18  

avril-18

mai-18

juin-18  Le 12, contrôle interne.Le 29, contrôle annuel société CEREG.

juillet-18

août-18

septembre-18 Le 5, contrôle annuel par la société Endress+Hauser.

octobre-18  

novembre-18  

décembre-18
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3 4 9

STEP MAERA

C.1.1. – Volume entrant dans le système de traitement

Année : 1 156,2

01 01 01 01 02 02 02 03 03 03 04 04 04 05 05 05 06 06 06 07 07 07 08 08 08 09 09 09 10 10 10 11 11 11 12 12 12

Date 1 janvier 2 février 3 mars 4 avril 5 mai 6 juin 7 juillet 8 août 9 septembre 10 octobre 11 novembre 12 décembre

Pluvio. Vj A3 Vj A2 Pluvio. Vj A3 Vj A2 Pluvio. Vj A3 Vj A2 Pluvio. Vj A3 Vj A2 Pluvio. Vj A3 Vj A2 Pluvio. Vj A3 Vj A2 Pluvio. Vj A3 Vj A2 Pluvio. Vj A3 Vj A2 Pluvio. Vj A3 Vj A2 Pluvio. Vj A3 Vj A2 Pluvio. Vj A3 Vj A2 Pluvio. Vj A3 Vj A2

mm m3/j m3/j mm m3/j m3/j mm m3/j m3/j mm m3/j m3/j mm m3/j m3/j mm m3/j m3/j mm m3/j m3/j mm m3/j m3/j mm m3/j m3/j mm m3/j m3/j mm m3/j m3/j mm m3/j m3/j

01 1 3,8 70 030 3 060 1,8 101 219 0 37,5 282 000 59 620 0,0 87 090 0 1,7 99 610 0 0,0 99 110 0 0,0 83 170 0 0,5 78 126 0 0,0 72 320 0 0,0 76 920 0 10,9 141 300 0 0,0 112 530 0

02 2 0,0 70 396 0 0,0 96 757 0 23,9 231 861 43 290 0,0 91 330 0 0,0 99 989 0 0,0 93 940 0 0,0 87 655 0 0,0 79 805 0 0,0 73 520 0 0,0 76 117 0 0,1 104 860 0 0,5 106 870 0

03 3 2,9 70 858 0 0,0 91 250 0 0,5 207 230 8 340 0,0 93 473 0 0,0 97 271 0 0,9 90 800 0 0,1 85 834 0 0,2 82 429 0 0,0 77 523 0 0,0 78 399 0 0,0 95 290 0 0,0 104 556 0

04 4 4,9 70 620 0 0,0 112 860 0 25,7 232 520 13 650 1,7 95 648 0 2,7 94 833 0 2,3 93 076 0 0,0 84 761 0 0,1 78 320 0 0,0 76 471 0 0,0 78 127 0 0,0 95 100 0 0,0 101 297 0

05 5 0,0 70 448 0 57,2 298 237 13 630 8,1 235 097 7 670 0,0 95 009 0 2,8 97 010 0 0,0 92 385 0 0,0 81 963 0 2,2 87 880 0 0,0 89 727 0 0,0 76 275 0 24,6 204 386 340 0,0 101 246 0

06 6 0,0 68 790 0 14,6 236 518 2 220 3,2 201 239 7 710 0,0 91 374 0 0,7 91 990 0 0,7 92 568 0 0,0 82 818 0 0,0 81 802 0 7,0 79 122 0 1,6 103 250 14 880 14,6 143 304 0 0,0 98 749 0

07 7 0,0 121 900 21 940 0,1 166 659 0 0,0 177 992 2 210 0,2 89 020 0 1,2 92 285 0 3,5 94 620 0 0,0 77 630 0 0,0 82 562 0 0,0 76 826 0 17,6 81 400 0 2,8 123 417 0 0,0 97 474 0

08 8 100,9 210 936 85 570 0,0 138 805 0 0,0 154 992 50 12,8 141 900 1 940 0,5 91 100 0 0,0 92 625 0 0,0 76 810 0 0,0 80 987 0 0,0 74 130 0 6,5 99 107 3 100 0,0 144 378 290 0,0 93 960 0

09 9 9,2 142 829 0 0,1 125 468 0 1,1 158 163 0 5,2 109 502 0 1,0 90 001 0 0,0 88 520 0 0,0 80 149 0 4,4 86 695 0 0,0 76 050 0 0,0 83 280 0 43,5 203 380 3 640 0,0 93 450 0

10 10 0,0 111 370 0 0,0 115 960 0 8,5 150 330 0 2,0 101 971 0 0,5 88 840 0 0,0 89 600 0 0,0 78 885 0 0,0 81 006 0 0,0 78 963 0 39,7 192 901 14 010 2,1 153 500 0 0,0 93 947 0

11 11 1,2 98 553 0 0,0 111 990 0 2,1 145 010 0 37,3 241 526 4 390 0,4 88 135 0 66,9 181 551 19 280 0,0 79 047 0 0,0 73 820 0 0,0 78 143 0 2,5 101 711 0 0,7 127 360 0 0,0 92 601 0

12 12 0,0 91 580 0 0,0 107 939 0 0,0 129 629 0 15,9 224 097 6 730 19,7 141 550 3 570 0,0 135 931 0 0,0 79 308 0 3,5 99 190 6 470 0,0 79 866 0 1,5 88 905 0 0,5 117 026 0 0,0 92 883 0

13 13 1,5 122 040 0 0,0 104 879 0 0,0 123 591 0 11,1 209 855 1 800 23,4 194 030 350 0,6 116 884 0 0,1 80 080 0 13,3 81 123 0 2,0 78 980 0 0,0 85 200 0 1,0 109 728 0 6,4 108 300 0

14 14 43,4 258 190 1 520 0,0 103 294 0 0,0 139 157 0 4,5 176 420 0 5,2 138 710 0 0,0 108 911 0 0,1 75 810 0 0,1 76 001 0 0,0 76 570 0 3,5 92 940 0 0,6 105 678 2 130 0,3 93 388 0

15 15 1,2 137 660 0 0,6 99 865 0 8,4 134 058 0 0,0 148 600 0 0,6 112 878 0 0,0 101 665 0 0,1 75 780 0 0,0 73 570 0 0,0 74 230 0 29,0 200 685 7 200 0,3 101 799 0 0,9 94 220 0

16 16 0,0 112 207 0 0,0 97 152 0 8,8 161 224 2 730 0,0 135 632 0 0,2 108 958 0 0,0 95 400 0 4,9 81 241 0 0,0 75 992 0 0,0 76 310 0 10,4 116 572 0 1,2 100 801 0 8,8 124 560 0

17 17 0,0 102 137 0 0,7 92 740 0 1,7 136 930 0 0,0 125 487 0 0,1 102 742 0 0,0 92 540 0 0,1 81 060 0 1,2 77 189 0 0,0 79 910 0 0,5 100 756 0 5,9 121 300 0 0,0 98 674 0

18 18 0,0 96 846 0 0,0 91 430 0 0,0 124 770 0 0,0 118 539 0 0,3 100 430 0 0,0 95 452 0 1,0 81 696 0 0,0 74 060 0 0,0 79 088 0 0,0 93 387 0 0,6 107 290 0 0,0 96 549 0

19 19 0,0 97 789 0 0,0 92 625 0 0,0 120 463 0 0,0 113 244 0 0,8 96 710 0 0,0 94 795 0 0,0 80 585 0 0,0 72 490 0 0,0 79 940 0 0,0 89 927 0 3,2 105 322 0 1,9 99 387 0

20 20 0,0 88 000 0 0,0 90 352 0 0,0 113 125 0 0,0 109 960 0 2,6 103 670 140 0,0 103 091 0 3,6 85 917 0 0,1 75 961 0 0,0 79 325 0 0,0 84 620 0 6,6 127 418 2 930 0,0 94 575 0

21 21 0,0 88 980 0 0,0 95 826 0 0,1 110 017 0 0,0 105 620 0 0,2 95 490 0 0,0 103 355 0 0,9 76 590 0 0,1 88 398 0 0,2 77 626 0 0,0 82 910 0 0,0 107 821 0 0,0 91 057 0

22 22 0,1 91 475 0 0,0 87 539 0 0,0 107 455 0 0,0 101 560 0 5,3 96 916 0 0,0 95 077 0 0,1 79 440 0 1,7 75 533 0 0,0 73 380 0 0,0 84 848 0 0,0 103 061 0 0,0 86 330 0

23 23 0,0 91 404 0 0,0 88 657 0 0,0 105 156 0 0,1 100 974 0 9,0 115 825 80 0,0 86 380 0 0,1 79 097 0 5,1 89 869 1 050 0,6 75 590 0 0,0 82 526 0 23,7 203 525 1 400 0,0 82 720 0

24 24 0,0 89 347 0 0,4 83 630 0 3,6 103 360 0 0,0 100 607 0 0,0 97 395 0 0,0 85 950 0 0,1 79 877 0 0,0 75 954 0 0,3 76 438 0 0,0 81 576 0 0,0 130 920 0 0,0 82 420 0

25 25 6,5 145 259 690 0,0 84 080 0 0,0 103 130 0 0,0 98 662 0 0,5 94 039 0 0,0 89 440 0 0,2 79 365 0 0,0 71 130 0 0,0 75 862 0 0,0 80 821 0 2,6 123 890 0 0,0 72 490 0

26 26 36,0 248 035 2 210 0,0 85 463 0 0,0 101 825 0 0,0 97 197 0 1,5 89 550 0 0,0 90 108 0 0,1 79 168 0 0,0 71 760 0 0,0 78 859 0 0,0 80 147 0 0,0 113 223 0 0,0 78 877 0

27 27 5,3 143 430 0 0,0 84 692 0 0,0 101 036 0 0,0 95 727 0 0,5 91 600 0 0,0 91 847 0 0,1 81 863 0 0,0 75 957 0 0,0 78 180 0 6,7 87 440 0 0,0 105 229 0 0,0 78 843 0

28 28 0,0 119 370 0 45,1 113 143 0 0,0 101 519 0 0,0 92 570 0 11,2 127 627 0 0,0 91 936 0 0,1 76 740 0 0,0 77 535 0 0,0 77 357 0 3,8 91 620 0 0,0 104 692 0 0,0 79 646 0

29 29 0,0 111 869 0 0,0 99 215 0 15,2 136 490 1 750 0,8 97 368 0 0,0 88 606 0 0,1 74 780 0 0,4 77 230 0 0,0 74 030 0 4,7 102 093 0 0,0 105 489 0 0,0 77 430 0

30 30 0,0 105 542 0 0,8 96 740 0 0,3 105 642 0 0,6 108 310 0 0,0 83 830 0 0,1 79 760 0 0,0 75 087 0 0,1 75 110 0 0,6 108 492 0 15,5 153 863 5 040 0,0 77 750 0

31 31 0,0 104 610 0 0,1 93 350 0 6,9 110 331 0 0,0 79 684 0 2,8 75 588 0 35,7 236 644 2 340 0,0 82 253 0

TOTAL 216,7 3 552 501 114 990 120,8 3 199 030 15 850 134,2 4 482 184 145 270 106,3 3 634 725 16 610 101,1 3 255 191 4 140 75,0 2 959 993 19 280 11,8 2 486 564 0 35,8 2 453 050 7 520 10,2 2 319 448 0 164,5 3 119 597 41 530 160,9 3 784 351 15 770 18,9 2 889 030 0

MOYENNE 7,0 114 597 3 709 4,3 114 251 566 4,3 144 587 4 686 3,5 121 157 554 3,3 105 006 134 2,5 98 666 643 0,4 80 212 1,2 79 131 243 0,3 77 315 5,3 100 632 1 340 5,4 126 145 526 0,6 93 195

MAXIMUM 100,9 258 190 85 570 57,2 298 237 13 630 37,5 282 000 59 620 37,3 241 526 6 730 23,4 194 030 3 570 66,9 181 551 19 280 4,9 87 655 13,3 99 190 6 470 7,0 89 727 39,7 236 644 14 880 43,5 204 386 5 040 8,8 124 560

MINIMUM 0,0 68 790 0 0,0 83 630 0 0,0 93 350 0 0,0 87 090 0 0,0 88 135 0 0,0 83 830 0 0,0 74 780 0,0 71 130 0 0,0 72 320 0,0 76 117 0 0,0 95 100 0 0,0 72 490

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

C.1 - Bilan sur les volumes d'eau

2018
Entrée A3 DTS A2

Pluviométrie annuelle (mm) :  380 96038 135 664Débit annuel (m3) :  
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STEP MAERA

C.1.1.bis – Volume entrant dans le système de traitement et charge en DBO5

Date

Vj Ch_DBO5 Vj Ch_DBO5 Vj Ch_DBO5 Vj Ch_DBO5 Vj Ch_DBO5 Vj Ch_DBO5 Vj Ch_DBO5 Vj Ch_DBO5 Vj Ch_DBO5 Vj Ch_DBO5 Vj Ch_DBO5 Vj Ch_DBO5

m3/j kg/l m3/j kg/l m3/j kg/l m3/j kg/l m3/j kg/l m3/j kg/l m3/j kg/l m3/j kg/l m3/j kg/l m3/j kg/l m3/j kg/l m3/j kg/l

01 1 73 090 24 266 101 260 20 860 341 620 24 144 87 090 18 724 99 610 19 026 99 150 20 822 83 170 22 123 78 170 19 699 72 320 16 923 77 070 33 140 141 300 26 847 112 530 18 117

02 2 70 440 23 879 96 790 22 939 275 190 14 135 91 330 21 645 100 160 20 433 93 940 19 915 87 770 24 576 79 860 22 840 73 520 16 836 76 260 24 708 104 880 18 249 106 870 19 771

03 3 70 880 23 957 91 250 20 258 215 570 16 739 93 540 22 450 97 380 20 255 90 800 19 613 85 850 20 518 82 470 18 556 77 570 23 892 78 490 32 181 95 290 20 964 104 590 17 362

04 4 70 650 24 233 112 860 26 071 246 170 20 678 95 700 23 734 94 870 20 777 93 090 18 618 84 880 21 135 78 320 16 447 76 510 21 729 78 160 20 322 95 100 22 158 101 370 26 964

05 5 70 470 21 211 311 890 22 144 242 840 17 883 95 060 23 195 97 010 20 857 92 400 19 774 82 070 18 384 87 880 26 452 89 750 28 002 76 320 23 201 204 750 38 903 101 290 20 258

06 6 68 790 19 261 238 870 17 676 209 040 18 324 91 400 22 119 91 990 21 158 92 610 19 911 82 940 20 071 81 840 16 695 79 140 22 555 118 130 29 887 143 330 22 359 98 780 21 534

07 7 143 840 31 213 166 790 22 350 180 220 21 446 89 020 21 988 92 320 22 434 94 690 26 892 77 630 17 777 82 580 16 929 76 880 18 989 81 400 17 827 123 460 24 075 97 520 22 820

08 8 296 550 12 752 138 950 15 423 155 080 20 315 143 840 36 806 91 100 20 953 92 660 21 775 76 810 16 898 81 020 17 257 74 130 17 865 102 270 22 595 144 710 28 218 93 960 20 765

09 9 142 890 19 719 125 620 20 350 158 200 21 357 109 520 20 809 90 020 18 724 88 520 18 235 80 250 28 168 86 720 19 165 76 050 19 621 83 300 18 826 207 060 16 965 93 450 18 877

10 10 111 410 19 274 115 960 19 249 150 330 16 837 102 020 22 342 88 840 19 278 89 600 22 490 78 990 23 618 81 070 18 484 79 010 16 671 206 930 27 166 153 500 18 881 93 980 20 112

11 11 98 600 18 734 111 990 18 814 145 010 19 576 245 920 27 051 88 180 19 752 200 880 39 147 79 170 21 455 73 820 15 871 78 180 19 467 101 750 18 213 127 360 19 613 92 640 22 604

12 12 91 620 18 232 108 130 23 572 129 660 20 357 230 860 18 915 145 120 25 976 135 960 17 131 79 340 21 342 105 660 26 462 79 890 18 375 88 930 18 142 117 030 22 119 92 920 21 650

13 13 122 040 22 089 104 990 20 998 123 630 27 199 211 680 23 285 194 380 23 520 116 920 17 304 80 130 19 472 81 140 16 796 79 010 24 809 85 200 19 085 109 750 21 840 108 360 24 706

14 14 259 710 17 660 103 410 20 062 139 190 15 311 176 420 17 466 138 780 18 041 108 960 19 613 75 810 17 436 76 040 15 892 76 610 17 084 92 940 25 651 107 860 24 269 93 470 24 863

15 15 137 710 20 794 99 970 22 893 134 110 19 714 148 600 18 872 112 930 22 134 101 750 20 757 75 780 17 960 73 570 17 583 74 230 17 964 207 930 51 151 101 810 21 584 94 220 23 838

16 16 112 290 21 447 97 260 22 273 164 020 19 354 135 720 21 715 109 020 19 733 95 400 17 267 81 290 22 761 76 010 20 447 76 310 17 475 116 590 17 139 100 880 24 716 124 560 31 140

17 17 102 170 19 719 92 740 20 959 136 930 18 349 125 700 23 255 102 840 20 259 92 540 22 210 81 110 20 926 77 200 17 988 79 940 22 783 100 770 18 441 121 300 18 559 98 760 28 937

18 18 96 890 21 413 91 430 21 120 124 770 18 965 118 700 19 704 100 520 19 199 95 600 21 797 81 760 26 654 74 060 14 886 79 250 27 896 93 410 21 391 107 290 22 102 96 600 23 281

19 19 97 830 23 675 92 640 21 492 120 490 18 555 113 400 19 618 96 710 18 955 94 910 15 945 80 610 18 782 72 490 16 673 80 050 18 331 89 950 19 609 105 350 29 709 99 410 19 981

20 20 88 000 19 624 90 420 22 967 113 150 19 801 110 090 18 825 103 810 14 326 103 230 16 207 85 950 24 152 75 970 16 258 79 490 22 973 84 620 19 886 130 380 34 420 94 590 18 918

21 21 88 980 30 164 95 850 19 937 110 020 18 593 105 620 18 484 95 490 19 575 103 460 24 623 76 590 16 697 88 420 17 507 77 750 22 237 82 910 23 132 107 840 18 441 91 100 21 773

22 22 91 500 25 620 87 570 20 316 107 490 20 101 101 560 17 570 96 940 19 485 95 250 26 575 79 440 21 369 75 540 16 241 73 380 21 060 84 900 16 301 103 070 22 985 86 330 20 029

23 23 91 430 21 577 88 700 22 264 105 200 25 564 101 100 19 007 115 940 22 260 86 380 21 595 79 120 16 615 90 960 20 375 75 590 25 020 82 560 18 906 204 950 17 831 82 720 22 334

24 24 89 360 20 463 83 630 21 493 103 360 15 297 100 760 20 857 97 400 21 623 85 950 18 565 79 910 18 299 75 980 18 463 76 530 22 500 81 620 17 222 130 920 17 281 82 430 20 937

25 25 146 000 30 514 84 080 22 702 103 130 23 617 98 800 19 859 94 080 15 900 89 450 25 583 79 410 22 632 71 130 16 502 75 880 21 398 80 850 21 991 123 890 17 592 72 490 17 978

26 26 250 270 20 022 85 480 14 019 101 850 23 222 97 300 20 141 89 550 18 626 90 280 19 230 79 190 18 135 71 760 18 012 79 010 22 992 80 190 25 340 113 300 24 020 78 900 19 173

27 27 143 430 20 941 84 710 24 735 101 090 22 543 95 810 21 366 91 600 19 602 91 990 21 986 81 890 22 847 75 990 17 022 78 280 21 684 87 440 19 674 105 260 23 473 78 860 19 321

28 28 119 370 19 696 113 150 25 006 101 560 19 804 92 570 21 199 127 680 20 301 92 100 18 604 76 740 16 269 77 560 19 002 77 450 23 158 91 620 27 486 104 730 21 574 79 660 21 508

29 29 111 890 19 469 99 290 23 035 138 240 25 298 97 440 20 462 88 630 19 942 74 780 20 789 77 250 17 613 74 030 20 802 102 130 21 141 105 520 27 435 77 430 20 364

30 30 105 560 20 373 96 790 22 262 105 760 18 825 108 330 22 316 83 830 17 520 79 770 20 262 75 120 16 376 75 110 20 505 108 500 21 049 158 930 19 724 77 750 20 993

31 31 104 640 19 358 93 350 21 377 110 420 18 109 79 710 17 616 75 640 16 868 239 000 42 319 82 270 22 295

TOTAL 3 668 300 671 352 3 216 390 592 943 4 628 350 624 455 3 653 130 645 122 3 260 460 624 051 2 980 930 629 645 2 487 860 635 739 2 461 240 565 361 2 320 850 631 595 3 162 140 733 121 3 800 800 686 905 2 889 810 673 202

MOYENNE 118 332 21 657 114 871 21 177 149 302 20 144 130 469 21 504 105 176 20 131 106 462 20 988 80 254 20 508 87 901 18 237 77 362 21 053 112 934 23 649 126 693 22 897 103 208 21 716

MAXIMUM 296 550 31 213 311 890 26 071 341 620 27 199 245 920 36 806 194 380 25 976 200 880 39 147 87 770 28 168 105 660 26 462 89 750 28 002 239 000 51 151 207 060 38 903 124 560 31 140

MINIMUM 68 790 12 752 83 630 14 019 93 350 14 135 87 090 17 466 88 180 14 326 83 830 15 945 74 780 16 269 71 130 14 886 72 320 16 671 76 260 16 301 95 100 16 965 72 490 17 362

Décembre

C.1 - Bilan sur les volume et charges entrée système

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre
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STEP MAERA

C.1.2. – Volume entrant et sortant de la station de traitement des eaux usées

Année : 2018
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STEP MAERA

C.1.3. – Evolutions des volumes totaux annuels entrant et sortant

2016 2017 2018

Diff. An/An-

1

[%]

[mm/an] 697 469 1 156 146%

33 566 825 29 981 940 38 135 664 27%

31 553 082 29 484 772 33 618 401 14%

256 370 103 940 380 960 267%

774 655 256 670 2 647 620 932%

2016 2017 2018

27 18 41

39 29 115

Entrée A3

Sortie A4

Déversoir en tête de station A2
[m3/an]

Pluviométrie

By-pass A5

Nombre de jours avec déversement
Déversoir en tête de station A2

By-pass A5
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La pluviométrie exceptionnelle en 2018 
entraîne une augmentation notable du volume 
annuel en entrée de la station.
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STEP MAERA

C.2.1. – Evolutions des charges entrantes totales annuelles
Année :

2016 2017 2018

Diff. An/An-

1

[%]

7 668 710 7 484 376 7 670 968 2%

43 367 18 106 42 521 135%

11 033 11 506 13 636 19%

données en kg/an

C.2 - Bilan sur la pollution traitée et rejetée

2018

Apports extérieurs A7

DBO5 :
Entrée A3
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STEP MAERA

C.2.2. – La pollution entrant dans le système de traitement
Année : 2018
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STEP MAERA

C.2.3. – La pollution déversée en tête de station
Année : 2018
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STEP MAERA

C.2.4. – La pollution sortant du système de traitement

Année : 2018 Valeurs d'affichage des concentrations <Lq dans les graphiques de concentrations
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STEP MAERA

C.2.4.2 – Suivi bactériologique en sortie de STEP

Année : 2018
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STEP MAERA

C.2.5. – Le calcul des rendements

Année : 2018
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STEP MAERA

C.3.1. – Les Boues

Année :

Quantités annuelles de boues produites, apportées et évacuées au cours de l'année :

Répartition de la quantité annuelle de boue produite et son évolution (point A6)

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

563,127 475,271 467,839 464,922 523,277 479,090 496,306 463,931 407,674 505,159 480,654 523,242

2016 2017 2018
Diff. An/An-1

[%]

5 707,09 5 525,30 5 850,49 6%

Production 

2018

Production 

théorique (1)

5 850,5 5 852,1

(1) Selon formule Cemagref: 80% de la DBO5 éliminée.

Destinations des boues évacuées au cours de l'année, en tonnes de matière brute

Tonnes de 

MB
% MB totale

13 106,44 68,2

2 013,54 10,3

1 980,42 10,5

2 104,84 11,0

19 205,240

5 850,490

Usine d'incinération

Compostage "Déchet"

Compostage "Produit"

Epandage agricole

Total :

Unité de traitement de méthanisation (hors STEU)

Unité de traitement de sous produits (hors STEU)

Transit

Centre de séchage (hors STEU)

C.3 - Bilan sur les boues, les autres sous-produits et les apports extérieurs

SEDE: Bioterra (Sandre 060934172001)   

Boues

Destination (liste SANDRE)

Station de YYY Code SANDRE
Boues apportées (point S5)

Code SANDRE

Station de traitement des eaux usées

Observation

Total

Décharge

Boue Produite (A6) en 

tonnes de MS

Valorisation industrielle

2018

19 205,240 5 850,490

Quantité annuelle de matière 

sèche (tonne de MS)

Station de XXX

Boues évacuées après traitement (point S6)

Boue Produite (A6) en tonnes de MS

Boues évacuées sans traitement (point S17)

Boue Produite (A6) en tonnes de MS

Quantité annuelle brute

(Tonnes ou m3)

Boues évacuées (points S6 et S17)

Boue produite (point A6)

Origine

Compostage "Produit" SEDE: Sebastopol (Sandre 060934172001) 

Compostage "Produit" ALLIANCE ENVIRONNEMENT: Gailhan (Sandre 09 34 172 001) 

Compostage "Produit" ALLIANCE ENVIRONNEMENT: Montels (Sandre 09 34 172001)
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NB. Trés bonne corrélation entre boues 
produites théoriques et réelles.
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STEP MAERA

C.3.2. – Les autres sous-produits

Année :

Quantités annuelles et destinations des sous produits évacués au cours de l'année :

Sous-produits évacués Quantité annuelle brute

Refus de dégrillage (S11) en tonnes 535,640

Sables (S10) en tonnes 232,010

Huiles / Graisses (S9) en m3

Quantités annuelles et destinations des sous produits apportés au cours de l'année :

Sous-produits apportés
Quantité annuelle brute 

injectée en m3/an

Volume annuel dépoté 

(m3)

Sables en tonnes

Huiles / Graisses (S7) 1 245,34

Autres (a préciser )

C.3.2. – Les apports extérieurs sur la (ou les) file(s) EAU :

Quantités des apports extérieurs au cours de l'année et quantité de pollution correspondante :

Apports extérieurs
Quantité annuelle brute

en m3/an

Volume annuel dépoté 

(m3)

Matière de vidange (S12) 8 068,88 8 068,88

Graisses (S9) 1 245,34

Lixiviats (S18) 4 322,18

   Précisions : origine des apports, traitement éventuel,…

Lixiviats Castries

Quantité de pollution (en kg/an)

MES (115984) - DCO (152612) - DBO5 () - 

NGL () - NTK () - PT () - 

Dépotées en tête de station

2018

Traité sur site sur les deux Biolix ®.

Incinération sur l'usine de valorisation énergétique d'EVOLIA à Nimes.

Incinération sur l'usine de valorisation énergétique d'EVOLIA à Nimes.

   Destinations

   Précisions : origine des apports, traitement éventuel,…
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STEP MAERA

C.4.1. – Quantité d'énergie consommée au cours de l'année :

Année :

Energie

Electricité

C.4.2. – Quantité de réactifs consommés au cours de l'année

Réactifs utilisés (en kg de matière 

commerciale)

File(s) Eau

(point S14)

File(s) Boue

(point S15)

Sels de fer 2 160 620

Sels d'aluminium

Chaux vive

Chaux éteinte

Polymères 85 775

Autres - préciser

Autres - préciser

C.4.3. – Eau potable consommée au cours de l'année

Eau potable consommée (en m3)

Eau brute BRL (en m3)

12 317 979

C.4 - Bilan de la consommation d'énergie et de réactifs

102 518

2018

Consommation en kWh

8 827
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STEP MAERA

C.5.1. – Liste des faits marquants sur le système de traitement

Année :

Type et description de l’évènement

(arrêt programmé, opération de maintenance, incident …)

1 01/01/2018 01/01/2018 1 non Evenement pluvieux (3.78 mm) Déversement en tête de 3060 sur DO RU. aucun impact

2 05/01/2018 05/01/2018 1 oui Démarrage Biolix n°1. aucun impact

3 07/01/2018 07/01/2018 1 non
Evenement pluvieux. Débit de référence dépassé 143 840 m3.DO RU 17 010 m3. DO RS 4 930 m3. Bypass eaux décantées 11 440 

m3. Sortie BO 2 200 m3. Charges entrée step en MES dépassées 39.7 t.DCO 75 t.
aucun impact

4 08/01/2018 08/01/2018 1 non
Evenement pluvieux type Cévenol (116.3 mm). Débit de référence dépassé 296 550 m3.DO RU 61 800 m3. DO RS 23 770 m3. 

Bypass eaux décantées 76 105  m3. Sortie BO 16 020 m3.
aucun impact

5 09/01/2018 09/01/2018 1 non
Suite événement pluvieux (12.4 mm). Débit de référence dépassé 142 890 m3. Bypass eaux décantées 22 180 m3. Sortie BO  

1240 m3. Biostyr 3 variateur ppe HS jusqu'au 16_01_2018.
aucun impact

6 10/01/2018 10/01/2018 1 non Ressuyage suite événement pluvieux.Débit de référence non atteint. Bypass eaux décantées 1020 m3. aucun impact

7 11/01/2018 11/01/2018 1 non
Changement vannes refoulement alimentation digesteurs et 3 débitmètres associés. Isolement par cryogénie. Ressuyage suite 

événement pluvieux. Bypass eaux décantées 485 m3.
aucun impact

8 13/01/2018 13/01/2018 1 oui
Evénement pluvieux (2.9 mm). Débit de référence dépassé 122 040 m3. Bypass eaux décantées 8 530  m3. Sortie BO 100 m3. 

Variateur pompe Biostyrs 3 HS . Voir fiche incident
aucun impact

9 14/01/2018 14/01/2018 1 non
Evénement pluvieux (55.4 mm). Débit de référence dépassé 259 710 m3. DO RS 1520 m3. Bypass eaux décantées 83 455  m3. 

Sortie BO 37 620 m3.
aucun impact

10 15/01/2018 15/01/2018 1 non
Ressuyage suite événement pluvieux. Débit de référence dépassé 137 710 m3. Bypass eaux décantées 19 205  m3. Début 

campagne traitement chapeau stockeur jusqu'au 6 février.
aucun impact

11 16/01/2018 16/01/2018 1 non Suite événement pluvieux. Débit de référence non dépassé 112 290 m3. Bypass eaux décantées 1730  m3. aucun impact

12 19/01/2018 19/01/2018 1 non Charges entrée STEP MES dépassée : 38.4 t. Casse grosse gavo pompe tambour dynamique. Tambour à l'arrêt. aucun impact

13 21/01/2018 21/01/2018 1 non Charge entrée STEP dépassé en DBO5: 30.16 t. aucun impact

14 25/01/2018 25/01/2018 1 non
Evenement pluvieux (14 mm). Débit de référence dépassé 146 000 m3. DO RU 690 m3. Bypass eaux décantées 8160  m3. Sortie 

BO 5190 m3.  Charges entrée STEP dépassées: MES 45.7t, DCO 78.7t, DBO5 30.37 t. 
aucun impact

15 26/01/2018 26/01/2018 1 non
Evenement pluvieux (51.8 mm). Débit de référence dépassé 250 270 m3. DO RS 2 210 m3. Bypass eaux décantées 77 420  m3. 

Sortie BO 27 700 m3. Charges entrée STEP dépassées: MES 33.48t.
aucun impact

16 27/01/2018 27/01/2018 1 non
Evénement pluvieux (7.5 mm). Débit de référence dépassé 143 430 m3. Bypass eaux décantées 18 015  m3. Sortie BO 27 540 

m3.
aucun impact

17 28/01/2018 28/01/2018 1 non Suite événement pluvieux. Débit de référence non dépassé 119 370 m3. Bypass eaux décantées 7 410  m3. aucun impact

18 29/01/2018 29/01/2018 1 non Suite événement pluvieux. Débit de référence non dépassé 111 890 m3. Bypass eaux décantées 5 025  m3. aucun impact

19 30/01/2018 30/01/2018 1 non Suite événement pluvieux. Bypass eaux décantées 205  m3. aucun impact

20 01/02/2018 01/02/2018 1 non
Evénement pluvieux (1.8mm). Débit de référence non dépassé 112 860 m3. Bypass eaux décantées 155 m3. Lavage à la soude 

Biostyr n°3.
aucun impact

21 05/02/2018 05/02/2018 1 non
Evénement pluvieux (72.7 mm). Débit de référence  dépassé 311 890 m3. Deversoire RS en tête 13630 m3.Bypass eaux 

décantées 81 735 m3 et sortie BO 54 160 m3. Dépassement charge MES entrée step: 33.7 T.
aucun impact

22 06/02/2018 06/02/2018 1 non
Evénement pluvieux (18.3 mm). Débit de référence dépassé 238 870 m3. Bypass eaux décantées 67 840 m3 et sortie BO 21 140 

m3. Fin traitement du chapeau stockeur de boues.
aucun impact

23 07/02/2018 07/02/2018 1 non
Suite événement pluvieux (0.06 mm). Débit de référence dépassé 166 790 m3. Bypass eaux décantées 27 855  m3 et sortie BO 1 

160 m3. Curage flottateur n°1.
aucun impact

24 08/02/2018 08/02/2018 1 non Suite ressuyage. Débit de référence dépassé 138 950 m3. Bypass eaux décantées 8 740 m3. aucun impact

25 09/02/2018 09/02/2018 1 non Suite ressuyage. Débit de référence dépassé 125 620 m3. Bypass eaux décantées 3 560 m3. aucun impact

26 10/02/2018 10/02/2018 1 non Suite ressuyage. Débit de référence non dépassé 115 960 m3. Bypass eaux décantées 635 m3. aucun impact

27 11/02/2018 11/02/2018 1 oui Débit de référence non dépassé 111 990 m3. Bypass eaux décantées 400 m3.Voir fiche incident. aucun impact
Ajout d'une ppe supplémentaire 

prévu pour éviter bypass amont 

Biostyrs ®

28 12/02/2018 12/02/2018 1 oui
Débit de référence non dépassé 108 130 m3. Bypass eaux décantées 2465 m3. Lavage à la soude du Biostyr n°6.Voir fiche 

incident.
aucun impact

Ajout d'une ppe supplémentaire 

prévu pour éviter bypass amont 

Biostyrs ®

29 14/02/2018 14/02/2018 1 non Curage flottateur n°2. aucun impact

30 15/02/2018 15/02/2018 1 non Lavage à la soude du Biostyr n°1. Nettoyage à la tête trés haute pression des canalisations postes toutes eaux déshydratation. aucun impact

Liste des faits marquants dont il est jugé utile de faire état dans le bilan annuel pour une bonne compréhension du fonctionnement du système 

de traitement et de son autosurveillance.

2018

C.5 - Les faits marquants sur le système de traitement, y compris les faits relatifs à l'autosurveillance

N°
Date de 

début

Date de 

fin

Durée 

(jours)

Situation 

inhabituelle 

(oui/non)

Impact sur le 

milieu et 

actions 

entreprises 

pour en limiter 

l’importance

S’il s’agit d’un incident, actions 

entreprises pour éviter de 

nouveaux incidents



Type et description de l’évènement

(arrêt programmé, opération de maintenance, incident …)

31 16/02/2018 16/02/2018 1 oui Débit de référence non dépassé 97 260 m3. Bypass eaux décantées 970 m3.Voir fiche incident. aucun impact
Ajout d'une ppe supplémentaire 

prévu pour éviter bypass amont 

Biostyrs ®

32 19/02/2018 19/02/2018 1 oui
Débit de référence non dépassé 92 640 m3. Bypass eaux sortie BO 260 m3. Bypass eaux décantées 40  m3.Lavage à la soude du 

Biostyr n°8.Voir fiche incident.
aucun impact

Intervention immédiate sur vanne 

alimentation décanteur.

33 22/02/2018 22/02/2018 1 non Lavage à la soude du Biostyr n°4. Effondrement production biogaz. Centrif n°1 en direct sur Ep1jusqu'au 28/02. aucun impact

34 23/02/2018 23/02/2018 1 non Curage flottateur n°1. Test émissaire à la fluorescéine. aucun impact

35 26/02/2018 26/02/2018 1 non Fuite siphon TFC n°1. Lavage à la soude Biostyr n°3. aucun impact

36 27/02/2018 27/02/2018 1 non Arrêt file TFC n°1. aucun impact

37 28/02/2018 28/02/2018 1 oui Evénement pluvieux (45.12 mm). Débit de référence  non dépassé 113 150 m3. Episode neigeux. aucun impact

38 01/03/2018 01/03/2018 1 non
Evénement pluvieux sur Montpellier (55.7 mm). Débit de référence dépassé : 341 620 m3. Deversement en tête RU 34 660 m3, 

RS 24 960 m3 . Bypass sortie BO:  52 790 m3 et sortie clarifiée : 79 910 m3. Charges MES entrée step 38t. Centrif n°1 sur EP1.
aucun impact

39 02/03/2018 02/03/2018 1 oui
Evénement pluvieux sur Montpellier (30.1 mm). Débit de référence dépassé : 275 190 m3. Deversement en tête RU 15 140 m3, 

RS 28 150 m3 . Bypass sortie BO:  16 730 m3 et sortie clarifiée : 71 345 m3.Voir fiche incident.
aucun impact

40 03/03/2018 03/03/2018 1 oui
Evénement pluvieux sur Montpellier (0.54 mm). Débit de référence dépassé : 215 570 m3. Deversement en tête RS 8 340 m3 . 

Bypass sortie BO:  3 090 m3 et sortie clarifiée : 59 185 m3.Voir fiche incident.
aucun impact

41 04/03/2018 04/03/2018 1 non
Evénement pluvieux sur Montpellier (25.7 mm). Débit de référence dépassé : 246 170 m3. Deversement en tête RS 13 650 m3 . 

Bypass sortie BO:  14 010 m3 et sortie clarifiée : 72 020 m3.
aucun impact

42 05/03/2018 05/03/2018 1 non
Evénement pluvieux sur Montpellier (10.7 mm). Débit de référence dépassé : 242 840 m3. Deversement en tête RS  7 670 m3 . 

Bypass sortie BO:  12 940 m3 et sortie clarifiée : 74 375 m3.
aucun impact

43 06/03/2018 06/03/2018 1 non
Evénement pluvieux sur Montpellier (5.1 mm). Débit de référence dépassé : 209 040 m3. Deversement en tête RS  7 710 m3 . 

Bypass sortie BO:  3 850 m3 et sortie clarifiée : 53 275 m3.
aucun impact

44 07/03/2018 07/03/2018 1 non
Suite resssuyage. Débit de référence dépassé : 180 220 m3. Deversement en tête RS  2 210 m3 . Bypass sortie BO:  2 480 m3 et 

sortie clarifiée : 35 740 m3.
aucun impact

45 08/03/2018 08/03/2018 1 non Suite resssuyage. Débit de référence dépassé : 155 080 m3. Deversement en tête RS  50 m3 . Bypass sortie clarifiée : 20 610 m3. aucun impact

46 09/03/2018 09/03/2018 1 non
Evénement pluvieux sur Montpellier (1.10mm). Débit de référence dépassé : 158 200 m3. Bypass sortie BO:  150 m3 et sortie 

clarifiée : 23 935 m3. Charges MES entrée Step dépassées: 35.59 t.
aucun impact

47 10/03/2018 10/03/2018 1 non
Evénement pluvieux sur Montpellier (13.6 mm). Débit de référence dépassé : 150 330 m3. Bypass sortie BO:  840 m3 et sortie 

clarifiée : 36 020 m3.
aucun impact

48 11/03/2018 11/03/2018 1 non Evénement pluvieux sur Montpellier (5.3 mm). Débit de référence dépassé : 145 010 m3. Bypass sortie clarifiée : 24 485 m3. aucun impact

49 12/03/2018 12/03/2018 1 non Suite ressuyage débit de référence dépassé : 129 660 m3. Bypass sortie clarifiée : 25 245 m3. aucun impact

50 13/03/2018 13/03/2018 1 non
Evénement pluvieux sur Montpellier (3.18 mm). Débit de référence dépassé : 123 630 m3. Bypass sortie clarifiée : 26 685 m3. 

Charges MES entrée step  dépassées: 45.8 t.
aucun impact

51 14/03/2018 14/03/2018 1 non Evénement pluvieux sur Montpellier (0.04 mm). Débit de référence dépassé : 139 190 m3.  Bypass clarifiée : 33 355 m3. aucun impact

52 15/03/2018 15/03/2018 1 non
Evénement pluvieux sur Montpellier (10.1 mm). Débit de référence dépassé : 134 110 m3.  Bypass sortie clarifiée : 37 010 m3. 

Nettoyage couronne flottateur n°2.
aucun impact

53 16/03/2018 16/03/2018 1 non

Evénement pluvieux sur Montpellier (11.6 mm). Débit de référence dépassé : 164 020 m3.  Déversement RS : 2 720 m3. Bypass 

sortie BO: 6110 m3 et sortie clarifiée : 33 025 m3. Charges MES entrée Step dépassées: 34.19 t. Centrifugeuse n°1 en direct sur 

EP1.

aucun impact

54 17/03/2018 17/03/2018 1 non Suite ressuyage débit de référence dépassé : 136 930 m3.  Bypass sortie BO: 430 m3 et sortie clarifiée : 26 375 m3. aucun impact

55 18/03/2018 18/03/2018 1 non Suite ressuyage débit de référence dépassé : 124 770 m3.  Bypass clarifiée : 13 075 m3. aucun impact

56 19/03/2018 19/03/2018 1 non
Suite ressuyage débit de référence dépassé : 120 490 m3.  Bypass clarifiée : 4 815 m3.Centrifugeuse n°1 en direct sur EP1 car 

voile EP1 trop haut.
aucun impact

57 20/03/2018 20/03/2018 1 non Suite ressuyage bypass clarifiée : 1 655 m3. aucun impact

58 21/03/2018 21/03/2018 1 non Suite ressuyage bypass clarifiée : 1 195 m3. aucun impact

59 22/03/2018 22/03/2018 1 non Suite ressuyage bypass clarifiée : 1 870 m3. aucun impact

60 23/03/2018 23/03/2018 1 non Dépassement charge MES en entrée : 33.98 t. Suite ressuyage bypass sortie clarifiée: 220 m3. aucun impact

61 24/03/2018 24/03/2018 1 non Evénément pluvieux sur Montpellier(3.64 mm). Bypass sortie clarifiée : 1 180 m3. aucun impact

62 25/03/2018 25/03/2018 1 non Suite ressuyage bypass clarifiée : 2 005 m3. aucun impact

63 26/03/2018 26/03/2018 1 non
Suite ressuyage bypass clarifiée : 875 m3. Renouvellement pompe alimentation digesteur n°3.  Centrifugeuse n°1 en direct sur 

EP1.
aucun impact

64 27/03/2018 27/03/2018 1 oui
Bypass clarifiée : 2 910 m3.Voir fiche incident. Dépassement charges MES en entrée Step:  32.45 t. Voir fiche incident. 

Nettoyage couronne flottateur n°1. Centrifugeuse n°1 en direct sur EP1.
aucun impact

Ajout d'une ppe supplémentaire 

prévu pour éviter bypass amont 

Biostyrs ®

65 28/03/2018 28/03/2018 1 oui
Suite ressuyage bypass clarifiée : 305 m3.Voir fiche incident. Dépassement charges MES en entrée Step:  35.34 t. Voir fiche 

incident. Centrifugeuse n°1 en direct sur EP1.
aucun impact

Ajout d'une ppe supplémentaire 

prévu pour éviter bypass amont 

Biostyrs ®

66 29/03/2018 29/03/2018 1 oui
Suite ressuyage bypass clarifiée : 2 710 m3.Voir fiche incident. Dépassement charges MES en entrée Step:  34.56 t. Nettoyage 

couronne flottateur n°2. Centrifugeuse n°1 en direct sur EP1.
aucun impact

67 30/03/2018 30/03/2018 1 non Evénément pluvieux sur Montpellier(0.76 mm). Dépassement charges MES en entrée Step:  37.26 t. aucun impact

68 01/04/2018 01/04/2018 1 non Panne préleveur sortie clarifiée (Voir fiche de NC) aucun impact

69 03/04/2018 03/04/2018 1 non Lavage du biostyr n°8 à la soude.Dépassement charges entrée STEP: 36t MES. aucun impact

70 04/04/2018 04/04/2018 1 non Dépassement charges entrée STEP: 36.4t MES. Début transfert cuve acide avant travaux. aucun impact

S’il s’agit d’un incident, actions 

entreprises pour éviter de 

nouveaux incidents

Impact sur le 

milieu et 

actions 

entreprises 

pour en limiter 

l’importance

N°
Date de 

début

Date de 

fin
Durée 
(jours)

Situation 

inhabituelle 

(oui/non)



Type et description de l’évènement

(arrêt programmé, opération de maintenance, incident …)

71 05/04/2018 05/04/2018 1 non Dépassement charges entrée STEP: 35.5t MES.Lavage du biostyr n°1 (ancienne méthode). aucun impact

72 06/04/2018 06/04/2018 1 non Curage biolix n°1. aucun impact

73 07/04/2018 07/04/2018 1 oui Incident unité Biostyrs: bypass d'eaux clarifiées dans le LEZ: 1020 m3. Voir fiche incident. aucun impact
Ajout d'une ppe supplémentaire 

prévu pour éviter bypass amont 

Biostyrs ®

74 08/04/2018 08/04/2018 1 non
Evénement pluvieux sur Montpellier (16.9 mm). Débit de référence dépassé : 143 840 m3. Deversement RU: 1940 m3. Bypass 

sortie BO: 6140 m3 et sortie clarifiée : 7415 m3. Charges entrée STEP dépassées: 49t MES, 89 T DCO, 36T DBO.
aucun impact

75 09/04/2018 09/04/2018 1 non
Evénement pluvieux sur Montpellier (7.2 mm). Débit de référence dépassé non dépassé. Bypass sortie BO: 5740 m3 et sortie 

clarifiée : 7375 m3. Curage Flottateur 1.
aucun impact

76 10/04/2018 10/04/2018 1 non
Suite événement pluvieux: ressuyage. Evénement pluvieux sur Montpellier (1.98 mm). Débit de référence dépassé. Bypass 

sortie clarifiée : 3630 m3.Curage Flottateur 2. Fin transfert cuve acide.
aucun impact

77 11/04/2018 11/04/2018 1 non
Evénement pluvieux sur Montpellier (44.5 mm). Débit de référence dépassé : 245 920 m3. Deversement RU: 420 m3, RS:3970 

m3. Bypass sortie BO: 31980 m3 et sortie clarifiée : 78065 m3. Charges entrée STEP dépassées: 53.4t MES.
aucun impact

78 12/04/2018 12/04/2018 1 non
Evénement pluvieux sur Montpellier (16.6 mm). Débit de référence dépassé : 230 860 m3. Deversement RS: 6730 m3. Bypass 

sortie BO: 17120 m3 et sortie clarifiée : 82390 m3.
aucun impact

79 13/04/2018 13/04/2018 1 non
Evénement pluvieux sur Montpellier (15.3 mm). Débit de référence dépassé : 211680 m3. Deversement RU: 1800 m3. Bypass 

sortie BO: 12540 m3 et sortie clarifiée : 61660 m3. Centrif 1 à l'arrêt (def ppe gavo).
aucun impact

80 14/04/2018 14/04/2018 1 non
Evénement pluvieux sur Montpellier (6.7 mm). Débit de référence dépassé : 176420 m3. Bypass sortie BO: 860 m3 et sortie 

clarifiée : 35995 m3. 
aucun impact

81 15/04/2018 15/04/2018 1 non Suite ressuyage,débit de référence dépassé : 148600 m3. Bypass sortie clarifiée : 16470 m3. aucun impact

82 16/04/2018 16/04/2018 1 non Suite ressuyage,débit de référence dépassé : 135720 m3. Bypass sortie clarifiée : 5175 m3. aucun impact

83 17/04/2018 17/04/2018 1 non
Suite ressuyage. Débit de référence dépassé : 125700 m3. Bypass sortie clarifiée : 1630 m3. Dépassement charge entrée 

STEP:33.18t MES.  Relance tambour.
aucun impact

84 18/04/2018 18/04/2018 1 oui
Renouvellement joint d'étanchéité vanne Booster. Rejet dans lez durant travaux. Voir fiche travaux du 22 mars 2018.Bypass 

sortie clarifée 2495 m3.
aucun impact

Renouvellement joint défectueux sur 

émissaire booster.

85 19/04/2018 19/04/2018 1 non Suite ressuyage. BO non vides. Bypass sortie clarifiée : 2630 m3. aucun impact

86 20/04/2018 20/04/2018 1 non Suite ressuyage. BO non vides. Bypass sortie clarifiée : 4395 m3. aucun impact

87 21/04/2018 21/04/2018 1 oui Suite ressuyage. BO non vides. Bypass sortie clarifiée : 6885 m3. Voir fiche incident aucun impact
Ajout d'une ppe supplémentaire 

prévu pour éviter bypass amont 

Biostyrs ®

88 22/04/2018 22/04/2018 1 oui Suite ressuyage. BO non vides. Bypass sortie clarifiée : 1530 m3. Voir fiche incident aucun impact
Ajout d'une ppe supplémentaire 

prévu pour éviter bypass amont 

Biostyrs ®

89 23/04/2018 23/04/2018 1 oui
Suite ressuyage. BO non vides. Bypass sortie clarifiée : 420 m3. Dépassement charges entrée STEP: 32.15t MES. Relance 

H2O2.Voir fiche incident.
aucun impact

Ajout d'une ppe supplémentaire 

prévu pour éviter bypass amont 

Biostyrs ®

90 25/04/2018 25/04/2018 1 oui Suite ressuyage. BO non vides. Bypass sortie clarifiée : 175 m3. Voir fiche incident. aucun impact
Ajout d'une ppe supplémentaire 

prévu pour éviter bypass amont 

Biostyrs ®

91 26/04/2018 26/04/2018 1 oui Suite ressuyage. BO non vides. Bypass sortie clarifiée : 3120 m3. Voir fiche incident. aucun impact
Ajout d'une ppe supplémentaire 

prévu pour éviter bypass amont 

Biostyrs ®

92 27/04/2018 27/04/2018 1 oui Suite ressuyage. BO non vides. Bypass sortie clarifiée : 935 m3. Voir fiche incident. aucun impact
Ajout d'une ppe supplémentaire 

prévu pour éviter bypass amont 

Biostyrs ®

93 29/04/2018 29/04/2018 1 non
Evénement pluvieux sur Montpellier (15.2mm). Deversement RU: 1200 m3, RS: 550 m3.Bypass sortie BO: 2590 m3. Bypass 

sortie clarifiée : 23570 m3. Charges entrée STEP dépassées: 39,8 T MES.
aucun impact

94 30/04/2018 30/04/2018 1 non Suite ressuyage bassin orages non vides. Bypass sortie clarifiée: 2250 m3. aucun impact

95 01/05/2018 01/05/2018 1 non Arrêt centrifugeuse n°1 pour révision jusqu'au 14 mai. aucun impact

96 07/05/2018 07/05/2018 1 non Charges en entrée step MES dépassées: 34.5T. aucun impact

97 12/05/2018 12/05/2018 1 non
Evénement pluvieux sur Montpellier (22.6 mm). Débit de référence dépassé 145 120 m3. Deversement en tête de 2 970 m3 RU 

et 600 m3 sur RS. Bypass sortie BO 1 910 m3, aeux clarifiées 6 735 m3.Charges entrée step dépassées 35.4T.
aucun impact

98 13/05/2018 13/05/2018 1 non
Evénement pluvieux sur Montpellier (23.4 mm). Débit de référence dépassé 194 380 m3. Deversement en tête de step 220 m3 

RU et 130 m3 sur RS. Bypass sortie BO 25 380 m3, eaux clarifiées 49 005 m3.Charges entrée step MES dépassées 35.4T.
aucun impact

99 14/05/2018 14/05/2018 1 non
Suite événement pluvieux ( 7.1 mm). Débit de référence dépassé 138 780 m3.Bypass sortie Bassins d'Orages 2610 m3, sortie 

clarifiées 10775 m3.
aucun impact

100 15/05/2018 15/05/2018 1 non Travaux préparatoires à la refection de la cuve de retention acide. aucun impact

101 16/05/2018 16/05/2018 1 non Mise hors service des pompes n°1 réseau unitaire (ACPC1100) et n°1 réseau séparatif (ACPC5100) pour maintenance. aucun impact

102 17/05/2018 17/05/2018 1 non Curage et nettoyage épaississeur n°1 aucun impact

103 18/05/2018 18/05/2018 1 oui
Suite colmatages biostyrs et débit d'entrée > 100 000 m3 bypass d'eaux clarifiées 240 m3.Voir fiche incident Remise en service 

épaississeur n°1.
aucun impact

Ajout d'une ppe supplémentaire 

prévu pour éviter bypass amont 

Biostyrs ®

104 19/05/2018 19/05/2018 1 oui Suite colmatages biostyrs bypass d'eaux clarifiées 630 m3.Voir fiche incident aucun impact
Ajout d'une ppe supplémentaire 

prévu pour éviter bypass amont 

Biostyrs ®

105 20/05/2018 20/05/2018 1 non
Evénénement pluvieux sur Montpellier (6.3 mm) Débit de référence non dépassé 103 810 m3. Déversement en tête RU 140 m3. 

Bypass d'eaux clarifiées 2 630 m3.
aucun impact

106 23/05/2018 23/05/2018 1 non
Evénénement pluvieux sur Montpellier (22 mm) Débit de référence non dépassé 115 940 m3. Déversement en tête RU 80 m3. 

Bypass d'eaux clarifiée 1 465 m3.
aucun impact

107 24/05/2018 24/05/2018 1 non Retrait disque Biolix n°2 pour entretien ouvrage, curage, nettoyage. aucun impact

108 28/05/2018 28/05/2018 1 non
Evénénement pluvieux sur Montpellier (11.16 mm) Débit de référence dépassé 127 680 m3. Bypass sortie BO 670 et eaux 

clarifiée 1370 m3. Charges entrée step MES dépassées 36.18T.
aucun impact

109 30/05/2018 30/05/2018 1 non Charges entrée step MES dépassées 36.2T. Arrêt cogénération suite à problème cylindre n°3. aucun impact

110 01/06/2018 01/06/2018 1 non Centrifugeuse n°2 à l'arrêt pour maintenance; remise en service le 27juin. aucun impact

111 05/06/2018 05/06/2018 1 non Lavage à la soude du Biostyr n°7. aucun impact

112 07/06/2018 07/06/2018 1 non Charge entrée step en MES dépassées: 34.27T. Evénement pluvieux sur Montpellier (5.6 mm). aucun impact

113 10/06/2018 10/06/2018 1 non Charges entrantes MES dépassées 40T. aucun impact

S’il s’agit d’un incident, actions 

entreprises pour éviter de 

nouveaux incidents

N°
Date de 

début

Date de 

fin
Durée 
(jours)

Situation 

inhabituelle 

(oui/non)

Impact sur le 

milieu et 

actions 

entreprises 

pour en limiter 

l’importance



Type et description de l’évènement

(arrêt programmé, opération de maintenance, incident …)

114 11/06/2018 11/06/2018 1 non
Evénement pluvieux sur Montpellier (105.4mm).  Débit de référence dépassé : 200 880 m3.Deversement en tête RU 8660 m3, RS 

10620 m3.Bypass sortie BO 7940 m3 , eaux clarifiées 27 135m3. Charges entrantes MES dépassées 80T, DCO 108T, DBO5 39T.
aucun impact

115 12/06/2018 12/06/2018 1 non Suite ressuyage bypass sortie BO 2960m3, eaux clarifiées 8480 m3. aucun impact

116 18/06/2018 18/06/2018 1 non Lavage à la soude du Biostyr n°2. aucun impact

117 25/06/2018 25/06/2018 1 non Charges entrantes MES dépassées 34T. aucun impact

118 02/07/2018 02/07/2018 1 non Lavage à la soude du Biostyr n°8. aucun impact

119 03/07/2018 03/07/2018 1 non Remise en service des 3 soupapes principales des 3 digesteurs suite à rénovation. aucun impact

120 05/07/2018 05/07/2018 1 non Nettoyage du canal de sortie eau traitée. aucun impact

121 09/07/2018 09/07/2018 1 non Charges entrées en MES dépassées : 36.99T et DBO : 28.16T. aucun impact

122 10/07/2018 10/07/2018 1 non Vidange et nettoyage de la piscine eau traitée pour intervention sur hydroejecteur. aucun impact

123 11/07/2018 11/07/2018 1 non Lavage à la soude du Biostyr n°3. aucun impact

124 12/07/2018 12/07/2018 1 non Nettoyage et curage flottateur n°1. Lavage à la soude Biostyr n°3. aucun impact

125 16/07/2018 16/07/2018 1 non Fin des travaux de rénovation de la cuve rétention acide sulfurique. aucun impact

126 18/07/2018 18/07/2018 1 non Charges entrées en MES dépassées : 35.56T. aucun impact

127 20/07/2018 20/07/2018 1 non Charges entrées en MES dépassées : 32.66T. aucun impact

128 05/08/2018 05/08/2018 1 non Dépassement charges en entrée de step MES 49T. aucun impact

129 12/08/2018 12/08/2018 1 non

Vanne alim commune décanteur bloquée en bas. Réparation.  Suite à événement pluvieux (21.3mm) déversement en tête RU 

5870 m3 RS 600 m3 et sortie BO 4500 m3. Dépassement charges entrée STEP MES 35T. Non conformité sur le système en MES 

(74 mg/l;84.7%).

aucun impact

130 23/08/2018 23/08/2018 1 non Suite à événement pluvieux (23.8 mm) déversement en tête RU 1050 m3. aucun impact

131 27/08/2018 27/08/2018 1 non Dépassement charges en entrée de step MES 32.6T. aucun impact

132 03/09/2018 03/09/2018 1 non Début nettoyage du bassin d'orage des Aiguerelles. aucun impact

133 05/09/2018 05/09/2018 1 non Dépassement des charges en entrée STEP en MES: 37.4 T et DBO: 28.002 T. aucun impact

134 08/09/2018 08/09/2018 1 non Vidange et nettoyage de l'épaississeur n°2. aucun impact

135 18/09/2018 18/09/2018 1 oui
Dépassement des charges en entrée STEP en MES: 33.52 T. Deversement d'eaux clarifiées dans le LEZ 835 m3. Voir fiche 

d'incident 2018_08_18.
aucun impact

Intervention sur système de 

communication.

136 20/09/2018 20/09/2018 1 non Dépassement des charges en entrée STEP en MES: 37.36 T. aucun impact

137 25/09/2018 25/09/2018 1 non Entretien annuel des cellules HT. La station est alimentée par les 4 groupes electrogènes. aucun impact

138 01/10/2018 01/10/2018 1 non Dépassement de charges en entrée MES 41,3T. DBO 33.1T. aucun impact

139 02/10/2018 02/10/2018 1 non Dépassement de charges en entrée MES 34.6T. aucun impact

140 03/10/2018 03/10/2018 1 non Dépassement de charges en entrée MES 36.8T. aucun impact

141 05/10/2018 05/10/2018 1 non Dépassement de charges en entrée MES 32.36T. aucun impact

142 06/10/2018 06/10/2018 1 non
Evénement pluvieux sur Montpellier (23.9 mm) débit de référence non dépassé (118 130 m3). Déversement RU: 12 670 m3, RS  

2 210 m3. Dépassement de charges en entrée MES 44,23T. Non Conformité en sortie système (Cf Fiche NC 06_10_2018)
aucun impact

143 08/10/2018 08/10/2018 1 non
Evénement pluvieux sur Montpellier (8.4 mm) débit de référence non dépassé (102 270 m3). Déversement RU: 3100 m3. 

Dépassement de charges en entrée MES 37.8T.  Vidange Epaississeur 2 pour nettoyage.
aucun impact

144 10/10/2018 10/10/2018 1 non
Evénement pluvieux sur Montpellier (53.6 mm) débit de référence dépassé (206 930 m3). Déversement RU: 6 890 m3, RS  7 120 

m3. Bypass sortie BO 10 940 m3, eaux clarifiées 34 805 m3.Dépassement de charges en entrée MES 61.5T, DCO 83.92T.  
aucun impact

145 15/10/2018 15/10/2018 1 non

Evénement pluvieux sur Montpellier (42.4 mm) débit de référence dépassé (207 930 m3). Déversement RU: 5 280 m3, RS 1 920 

m3. Bypass sortie BO 17 720 m3, eaux clarifiées 35 190 m3. Dépassement de charges en entrée MES 95.14T,DCO 140.11T, DBO 

49,38T.

aucun impact

146 16/10/2018 16/10/2018 1 non
Suite événement pluvieux débit de référence non dépassé (106 590 m3). Bypass sortie BO 1 280 m3, eaux clarifiées 3 895 m3. 

Dépassement charges en entrée MES 34.8T.
aucun impact

147 24/10/2018 24/10/2018 1 non Mise en service pompe delestage Biostyr + débitmètre associé.Curage flottateur 1 et 2. aucun impact

148 30/10/2018 30/10/2018 1 non Intervention sur débitmètre biogaz (changement des joints des 4 capteurs). aucun impact

149 31/10/2018 31/10/2018 1 non

Evénement pluvieux sur Montpellier (42.7 mm) débit de référence dépassé (239 000 m3). Déversement RU: 1 770 m3, RS  570 

m3. Bypass sortie BO 28 460 m3, eaux clarifiées 59 555 m3. Dépassement de charges en entrée MES 76.44T. DCO 104.36T, DBO 

42.12T.

aucun impact

150 01/11/2018 01/11/2018 1 non
Evénement pluvieux sur Montpellier (12.8 mm). Débit de référence dépassé 141 300 m3.Bypass sortie BO 2000 m3, sortie eaux 

clarifiées 13 740 m3. Dépassement de charges en entrée MES 38.99T. Panne variateur ppe alimentation Biostyr3.
aucun impact Renouvellement variateur pompe 

alim biostyr 3.

151 03/11/2018 03/11/2018 1 oui Bypass sortie BO 430 m3.Voir fiche incident. aucun impact
Renouvellement sécheur d 'air.

N°
Date de 

début

Situation 

inhabituelle 

(oui/non)

Impact sur le 

milieu et 

actions 

entreprises 

pour en limiter 

l’importance

Date de 

fin
Durée 
(jours)

S’il s’agit d’un incident, actions 

entreprises pour éviter de 

nouveaux incidents



Type et description de l’évènement

(arrêt programmé, opération de maintenance, incident …)

152 05/11/2018 05/11/2018 1 non

Evénement pluvieux sur Montpellier (24.64 mm).Débit de référence dépassé 204 750 m3.Deversement en tête RU 320 m3, RS 

20m3. Bypass sortie BO 22 250 m3, sortie clarifiées 23 610 m3. Dépassement de charges en entrée MES 47 T, DCO 90T, DBO 38T 

alim Biostyr3.

aucun impact

153 06/11/2018 06/11/2018 1 non
Suite événement pluvieux (17.3 mm). Débit de référence dépassé 143 330 m3.Bypass sortie BO 6 770 m3, sortie eaux clarifiées 

13 540 m3. 
aucun impact

154 07/11/2018 07/11/2018 1 non
Suite événement pluvieux (5 mm). Débit de référence dépassé 123 460 m3. Bypass sortie clarifiée 1 775 m3. Dépassement 

charges en entrée de STEU 32.1T. Lavage à la soude du biostyr 3.
aucun impact

155 08/11/2018 08/11/2018 1 non

Suite événement pluvieux. Débit de référence dépassé 144 710 m3.Bypass sortie BO 6 390 m3, sortie eaux clarifiées 5 910 

m3.Déversement en tête de STEU RU 20 m3, RS 270 m3.Dépassement de charges en entrée MES 42 T, DCO 70T, DBO5 

28T..Curage flottateur n°1.

aucun impact

156 09/11/2018 09/11/2018 1 non
Evénement pluvieux sur Montpellier (62.9 mm). Débit de référence dépassé 207 060 m3. Deversement en tête RS 3 640m3. 

Bypass sortie BO 18 500 m3, sortie eaux clarifiées 34 390 m3.
aucun impact

157 10/11/2018 10/11/2018 1 non Suite événement pluvieux, Débit de référence dépassé 153 500 m3. Bypass sortie BO 5 590 m3, sortie eaux clarifiées 9 350 m3. aucun impact

158 11/11/2018 11/11/2018 1 non Suite événement pluvieux, Débit de référence dépassé 127 360 m3. Bypass sortie eaux clarifiées 1550 m3. aucun impact

159 12/11/2018 12/11/2018 1 non Démarrage campagne traitement chapeau stockeur de boues. aucun impact

160 14/11/2018 14/11/2018 1 oui Déversement en tête RU 2 130 m3. Dépassement charges en entrée de STEU MES 36 T.Voir fiche incident. aucun impact

161 15/11/2018 15/11/2018 1 non Fuite de l'émissaire de rejet d'eaux traitée au niveau des 4 canaux (débit de fuite éstimé à 10-15 m3/h). aucun impact

162 17/11/2018 17/11/2018 1 non
Evénement pluvieux sur Montpellier (11.6 mm).Débit de référence dépassé 121 300 m3. Bypass sortie BO 650 m3, sortie eaux 

clarifiées 1 155 m3.Dépassement de charges en entrée MES 32.6T.
aucun impact

163 20/11/2018 20/11/2018 1 non

Evénement pluvieux sur Montpellier (12.7 mm).Débit de référence dépassé 130 380 m3. Bypass sortie BO 3 290 m3, sortie eaux 

clarifiées 6 515 m3. Déversement en tête de STEU RU 2 930 m3.Dépassement de charges en entrée MES 43 T, DCO 80.8T, DBO5 

33.9T.

aucun impact

164 23/11/2018 23/11/2018 1 non
Evénement pluvieux sur Montpellier (34.1 mm).Débit de référence dépassé 204 950 m3. Bypass sortie BO 20 230 m3, sortie 

eaux clarifiées  40 425 m3.Déversement en tête de STEU RU 90 m3 , RS 1 310 m3.
aucun impact

165 24/11/2018 24/11/2018 1 non Suite événement pluvieux.Débit de référence dépassé 130 920 m3. Bypass sortie BO 300 m3.Sortie eaux clarifiées 2 020 m3. aucun impact

166 25/11/2018 25/11/2018 1 non Evénement pluvieux sur Montpellier (3.5 mm).Débit de référence dépassé 123 890 m3. Bypass sortie eaux clarifiées  3 955 m3. aucun impact

167 27/11/2018 27/11/2018 1 oui Bypass sortie eaux clarifiées  215m3. Voir fiche incident. aucun impact
Ajout d'une ppe supplémentaire 

prévu pour éviter bypass amont 

Biostyrs ®

168 29/11/2018 29/11/2018 1 oui Bypass sortie eaux clarifiées  155 m3.Voir fiche incident. Rédémarrage Biostyr 3 suite à remplacement variateur ppe alim. aucun impact
Ajout d'une ppe supplémentaire 

prévu pour éviter bypass amont 

Biostyrs ®

169 30/11/2018 30/11/2018 1 non
Evénement pluvieux sur Montpellier (21.3 mm). Débit de référence dépassé 158 930 m3. Déversement en tête de STEU RU 1 

010 m3, RS  4 030 m3. Bypass sortie BO  6100 m3, sortie eaux clarifiées 31 480 m3.Lavage à la soude Biostyr 8.
aucun impact

170 01/12/2018 01/12/2018 1 non Bypass d'eaux clarifiées 3290 m3. BO pleins suite ressuyage. aucun impact

171 02/12/2018 02/12/2018 1 non Bypass d'eaux clarifiées 980 m3.BO pleins suite ressuyage. aucun impact

172 04/12/2018 04/12/2018 1 oui Bypass d'eaux clarifiées 215 m3.Défaut air pilote biofiltration.Voir fiche incident. aucun impact

Renouvellement sécheur d 'air.

173 06/12/2018 06/12/2018 1 non Lavage à la soude Biostyr 4. aucun impact

174 11/12/2018 11/12/2018 1 non Lavage à la soude Biostyr 1.Curage flotatteur n°1. aucun impact

175 12/12/2018 12/12/2018 1 oui Bypass d'eaux clarifiées 300 m3. Colmatage des biostyrs.Voir fiche incident 12_12_2018. aucun impact
Ajout d'une ppe supplémentaire 

prévu pour éviter bypass amont 

Biostyrs ®

176 13/12/2018 13/12/2018 1 non
Evénement pluvieux sur Montpellier (6.42 mm). Débit de référence non dépassé. Charges entrée steu dépassées en MES 

46,27T.
aucun impact

177 16/12/2018 16/12/2018 1 non
Evénement pluvieux sur Montpellier (8.84 mm). Débit de référence dépassé (124 560 m3). Bypass d'eaux clarifiées 5535 m3 et 

sortie BO 1920 m3.Charges entrée steu dépassées en MES 44,96T, DCO 31.14T.
aucun impact

178 17/12/2018 17/12/2018 1 non Charges entrée steu dépassées en DCO 28.93T. aucun impact

179 26/12/2018 26/12/2018 1 oui Bypass d'eaux clarifiées 630 m3. Défaut air pilote biofiltration. Voir fiche incident 26_12_2018. aucun impact

180 27/12/2018 27/12/2018 1 non Lavage à la soude Biostyr 2. aucun impact
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STEP MAERA

C.5.2. – Déversements dans le milieu consécutifs aux faits marquants sur le système de traitement :
Année :

Type et description de l’évènement

N° Date
Type 

d’évènement
Volume MES DCO DBO5 NTK NGL PT (arrêt programmé, opération de maintenance, incident …)

(m3) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg)

1 01/01/2018 3 060 1 071 2 029 1 016 153 202 0 Evenement pluvieux (3.78 mm) Déversement en tête de 3060 sur DO RU.

3 07/01/2018 35 580 9 226 18 016 6 384 1 335 2 118 8
Evenement pluvieux. Débit de référence dépassé 143 840 m3.DO RU 17 010 m3. DO RS 4 930 m3. Bypass 

eaux décantées 11 440 m3. Sortie BO 2 200 m3. Charges entrée step en MES dépassées 39.7 t.DCO 75 t.

4 08/01/2018 177 695 11 952 21 140 6 720 1 106 2 303 18
Evenement pluvieux type Cévenol (116.3 mm). Débit de référence dépassé 296 550 m3.DO RU 61 800 

m3. DO RS 23 770 m3. Bypass eaux décantées 76 105  m3. Sortie BO 16 020 m3.

5 09/01/2018 23 420 656 2 389 726 422 726 12
Suite événement pluvieux (12.4 mm). Débit de référence dépassé 142 890 m3. Bypass eaux décantées 22 

180 m3. Sortie BO  1240 m3. Biostyr 3 variateur ppe HS jusqu'au 16_01_2018.

6 10/01/2018 1 020 55 149 54 35 44 0 Ressuyage suite événement pluvieux.Débit de référence non atteint. Bypass eaux décantées 1020 m3.

7 11/01/2018 485 36 85 27 18 23 0
Changement vannes refoulement alimentation digesteurs et 3 débitmètres associés. Isolement par 

cryogénie. Ressuyage suite événement pluvieux. Bypass eaux décantées 485 m3.

8 13/01/2018 8 630 863 1 821 665 319 475 1
Evénement pluvieux (2.9 mm). Débit de référence dépassé 122 040 m3. Bypass eaux décantées 8 530  

m3. Sortie BO 100 m3. Variateur pompe Biostyrs 3 HS . Voir fiche incident

9 14/01/2018 122 595 12 394 30 182 10 032 2 077 3 051 37
Evénement pluvieux (55.4 mm). Débit de référence dépassé 259 710 m3. DO RS 1520 m3. Bypass eaux 

décantées 83 455  m3. Sortie BO 37 620 m3.

10 15/01/2018 19 205 1 632 3 841 1 440 288 384 6
Ressuyage suite événement pluvieux. Débit de référence dépassé 137 710 m3. Bypass eaux décantées 19 

205  m3. Début campagne traitement chapeau stockeur jusqu'au 6 février.

11 16/01/2018 1 730 97 270 97 62 85 0
Suite événement pluvieux. Débit de référence non dépassé 112 290 m3. Bypass eaux décantées 1730  

m3.

14 25/01/2018 14 040 2 567 4 619 1 693 530 877 2

Evenement pluvieux (14 mm). Débit de référence dépassé 146 000 m3. DO RU 690 m3. Bypass eaux 

décantées 8160  m3. Sortie BO 5190 m3.  Charges entrée STEP dépassées: MES 45.7t, DCO 78.7t, DBO5 

30.37 t. 

15 26/01/2018 107 330 7 026 11 544 4 487 2 142 2 683 33
Evenement pluvieux (51.8 mm). Débit de référence dépassé 250 270 m3. DO RS 2 210 m3. Bypass eaux 

décantées 77 420  m3. Sortie BO 27 700 m3. Charges entrée STEP dépassées: MES 33.48t.

16 27/01/2018 18 555 594 1 392 538 371 482 7
Evénement pluvieux (7.5 mm). Débit de référence dépassé 143 430 m3. Bypass eaux décantées 18 015  

m3. Sortie BO 27 540 m3.

17 28/01/2018 7 410 548 837 326 207 259 3
Suite événement pluvieux. Débit de référence non dépassé 119 370 m3. Bypass eaux décantées 7 410  

m3.

18 29/01/2018 5 025 261 734 226 181 241 1
Suite événement pluvieux. Débit de référence non dépassé 111 890 m3. Bypass eaux décantées 5 025  

m3.

19 30/01/2018 205 12 36 13 9 12 0 Suite événement pluvieux. Bypass eaux décantées 205  m3.

20 01/02/2018 155 11 28 11 7 9 0
Evénement pluvieux (1.8mm). Débit de référence non dépassé 112 860 m3. Bypass eaux décantées 155 

m3. Lavage à la soude Biostyr n°3.

21 05/02/2018 149 525 12 004 19 563 7 627 1 495 2 392 31

Evénement pluvieux (72.7 mm). Débit de référence  dépassé 311 890 m3. Deversoire RS en tête 13630 

m3.Bypass eaux décantées 81 735 m3 et sortie BO 54 160 m3. Dépassement charge MES entrée step: 

33.7 T.

22 06/02/2018 91 200 4 506 11 108 4 524 1 094 1 824 28
Evénement pluvieux (18.3 mm). Débit de référence dépassé 238 870 m3. Bypass eaux décantées 67 840 

m3 et sortie BO 21 140 m3. Fin traitement du chapeau stockeur de boues.

23 07/02/2018 29 015 1 219 3 917 1 422 580 928 12
Suite événement pluvieux (0.06 mm). Débit de référence dépassé 166 790 m3. Bypass eaux décantées 27 

855  m3 et sortie BO 1 160 m3. Curage flottateur n°1.

24 08/02/2018 8 740 542 1 084 297 245 323 7 Suite ressuyage. Débit de référence dépassé 138 950 m3. Bypass eaux décantées 8 740 m3.

25 09/02/2018 3 560 182 441 171 135 167 1 Suite ressuyage. Débit de référence dépassé 125 620 m3. Bypass eaux décantées 3 560 m3.

26 10/02/2018 635 57 93 32 22 27 0 Suite ressuyage. Débit de référence non dépassé 115 960 m3. Bypass eaux décantées 635 m3.

27 11/02/2018 incident 400 50 73 21 14 18 0
Suite ressuyage. Débit de référence non dépassé 111 990 m3. Bypass eaux décantées 400 m3.Voir fiche 

incident.

28 12/02/2018 incident 2 465 185 426 126 108 108 0
Suite ressuyage. Débit de référence non dépassé 108 130 m3. Bypass eaux décantées 2465 m3. Lavage à 

la soude du Biostyr n°6.Voir fiche incident.

2018

Rappel de l’évènement Volumes et charges rejetés du fait de l’évènement (1)



Type et description de l’évènement

N° Date
Type 

d’évènement
Volume MES DCO DBO5 NTK NGL PT (arrêt programmé, opération de maintenance, incident …)

(m3) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg)

31 16/02/2018 incident 970 97 210 82 54 72 0
Suite ressuyage. Débit de référence non dépassé 97 260 m3. Bypass eaux décantées 970 m3.Voir fiche 

incident.

32 19/02/2018 incident 300 41 78 29 13 18 0
Débit de référence non dépassé 92 640 m3. Bypass eaux sortie BO 260 m3. Bypass eaux décantées 40  

m3.Lavage à la soude du Biostyr n°8.Voir fiche incident.

38 01/03/2018 192 320 25 137 36 966 10 690 2 013 3 825 51

Evénement pluvieux sur Montpellier (55.7 mm). Débit de référence dépassé : 341 620 m3. Deversement 

en tête RU 34 660 m3, RS 24 960 m3 . Bypass sortie BO:  52 790 m3 et sortie clarifiée : 79 910 m3. 

Charges MES entrée step 38t. Centrif n°1 sur EP1.

39 02/03/2018 131 365 11 441 20 622 6 949 1 336 2 107 42

Evénement pluvieux sur Montpellier (30.1 mm). Débit de référence dépassé : 275 190 m3. Deversement 

en tête RU 15 140 m3, RS 28 150 m3 . Bypass sortie BO:  16 730 m3 et sortie clarifiée : 71 345 m3.Voir 

fiche incident.

40 03/03/2018 incident 70 615 5 506 8 619 2 817 893 1 192 27
Evénement pluvieux sur Montpellier (0.54 mm). Débit de référence dépassé : 215 570 m3. Deversement 

en tête RS 8 340 m3 . Bypass sortie BO:  3 090 m3 et sortie clarifiée : 59 185 m3.Voir fiche incident.

41 04/03/2018 99 680 5 780 12 683 4 932 1 309 2 007 41
Evénement pluvieux sur Montpellier (25.7 mm). Débit de référence dépassé : 246 170 m3. Deversement 

en tête RS 13 650 m3 . Bypass sortie BO:  14 010 m3 et sortie clarifiée : 72 020 m3.

42 05/03/2018 94 985 5 906 12 759 4 531 1 250 2 223 39
Evénement pluvieux sur Montpellier (10.7 mm). Débit de référence dépassé : 242 840 m3. Deversement 

en tête RS  7 670 m3 . Bypass sortie BO:  12 940 m3 et sortie clarifiée : 74 375 m3.

43 06/03/2018 64 835 4 198 10 052 3 695 1 206 1 519 33
Evénement pluvieux sur Montpellier (5.1 mm). Débit de référence dépassé : 209 040 m3. Deversement 

en tête RS  7 710 m3 . Bypass sortie BO:  3 850 m3 et sortie clarifiée : 53 275 m3.

44 07/03/2018 40 430 2 271 5 470 1 906 966 1 451 24
Suite resssuyage. Débit de référence dépassé : 180 220 m3. Deversement en tête RS  2 210 m3 . Bypass 

sortie BO:  2 480 m3 et sortie clarifiée : 35 740 m3.

45 08/03/2018 20 660 998 2 799 996 517 703 12
Suite resssuyage. Débit de référence dépassé : 155 080 m3. Deversement en tête RS  50 m3 . Bypass 

sortie clarifiée : 20 610 m3.

46 09/03/2018 24 085 723 2 047 602 674 891 10
Evénement pluvieux sur Montpellier (1.10mm). Débit de référence dépassé : 158 200 m3. Bypass sortie 

BO:  150 m3 et sortie clarifiée : 23 935 m3. Charges MES entrée Step dépassées: 35.59 t.

47 10/03/2018 36 860 958 3 096 848 848 1 180 15
Evénement pluvieux sur Montpellier (13.6 mm). Débit de référence dépassé : 150 330 m3. Bypass sortie 

BO:  840 m3 et sortie clarifiée : 36 020 m3.

48 11/03/2018 24 485 979 3 648 1 200 735 1 053 12
Evénement pluvieux sur Montpellier (5.3 mm). Débit de référence dépassé : 145 010 m3. Bypass sortie 

clarifiée : 24 485 m3.

49 12/03/2018 25 245 1 060 2 954 858 884 1 111 10 Suite ressuyage débit de référence dépassé : 129 660 m3. Bypass sortie clarifiée : 25 245 m3.

50 13/03/2018 26 685 1 494 4 163 1 494 1 014 1 228 8
Evénement pluvieux sur Montpellier (3.18 mm). Débit de référence dépassé : 123 630 m3. Bypass sortie 

clarifiée : 26 685 m3. Charges MES entrée step  dépassées: 45.8 t.

51 14/03/2018 33 455 1 907 5 353 1 673 1 204 1 505 10
Evénement pluvieux sur Montpellier (0.04 mm). Débit de référence dépassé : 139 190 m3.  Bypass 

clarifiée : 33 355 m3.

52 15/03/2018 37 010 1 851 5 107 1 628 1 036 1 517 11
Evénement pluvieux sur Montpellier (10.1 mm). Débit de référence dépassé : 134 110 m3.  Bypass sortie 

clarifiée : 37 010 m3. Nettoyage couronne flottateur n°2.

53 16/03/2018 41 865 2 614 6 084 1 496 1 167 1 708 12

Evénement pluvieux sur Montpellier (11.6 mm). Débit de référence dépassé : 164 020 m3.  Déversement 

RS : 2 720 m3. Bypass sortie BO: 6110 m3 et sortie clarifiée : 33 025 m3. Charges MES entrée Step 

dépassées: 34.19 t. Centrifugeuse n°1 en direct sur EP1.

54 17/03/2018 26 805 1 367 2 949 724 777 1 126 5
Suite ressuyage débit de référence dépassé : 136 930 m3.  Bypass sortie BO: 430 m3 et sortie clarifiée : 

26 375 m3.

55 18/03/2018 13 075 732 1 844 588 392 562 3 Suite ressuyage débit de référence dépassé : 124 770 m3.  Bypass clarifiée : 13 075 m3.

56 19/03/2018 4 815 327 766 250 135 197 1
Suite ressuyage débit de référence dépassé : 120 490 m3.  Bypass clarifiée : 4 815 m3.Centrifugeuse n°1 

en direct sur EP1 car voile EP1 trop haut.

57 20/03/2018 1 655 101 260 94 40 78 0 Suite ressuyage bypass clarifiée : 1 655 m3.

58 21/03/2018 1 195 62 188 62 29 54 0 Suite ressuyage bypass clarifiée : 1 195 m3.

59 22/03/2018 1 870 125 333 110 82 92 1 Suite ressuyage bypass clarifiée : 1 870 m3.

60 23/03/2018 220 15 40 13 10 12 0 Dépassement charge MES en entrée : 33.98 t. Suite ressuyage bypass sortie clarifiée: 220 m3.

Rappel de l’évènement Volumes et charges rejetés du fait de l’évènement (1)



Type et description de l’évènement

N° Date
Type 

d’évènement
Volume MES DCO DBO5 NTK NGL PT (arrêt programmé, opération de maintenance, incident …)

(m3) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg)

61 24/03/2018 1 180 71 190 64 51 55 0 Evénément pluvieux sur Montpellier(3.64 mm). Bypass sortie clarifiée : 1 180 m3.

62 25/03/2018 2 005 142 385 150 86 108 0 Suite ressuyage bypass clarifiée : 2 005 m3.

63 26/03/2018 875 55 123 48 36 49 0
Suite ressuyage bypass clarifiée : 875 m3. Renouvellement pompe alimentation digesteur n°3.  

Centrifugeuse n°1 en direct sur EP1.

64 27/03/2018 incident 2 910 204 547 204 151 172 1
Suite ressuyage bypass clarifiée : 2 910 m3.Voir fiche incident. Dépassement charges MES en entrée Step:  

32.45 t. Nettoyage couronne flottateur n°1. Centrifugeuse n°1 en direct sur EP1.

65 28/03/2018 incident 305 22 56 19 16 18 0
Suite ressuyage bypass clarifiée : 305 m3.Voir fiche incident. Dépassement charges MES en entrée Step:  

35.34 t. Centrifugeuse n°1 en direct sur EP1.

66 29/03/2018 incident 2 710 190 518 171 149 171 1
Suite ressuyage bypass clarifiée : 2 710 m3.Voir fiche incident. Dépassement charges MES en entrée Step:  

34.56 t. Nettoyage couronne flottateur n°2. Centrifugeuse n°1 en direct sur EP1.

74 08/04/2018 15 495 4 604 7 889 3 014 473 856 3

Evénement pluvieux sur Montpellier (16.9 mm). Débit de référence dépassé : 143 840 m3. Deversement 

RU: 1940 m3. Bypass sortie BO: 6140 m3 et sortie clarifiée : 7415 m3. Charges entrée STEP dépassées: 

49t MES, 89 T DCO, 36T DBO.

75 09/04/2018 13 115 3 279 6 085 2 164 498 748 1
Evénement pluvieux sur Montpellier (7.2 mm). Débit de référence dépassé non dépassé. Bypass sortie 

BO: 5740 m3 et sortie clarifiée : 7375 m3. Curage Flottateur 1.

76 10/04/2018 3 630 287 646 272 149 207 1
Suite événement pluvieux: ressuyage. Evénement pluvieux sur Montpellier (1.98 mm). Débit de référence 

dépassé. Bypass sortie clarifiée : 3630 m3.Curage Flottateur 2. Fin transfert cuve acide.

77 11/04/2018 113 835 12 352 19 034 7 159 1 926 2 855 45

Evénement pluvieux sur Montpellier (44.5 mm). Débit de référence dépassé : 245 920 m3. Deversement 

RU: 420 m3, RS:3970 m3. Bypass sortie BO: 31980 m3 et sortie clarifiée : 78065 m3. Charges entrée STEP 

dépassées: 53.4t MES.

78 12/04/2018 106 240 6 706 13 629 4 641 1 647 2 637 44
Evénement pluvieux sur Montpellier (16.6 mm). Débit de référence dépassé : 230 860 m3. Deversement 

RS: 6730 m3. Bypass sortie BO: 17120 m3 et sortie clarifiée : 82390 m3.

79 13/04/2018 76 000 4 280 8 485 2 943 1 440 2 050 30

Evénement pluvieux sur Montpellier (15.3 mm). Débit de référence dépassé : 211680 m3. Deversement 

RU: 1800 m3. Bypass sortie BO: 12540 m3 et sortie clarifiée : 61660 m3. Centrif 1 à l'arrêt (def ppe 

gavo).

80 14/04/2018 36 855 2 432 2 838 848 663 995 15
Evénement pluvieux sur Montpellier (6.7 mm). Débit de référence dépassé : 176420 m3. Bypass sortie 

BO: 860 m3 et sortie clarifiée : 35995 m3. 

81 15/04/2018 16 470 1 021 1 416 428 461 642 8 Suite ressuyage,débit de référence dépassé : 148600 m3. Bypass sortie clarifiée : 16470 m3. 

82 16/04/2018 5 175 124 383 155 171 233 2 Suite ressuyage,débit de référence dépassé : 135720 m3. Bypass sortie clarifiée : 5175 m3. 

83 17/04/2018 1 630 78 228 80 59 70 1
Suite ressuyage,débit de référence dépassé : 125700 m3. Bypass sortie clarifiée : 1630 m3. Dépassement 

charge entrée STEP:33.18t MES.  Relance tambour.

84 18/04/2018 2 495 132 377 132 97 115 3
Renouvellement joint d'étanchéité vanne Booster. Rejet dans lez durant travaux. Voir fiche travaux du 22 

mars 2018.Bypass sortie clarifée 2495 m3.

85 19/04/2018 2 630 134 384 139 92 113 3 Suite ressuyage,BO non vides. Bypass sortie clarifiée : 2630 m3. 

86 20/04/2018 4 395 246 712 220 171 207 0 Suite ressuyage,BO non vides. Bypass sortie clarifiée : 4395 m3. 

87 21/04/2018 incident 6 885 365 985 330 282 337 2 Suite ressuyage,BO non vides. Bypass sortie clarifiée : 6885 m3. Voir fiche incident

88 22/04/2018 incident 1 530 89 256 104 63 75 0 Suite ressuyage,BO non vides. Bypass sortie clarifiée : 1530 m3. Voir fiche incident

89 23/04/2018 incident 420 27 69 23 20 23 0
Suite ressuyage,BO non vides. Bypass sortie clarifiée : 420 m3. Dépassement charges entrée STEP: 32.15t 

MES. Relance H2O2.Voir fiche incident.

90 25/04/2018 incident 175 12 33 11 9 10 0 Suite ressuyage,BO non vides. Bypass sortie clarifiée : 175 m3. Voir fiche incident.

91 26/04/2018 incident 3 120 203 555 190 156 159 2 Suite ressuyage,BO non vides. Bypass sortie clarifiée : 3120 m3. Voir fiche incident.

92 27/04/2018 incident 935 59 152 57 46 50 0 Suite ressuyage,BO non vides. Bypass sortie clarifiée : 935 m3. Voir fiche incident.

Rappel de l’évènement Volumes et charges rejetés du fait de l’évènement (1)



Type et description de l’évènement

N° Date
Type 

d’évènement
Volume MES DCO DBO5 NTK NGL PT (arrêt programmé, opération de maintenance, incident …)

(m3) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg)

93 29/04/2018 27 910 2 656 5 319 1 864 1 048 1 151 16
Evénement pluvieux sur Montpellier (15.2mm). Deversement RU: 1200 m3, RS: 550 m3.Bypass sortie BO: 

2590 m3. Bypass sortie clarifiée : 23570 m3. Charges entrée STEP dépassées: 39,8 T MES.

94 30/04/2018 2 250 113 308 119 92 108 1 Suite ressuyage bassin orages non vides. Bypass sortie clarifiée: 2250 m3.

97 12/05/2018 12 215 1 843 3 651 1 287 356 429 4

Evénement pluvieux sur Montpellier (22.6 mm). Débit de référence dépassé 145 120 m3. Deversement 

en tête de 2 970 m3 RU et 600 m3 sur RS. Bypass sortie BO 1 910 m3, aeux clarifiées 6 735 m3.Charges 

entrée step dépassées 35.4T.

98 13/05/2018 74 735 7 785 13 566 4 729 1 494 2 019 37

Evénement pluvieux sur Montpellier (23.4 mm). Débit de référence dépassé 194 380 m3. Deversement 

en tête de step 220 m3 RU et 130 m3 sur RS. Bypass sortie BO 25 380 m3, eaux clarifiées 49 005 

m3.Charges entrée step MES dépassées 35.4T.

99 14/05/2018 13 385 990 2 369 709 388 535 8
Suite événement pluvieux ( 7.1 mm). Débit de référence dépassé 138 780 m3.Bypass sortie Bassins 

d'Orages 2610 m3, sortie clarifiées 10775 m3.

103 18/05/2018 incident 240 16 38 10 10 13 0
Suite colmatages biostyrs et débit d'entrée > 100 000 m3 bypass d'eaux clarifiées 240 m3.Voir fiche 

incident Remise en service épaississeur n°1.

104 19/05/2018 incident 630 42 104 34 25 30 0 Suite colmatages biostyrs bypass d'eaux clarifiées 630 m3.Voir fiche incident

105 20/05/2018 2 770 210 493 151 97 120 0
Evénénement pluvieux sur Montpellier (6.3 mm) Débit de référence non dépassé 103 810 m3. 

Déversement en tête RU 140 m3. Bypass d'eaux clarifiées 2 630 m3.

106 23/05/2018 1 545 152 314 116 58 70 0
Evénénement pluvieux sur Montpellier (22 mm) Débit de référence non dépassé 115 940 m3. 

Déversement en tête RU 80 m3. Bypass d'eaux clarifiée 1 465 m3.

108 28/05/2018 2 040 167 367 110 82 94 0
Evénénement pluvieux sur Montpellier (11.16 mm) Débit de référence dépassé 127 680 m3. Bypass 

sortie BO 670 et eaux clarifiée 1370 m3. Charges entrée step MES dépassées 36.18T.

114 11/06/2018 54 355 9 754 14 487 4 785 1 314 1 863 20

Evénement pluvieux sur Montpellier (105.4mm).  Débit de référence dépassé : 200 880 m3.Deversement 

en tête RU 8660 m3, RS 10620 m3.Bypass sortie BO 7940 m3 , eaux clarifiées 27 135m3. Charges 

entrantes MES dépassées 80T, DCO 108T, DBO5 39T.
115 12/06/2018 11 170 1 083 2 290 793 324 424 3 Suite ressuyage bypass sortie BO 2960m3, eaux clarifiées 8480 m3.

129 12/08/2018 10 970 4 852 5 411 1 955 248 350 3

Vanne alim commune décanteur bloquée en bas. Réparation.  Suite à événement pluvieux (21.3mm) 

déversement en tête RU 5870 m3 RS 600 m3 et sortie BO 4500 m3. Dépassement charges entrée STEP 

MES 35T. Non conformité sur le système en MES (74 mg/l;84.7%).
130 23/08/2018 1 050 372 606 235 38 58 0 Suite à événement pluvieux (23.8 mm) déversement en tête RU 1050 m3.

135 18/09/2018 incident 835 119 204 84 43 50 1
Dépassement des charges en entrée STEP en MES: 33.52 T. Deversement d'eaux clarifiées dans le LEZ 835 

m3. Voir fiche d'incident 2018_08_18.

142 06/10/2018 14 880 6 384 9 999 3 765 580 818 3

Evénement pluvieux sur Montpellier (23.9 mm) débit de référence non dépassé (118 130 m3). 

Déversement RU: 12 670 m3, RS  2 210 m3. Dépassement de charges en entrée MES 44,23T. Non 

Conformité en sortie système (Cf Fiche NC 06_10_2018)

143 08/10/2018 3 100 496 846 282 50 68 1

Evénement pluvieux sur Montpellier (8.4 mm) débit de référence non dépassé (102 270 m3). 

Déversement RU: 3100 m3. Dépassement de charges en entrée MES 37.8T.  Vidange Epaississeur 2 pour 

nettoyage.

144 10/10/2018 59 755 8 865 14 083 4 419 1 310 1 825 45

Evénement pluvieux sur Montpellier (53.6 mm) débit de référence dépassé (206 930 m3). Déversement 

RU: 6 890 m3, RS  7 120 m3. Bypass sortie BO 10 940 m3, eaux clarifiées 34 805 m3.Dépassement de 

charges en entrée MES 61.5T, DCO 83.92T.  

145 15/10/2018 60 110 10 397 16 825 5 105 1 608 2 274 43

Evénement pluvieux sur Montpellier (42.4 mm) débit de référence dépassé (207 930 m3). Déversement 

RU: 5 280 m3, RS 1 920 m3. Bypass sortie BO 17 720 m3, eaux clarifiées 35 190 m3. Dépassement de 

charges en entrée MES 95.14T,DCO 140.11T, DBO 49,38T.

146 16/10/2018 5 175 574 1 035 331 160 217 4
Suite événement pluvieux débit de référence non dépassé (106 590 m3). Bypass sortie BO 1 280 m3, 

eaux clarifiées 3 895 m3. Dépassement charges en entrée MES 34.8T.

149 31/10/2018 90 355 8 755 14 115 3 714 1 695 2 514 44

Evénement pluvieux sur Montpellier (42.7 mm) débit de référence dépassé (239 000 m3). Déversement 

RU: 1 770 m3, RS  570 m3. Bypass sortie BO 28 460 m3, eaux clarifiées 59 555 m3. Dépassement de 

charges en entrée MES 76.44T. DCO 104.36T, DBO 42.12T.

150 01/11/2018 15 740 1 070 2 267 630 378 504 9

Evénement pluvieux sur Montpellier (12.8 mm). Débit de référence dépassé 141 300 m3.Bypass sortie 

BO 2000 m3, sortie eaux clarifiées 13 740 m3. Dépassement de charges en entrée MES 38.99T. Panne 

variateur ppe alimentation Biostyr3.
151 03/11/2018 430 34 90 34 13 17 0 Bypass sortie BO 430 m3.Voir fiche incident.

152 05/11/2018 46 200 5 673 9 688 3 183 834 1 344 18

Evénement pluvieux sur Montpellier (24.64 mm).Débit de référence dépassé 204 750 m3.Deversement 

en tête RU 320 m3, RS 20m3. Bypass sortie BO 22 250 m3, sortie clarifiées 23 610 m3. Dépassement de 

charges en entrée MES 47 T, DCO 90T, DBO 38T alim Biostyr3.

153 06/11/2018 20 310 2 153 4 265 1 584 569 853 6
Suite événement pluvieux (17.3 mm). Débit de référence dépassé 143 330 m3.Bypass sortie BO 6 770 

m3, sortie eaux clarifiées 13 540 m3. 
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Type et description de l’évènement

N° Date
Type 

d’évènement
Volume MES DCO DBO5 NTK NGL PT (arrêt programmé, opération de maintenance, incident …)

(m3) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg)

154 07/11/2018 1 775 130 334 107 60 85 0
Suite événement pluvieux (5 mm). Débit de référence dépassé 123 460 m3. Bypass sortie clarifiée 1 775 

m3. Dépassement charges en entrée de STEU 32.1T. Lavage à la soude du biostyr 3.

155 08/11/2018 12 590 2 275 4 015 1 606 489 641 2

Suite événement pluvieux. Débit de référence dépassé 144 710 m3.Bypass sortie BO 6 390 m3, sortie 

eaux clarifiées 5 910 m3.Déversement en tête de STEU RU 20 m3, RS 270 m3.Dépassement de charges en 

entrée MES 42 T, DCO 70T, DBO5 28T..Curage flottateur n°1.

156 09/11/2018 56 530 8 227 10 091 3 442 1 466 1 979 12
Evénement pluvieux sur Montpellier (62.9 mm). Débit de référence dépassé 207 060 m3. Deversement 

en tête RS 3 640m3. Bypass sortie BO 18 500 m3, sortie eaux clarifiées 34 390 m3.

157 10/11/2018 14 940 1 076 2 331 807 359 508 6
Suite événement pluvieux, Débit de référence dépassé 153 500 m3. Bypass sortie BO 5 590 m3, sortie 

eaux clarifiées 9 350 m3.

158 11/11/2018 1 550 118 284 91 53 67 0
Suite événement pluvieux, Débit de référence dépassé 127 360 m3. Bypass sortie eaux clarifiées 1550 

m3.

160 14/11/2018 incident 2 130 726 1 329 479 89 134 0
Déversement en tête RU 2 130 m3. Dépassement charges en entrée de STEU MES 36 T.Voir fiche 

incident.

162 17/11/2018 1 805 190 451 119 60 92 0

Evénement pluvieux sur Montpellier (11.6 mm).Débit de référence dépassé 121 300 m3. Bypass sortie 

BO 650 m3, sortie eaux clarifiées 1 155 m3.Dépassement de charges en entrée MES 32.6T.Voir fiche 

incident.

163 20/11/2018 12 735 3 017 4 791 1 578 396 616 2

Evénement pluvieux sur Montpellier (12.7 mm).Débit de référence dépassé 130 380 m3. Bypass sortie 

BO 3 290 m3, sortie eaux clarifiées 6 515 m3. Déversement en tête de STEU RU 2 930 m3.Dépassement 

de charges en entrée MES 43 T, DCO 80.8T, DBO5 33.9T.

164 23/11/2018 62 055 7 003 12 793 4 125 1 606 2 165 18
Evénement pluvieux sur Montpellier (34.1 mm).Débit de référence dépassé 204 950 m3. Bypass sortie 

BO 20 230 m3, sortie eaux clarifiées  40 425 m3.Déversement en tête de STEU RU 90 m3 , RS 1 310 m3.

165 24/11/2018 2 320 181 469 153 72 97 1
Suite événement pluvieux.Débit de référence dépassé 130 920 m3. Bypass sortie BO 300 m3.Sortie eaux 

clarifiées 2 020 m3.

166 25/11/2018 3 955 332 838 277 150 190 2
Evénement pluvieux sur Montpellier (3.5 mm).Débit de référence dépassé 123 890 m3. Bypass sortie 

eaux clarifiées  3 955 m3.
167 27/11/2018 incident 215 18 47 17 9 12 0 Bypass sortie eaux clarifiées  215m3. Voir fiche incident.

168 29/11/2018 incident 155 15 36 0 7 9 0
Bypass sortie eaux clarifiées  155 m3.Voir fiche incident. Rédémarrage Biostyr 3 suite à remplacement 

variateur ppe alim.

169 30/11/2018 42 620 4 759 9 776 3 129 1 336 1 750 4

Evénement pluvieux sur Montpellier (21.3 mm). Débit de référence dépassé 158 930 m3. Déversement 

en tête de STEU RU 1 010 m3, RS  4 030 m3. Bypass sortie BO  6100 m3, sortie eaux clarifiées 31 480 

m3.Lavage à la soude Biostyr 8.
170 01/12/2018 3 290 217 622 243 125 158 0 Bypass d'eaux clarifiées 3290 m3. BO pleins suite ressuyage.
171 02/12/2018 980 90 226 88 45 54 0 Bypass d'eaux clarifiées 980 m3.BO pleins suite ressuyage.
172 04/12/2018 incident 215 23 52 19 10 12 0 Bypass d'eaux clarifiées 215 m3.Défaut air pilote biofiltration.Voir fiche incident.
175 12/12/2018 incident 300 34 74 26 12 23 0 Bypass d'eaux clarifiées 300 m3. Colmatage des biostyrs.Voir fiche incident 12_12_2018.

177 16/12/2018 7 455 1 245 2 184 954 291 410 1
Evénement pluvieux sur Montpellier (8.84 mm). Débit de référence dépassé (124 560 m3). Bypass d'eaux 

clarifiées 5535 m3 et sortie BO 1920 m3.Charges entrée steu dépassées en MES 44,96T, DCO 31.14T.

179 26/12/2018 incident 630 80 192 59 33 46 0 Bypass d'eaux clarifiées 630 m3. Défaut air pilote biofiltration. Voir fiche incident 26_12_2018.
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STEP MAERA

Année :

Ces calculs sont réalisés sur le système de traitement, c'est-à-dire en prenant en compte le déversoir en tête de station :

-    La concentration en sortie est calculée à partir de la sortie générale (A4), des by-pass (A5) et du déversoir en tête de station (A2).

-    Pour le rendement, l’entrée est calculée à partir de l’entrée station (A3), des apports extérieurs (A7) et du déversoir en tête de station (A2).

N-NH4 N-NO2 N-NO3 pH T°

Débit journalier de référence 

(m3/j)

Charge brute de pollution 

organique (Kg DBO5/j)

208 208 208

214 214 214

93,19 19,77 89,15 58,52 93,08 14,56 27,81 37,94 37,20 32,21 25,41 0,57 5,17 80,93 1,21 7,84 20,40

95,38 15,01 91,37 52,79 95,02 12,02 19,88 49,23 29,80 42,38 35,12 0,69 6,16 85,18 1,09 7,86

>85 >250 >50

0 0 0

>=90 <=35 >=75 <=125 >=80 <=25 6 - 8,5 <=25

0 0 0 0 0

Conforme

(1) : ces valeurs sont déterminées par l'arrêté d'autorisation de l'ouvrage ou à défaut par l'arrêté du 15 juillet 2015 
(2) : le nombre de résultats non conformes aux valeurs limites est égal au nombre de mesures, réalisées dans des conditions normales d'exploitation (*), dont les résultats sont non conformes à la fois à la valeur limite en concentration et en rendement.
(*) Les conditions normales d'exploitation sont atteintes les jours où le débit de référence n'est pas dépassé et en l'absence de situations inhabituelles telles que décrites dans l'art 15 de l'arrêté du 15/07/2015. 
Pour l'évaluation de conformité en Performances des paramètres ayant des seuils journaliers (généralement MES, DCO, DBO5), le nombre de mesures prises en compte intègre les mesures journalières réalisées Hors conditions normales mais conformes.
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C.6 - Récapitulatif annuel du fonctionnement du système de traitement et évaluation de la conformité
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Nombre de résultats non conformes aux valeurs limites (2)
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Liste des paramètres non Conformes selon l'exploitant :

0

Conformité en Performances selon l'exploitant  :
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Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées dans des conditions normales d'exploitation

Nombre de mesures réalisées et prises en compte pour l'évaluation de la conformité en 

Performances du paramètre
361

 Tous les paramètres sont conformes sur la période d'évaluation

Valeurs limites (1) en moyenne annuelle
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STEP MAERA

Equipement
Intervention de maintenance sur le dispositif 

d'autosurveillance de la Station

Echantillonneur sortie prétraitement Remplacement moteur du répartiteur

Débitmètre ultrason canal Entrée 1

Débitmètre ultrason canal Entrée 2

Débitmètre ultrason sortie STEP

Mesure de niveau déversoir d'orage unitaire

Mesure de niveau déversoir d'orage séparatif

Nettoyage et vérification de la mesure

Débitmètre ultrason canal Entrée 1

Débitmètre ultrason canal Entrée 2

Débitmètre ultrason sortie STEP

Débitmètre ultrason bypass sortie écrêtage  

Nettoyage et vérification de la mesure

Préleveur Bypass Général 

Préleveur Bypass Réseau Unitaire                         

Préleveur Bypass Réseau Séparatif                                        

Verification du bon fonctionnement

Préleveur Entrée                                                                                        

Préleveur Sortie Clarificateur

Préleveur Sortie Décanteurs

Préleveur Sortie STEP

Verification du bon fonctionnement

Préleveur Décantées Remplacement de la pompe d'aspiration et du bol (capteur conductif HS)

Débitmètre ultrason canal Entrée 1

Débitmètre ultrason canal Entrée 2

Mesure de niveau déversoir d'orage unitaire

Mesure de niveau déversoir d'orage séparatif

Nettoyage et vérification de la mesure

Débitmètre ultrason sortie STEP Nettoyage et vérification de la mesure

Débitmètre ultrason canal Entrée 1

Débitmètre ultrason canal Entrée 2

Mesure de niveau déversoir d'orage unitaire

Mesure de niveau déversoir d'orage séparatif

Nettoyage et vérification de la mesure

Débitmètre ultrason sortie STEP Nettoyage et vérification de la mesure

Température canal eau traitée

Pluvio de la station
Contrôle réglementaire annuel (Cereg)

Mesure de niveau déversoir d'orage unitaire

Mesure de niveau déversoir d'orage séparatif
Contrôle réglementaire annuel (Cereg)

Débitmètre bypass sortie écrêtage

Débitmètre ultrason alim BO

Débitmètre ultrason bypass sortie décanté

Débitmètre ultrason bypass sortie clarifié 

Contrôle réglementaire annuel (Cereg)

Débitmètre ultrason canal Entrée 1

Débitmètre ultrason canal Entrée 2

Débitmètre ultrason sortie STEP

Débitmètre ultrason bypass sortie écrêtage  

Contrôle réglementaire annuel (Cereg)

Préleveur Entrée                                                                                        

Préleveur Sortie Clarificateur

Préleveur Sortie Décanteurs

Préleveur Bypass Général 

Préleveur Sortie STEP

Préleveur Bypass Réseau Unitaire                         

Préleveur Bypass Réseau Séparatif                                        

Contrôle réglementaire annuel (Cereg)

Débitmètre Sortie Renouvellement sonde XRS 5 et transmetteur Hydroranger 200 Siemens

Mesure de niveau déversoir d'orage unitaire

Mesure de niveau déversoir d'orage séparatif
Nettoyage et vérification de la mesure

Débitmètre ultrason canal Entrée 1

Débitmètre ultrason canal Entrée 2

Débitmètre ultrason sortie STEP

Nettoyage et vérification de la mesure

Débimètre de sortie
Remplacement de la sonde US ultrasonic n°YSN/D3198064180 par US 

ECHOMAX XRS-5 n°YSNE9248093445 (renouvellement)

Préleveur Entrée
Remplacement préleveur Entrée par celui de la Sortie (mauvaise régulation de 

la température)

Préleveur sortie de STEP Remplacement du préleveur pour renouvellement 

Préleveur Entrée Remplacement sonde température (stockage des prélèvements)  

Mesure de niveau déversoir d'orage unitaire

Mesure de niveau déversoir d'orage séparatif
Nettoyage et vérification de la mesure

Débitmètre ultrason canal Entrée 1

Débitmètre ultrason canal Entrée 2

Débitmètre ultrason sortie STEP

Nettoyage et vérification de la mesure

Mesure de niveau déversoir d'orage unitaire

Mesure de niveau déversoir d'orage séparatif
Contrôle annuel par une société spécialisée (E+H)

Débitmètre ultrason canal Entrée 1

Débitmètre ultrason canal Entrée 2

Débitmètre ultrason sortie STEP

Débitmètre ultrason bypass sortie écrêtage  

Contrôle annuel par une société spécialisée  (E+H)

Débitmètre bypass sortie écrêtage

Débitmètre ultrason alim BO

Débitmètre ultrason bypass sortie décanté

Débitmètre ultrason bypass sortie clarifié 

Contrôle annuel par une société spécialisée  (E+H)

Préleveur Entrée                                                                                        

Préleveur Sortie Clarificateur

Préleveur Sortie Décanteurs

Préleveur Bypass Général 

Préleveur Sortie STEP

Préleveur Bypass Réseau Unitaire                         

Préleveur Bypass Réseau Séparatif                                        

Contrôle annuel par une société spécialisée  (E+H)

C.7 - Synthèse du suivi métrologique du dispositif d'Autosurveillance

Date

21/12/2018

19/12/2018

04/12/2018

12/12/2018

14/11/2018

02/11/2018

28/11/2018

15/11/2018

23/10/2018

15/10/2018

12/09/2018

13/09/2018

13/09/2018

13/09/2018

13/09/2018

11/09/2018

23/08/2018

23/08/2018

11/09/2018

12/07/2018

29/06/2018

15/06/2018

11/07/2018

11/07/2018

07/06/2018

07/06/2018

06/06/2018

06/06/2018



Equipement
Intervention de maintenance sur le dispositif 

d'autosurveillance de la Station

Préleveur Entrée                                                                                        

Préleveur Sortie Clarificateur

Préleveur Sortie Décanteurs

Préleveur Bypass Général 

Préleveur Sortie STEP

Préleveur Bypass Réseau Unitaire                         

Préleveur Bypass Réseau Séparatif                                        

Vérification du bon fonctionnement                                                                                                                              

Mesure de niveau déversoir d'orage unitaire

Mesure de niveau déversoir d'orage séparatif
Nettoyage et vérification de la mesure

Débitmètre ultrason canal Entrée 1

Débitmètre ultrason canal Entrée 2

Débitmètre ultrason sortie STEP

Nettoyage et vérification de la mesure

Mesure de niveau déversoir d'orage unitaire

Mesure de niveau déversoir d'orage séparatif
Nettoyage et vérification de la mesure

Débitmètre ultrason canal Entrée 1

Débitmètre ultrason canal Entrée 2

Débitmètre ultrason sortie STEP

Nettoyage et vérification de la mesure

Préleveur EH décantées Remplacement de la pompe d'aspiration et du bol (capteur conductif HS)

Préleveur sortie de Step (biofiltres) Remplacement de la membrane du piston (pincement du tuyau)

Mesure de niveau déversoir d'orage unitaire

Mesure de niveau déversoir d'orage séparatif
Remplacement des sondes piezo (atex) et verification du bon fonctionnement

Débitmètre ultrason bypass sortie écrêtage                                                                                                                                                                                                                                              Nettoyage et vérification de la mesure

Débitmètre ultrason alim Bassins d'orage                                                                                                                                                                                                                                            Nettoyage et vérification de la mesure

Débitmètre ultrason canal Entrée 1

Débitmètre ultrason canal Entrée 2

Débitmètre ultrason sortie STEP

Nettoyage et vérification de la mesure

Préleveur Entrée                                                                                        

Préleveur Sortie Clarificateur

Préleveur Sortie Décanteurs

Préleveur Bypass Général 

Préleveur Sortie STEP

Préleveur Bypass Réseau Unitaire                         

Préleveur Bypass Réseau Séparatif                                        

Vérification du bon fonctionnement                                                                                                                       

Mesure de niveau déversoir d'orage unitaire

Mesure de niveau déversoir d'orage séparatif
Nettoyage et vérification de la mesure

Débitmètre ultrason canal Entrée 1

Débitmètre ultrason canal Entrée 2

Débitmètre ultrason sortie STEP

Nettoyage et vérification de la mesure

30/05/2018

17/05/2018

17/05/2018

24/04/2018

Date

24/04/2018

05/04/2018

19/03/2018

22/02/2018

15/02/2018

14/02/2018

09/02/2018

01/02/2018

24/01/2018

23/01/2018



C.8 - Conclusion du bilan annuel sur le Système de traitement

STEP MAERA

Année :

Synthèse sur le fonctionnement du dispositif de traitement :

Pluviométrie, volumes et charges

L'année 2018 a été marquée par une pluviométrie exceptionnelle au printemps et à l'autonome avec un cumul

annuel de 1 156 mm (+ 469 mm par rapport à 2017) ainsi qu'un épisode neigeux remarquable le 28 février (35

cm). Le lendemain, 341 620 m
3

sont arrivés à la STEP, soit 2.8 fois le volume de référence. Il s'en est suivi 3

semaines de volume de ressuyage. Sur l'année, le volume entrant sur le système de traitement est en hausse

de 28 % s'établissant à 38 516 624 m
3
 contre 30 085 868 m

3
 l'année précédente..

Le volume déversé en tête de station est 3.6 fois plus élevé (380 960 m
3

contre 103 940 m
3
) et le volume

déversé au niveau des points intermédiaires (sortie prétraitement, sortie eaux décantées, sortie eaux clarifiées)

est 10 fois plus élevé (2 647 520 m
3

contre 256 670 m
3
). Il y a eu 66 jours durant lesquels le volume en entrée

du Système a dépassé le volume de référence, soit 8,3 fois plus de jours par rapport à 2017.

Le nombre de jours de déversement en tête de station est 2,3 fois plus élevé (41 contre 18), et il y a eu 4 fois

plus de jours de bypass sur les points intermédiaires (115 contre 29). Les déversements en tête de station ont

eu lieu lors d'épisodes pluvieux et intenses.

La charge en DBO5 en entrée de station est en lègère augmentation de 2 % par rapport à 2017 et la charge

mesurée sur la semaine la plus chargée (du 31 oct au 6 nov) est en augmentation de 12.7%. Les autres

paramètres présentent une augmentation significative (7.4% sur la DCO et 5.7 % sur les MES). 

Les dépassements de charges nominales en entrée de STEP ont été plus fréquents en 2018 : il y a eu 66

dépassements de charge en MES en entrée de STEP (soit + 3.6 fois plus par rapport à 2017), 15

dépassements en DBO5 et 18 dépassements en DCO. Il y a eu 2 non-conformités en sortie système le 12 août

(Concentration Mes = 74 mg/l et Rdt = 84.7 %) et le 6 octobre (concentration Mes = 72 mg/l et Rdt = 85.8 %)

dans le cadre d'événements pluvieux avec un volume légèrement inférieur au volume de référence (105 660 m
3 

et 118 130 m
3
).

Faits marquants

Le phénomène de colmatage des biofiltres est apparu en fin d'année 2017 et a engendré plusieurs bypass

d'éffluents prétraités en 2018. Il est toujours endigué par des lavages à la soude des biofiltres. Ces lavages se

font sans incidence sur la continuité de traitement. Le niveau d'encrassement s'est maintenu le reste de l'année.

Afin de limiter les bypass d'eaux clarifiées amont biofiltration, des modifications de l'automatisme et de

l'installation ont été réalisées. Elles visent à delester avec l'ajout d'une pompe supplémentaire, une partie de

l'effluent qui arrive sur la biofiltration vers le canal de sortie, dés que le niveau est haut dans la bâche

d'alimentation des Biostyrs .

Energie et valorisation du biogaz:

La consommation d'énergie électrique de MAERA est en hausse de 1.14 % traduisant la hausse des volumes

en entrée. Mais le ratio Kwh/m
3

traité est en baisse de 11.66 % (413 en 2017 contre 366 en 2018) ainsi que le

ratio Kwh/kg DCO éliminé en baisse de 6 % (0.728 en 2017 contre 0.685 en 2018) traduisant et une bonne

maitrise de l'installation et la poursuite de l'optimisation energétique du site.

La production de biogaz a été valorisée en électricité et en chaleur par l'unité de cogénération. L'énergie

électrique produite en 2018 représente 54% de l'énergie consommée soit 6 673 719 kWh. Ce % est en hausse

de 28 % par rapport à l'année passée (qui avait connu une panne de l'alternateur).

La station s'est équipée d'une flotte de 3 véhicules eléctriques (ZOE) avec bornes de recharge sur site.

Production de boues:

Parallèlement à l'augmentation de la charge en MES, la production de boues en matière sèche a également

augmenté de 5.9 % entre 2017 et 2018 s'établissant à 5 850 tMS.

Synthèse sur le fonctionnement du dispositif d'autosurveillance :

Le système de mesure du dispositif d'autosurveillance est opérationnel et fiable.

2018

Analyse sur le fonctionnement du système de traitement d’une part et sur son dispositif 

d’autosurveillance d’autre part :
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