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1. Fichel: Caractéristiques physiques et hydrologiques du bassin versant du Lez.

Caractéristiques physiques du bassin versant du Lez.
Le Lez parcourt une distance de 28 km avec une pente moyenne de 0.2 %. Le bassin versant du Lez regroupe le bassin
versant topographique d’une superficie de 560 km? dont I’exutoire est la mer et le bassin versant hydrogéologique d’une
superficie estimée entre 200 et 300 km? (Deleau, 2007).
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Fig. 1.1:

Variabilité* des débits moyens mensuels du Lez a Montpellier (nombre

d’années de données pour chaque mois)

* La variabilité est représentée dans un graphique de type « boite a moustache » (cf

Annexe 1)

Le Lez s’écoule sur un substratum de
roches imperméables (marnes et calcaires
marneux du Crétacé inférieur et argiles a
bancs de grés de I’Oligoceéne). Le Lez a
creusé, au niveau de Castelnau-le-Lez, des
gorges dans les calcaires du Jurassique
supérieur appartenant au « pli de
Montpellier », qui chevauche vers le Nord
les roches du Crétacé inférieur. Il débouche
ensuite plus en aval sur la plaine littorale
(sables de Montpellier de la fin du
Tertiaire, et alluvions rhodaniennes). Son
cours se poursuit sur les sédiments plus
récents de la plaine littorale ainsi que sur
ses propres sédiments (Bousquet, 2006).

En dehors des zones urbaines la plaine
littorale est majoritairement occupée par la
vigne et les vergers. Sur les sols calcaires
au Nord du bassin versant se développe la
végétation arbustive méditerranéenne de
type « garrigue » composée essentiellement
d’arbrisseaux et d’arbustes (buis, genévrier,
thym, romarin, estragon, lavande, ail,
sauge).

Le bassin versant du Lez abrite une population de 417 266 habitants répartie sur 46 communes (SYBLE, données

2009).

Caractéristiques hydrologiques du Lez.
Les variabilités des débits mensuels du Lez a la station Pont de Garigliano, Montpellier (données de la Banque HYDRO
1999-2011) sont reportées sur la figure 1.1. On observe une forte variabilité des débits moyens mensuels d’une année
sur I’autre. A I’échelle annuelle on observe que les débits moyens mensuels sont maximum durant les mois d’automne
et d’hiver avec par exemple des débits moyens mensuels de 4.3 m*/s (+ 4 m’/s) en novembre et de 6.3 m*/s (£ 8.6 m’/s)
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Fig. 1.2 : Le Lez a Montpellier : courbe des débits journaliers classés (1999-2010).

en décembre ; les étiages correspondent aux
mois de juillet et d’aolt avec des débits
inférieurs a 250L/s. Il est a noter que
conformément a l'arrét¢é de DUP du 5 juin
1981 concernant "la dérivation des eaux de
la source du Lez en vue de I'AEP de la ville
de Montpellier et la délimitation des
périmétres de protection", un débit minimum
de 160 L/s est maintenu ou restitué en tout
temps a 1’aval de la source dans le cours du
Lez. L’observation de la courbe des débits
classés (Fig. 1.2) montre que le débit
journalier ne dépasse 10 m’/s que pendant
5% de l’année et pendant la moitié de
I’année il est inférieur a 800 L/s. ; le débit
caractéristique d’étiage (DCE) est de
0.187 m’/s et le débit caractéristique de crue
(DCC) de 15.9m’/s. Le module ou débit
moyen interannuel du Lez est de 2.7 m’/s.



2. Fiche2: Caractéristiques physiques et hydrologiques du bassin versant du Vidourle.

Caractéristiques physiques du bassin versant.
Le Vidourle draine une superficie totale de 826 km?. De sa source jusqu'a son embouchure en mer, le fleuve parcourt 84
km. Il regoit en rive droite: 1'Argentesse (35 km?), le Rieumassel (72 km?), le Brestalou (85 km?) et la Bénovie (95 km?),
et en rive gauche: le Crespenou (53 km?), le Crieulon (112 km?) et la Courme (55 km?).
L'altitude moyenne du bassin versant du Vidourle est de 153.5 m, avec une altitude maximale de 975 m a St Roman de
Codiéres, source du Vidourle.

Dans sa partie amont, depuis sa source au Nord

oML Le Vidourle a Marsillargues : débits moyens mensuels de la montagne de la Fage jusqu'a Saint
Hyppolyte-du-Fort, il draine une superficie de

60 50 km?, d'altitude moyenne supérieure a 500 m
: et de pente moyenne supérieure a 3%. Sur ce

50 ¢ bief, le Vidourle est assimilé a un torrent de
. type cévenol. A I’aval, il s’infiltre dans le karst

40 ¢ souterrain. Le trajet du Vidourle souterrain est
* encore mal connu. La résurgence principale se

situe a Sauve. Entre Sauve et Gallargues le
Montueux, le Vidourle a une largeur comprise
entre 10 et 25 m et une profondeur de 2 m. De
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el + RN i Sauve a Quissac, la pente moyenne est de
. @ I é . l'ordre 0.3 a 1% et de Quissac a Vic le Fesc, le
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Fig. 2.1 :’Vari?bilité desldébits moyens me.nsuels du Vidourle a Marsillargues. sont sous le niveau de la mer (jusqu'a‘l 2m
(nombre d’années de données pour chaque mois) . , . .
NGF), ce qui nécessite un systeme de
déversoirs latéraux complexe. Le Vidourle
croise le Canal du Rhone-a-Séte au niveau des « Portes du Vidourle ». Ces portes, construites en 1843, sont fermées lors
de fortes pluies pour protéger le Canal du Rhone-a-Séte et la ville d’ Aigues-Mortes des crues du Vidourle. A I’aval des
Portes du Vidourle il se scinde en deux : une partie partant vers 1’étang du Ponant qui communique avec la mer par le
grau des Abimes, et une partie rejoignant la mer au niveau du chenal portuaire du Grau du Roi.
Le bassin versant du Vidourle est constitué de deux unités géologiques distinctes (Lequien, 2003) : a I’Ouest et au
Nord-Ouest, les garrigues nord-montpelliéraines sur substrat marno-calcaires du Crétacé et calcaires du Jurassique.et la
plaine de la Bénovie constituée de formations tertiaires variées, principalement marneuses et argileuses.
La viticulture est l'activité principale de la plaine. Les autres productions agricoles sont essentiellement céréalieres
surtout localisées en bordure du Vidourle (Lequien, 2003).
Le bassin versant du Vidourle abrite une population de 110 000 habitants répartie sur 96 communes (Syndicat
Interdépartemental d'Aménagement du Vidourle, 2009).

Caractéristiques hydrologiques du Vidourle.

Les variabilités des débits mensuels du Vidourle a la station de Marsillargues (données 2000-2011, Banque HYDRO)
sont reportées Figure 2.1. Les écoulements mensuels sont trés variables avec un débit mensuel moyen de 8.2 m3/s (+
9.8 m3/s). On constate que les débits les plus
importants ont lieu en automne et en hiver,
les débits mensuels maximum se produisant
en décembre avec une moyenne de 21.0
m3/s (£ 24.9 m3/s). En étiage les débits
mensuels moyens sont de 370 L/s (+ 230
600 L/s) en juillet et de 218 L/s (+ 183 L/s) en
aout avec des valeurs tres faibles : 24.5 L/s
en aolt 2000. Le module ou débit moyen
400 interannuel du Vidourle est de 7.9 m3/s.
L’observation de la courbe des débits classés
(Figure 2.2) montre que le débit journalier
200 ne dépasse 20 m3/s que pendant 7% de
I’année et que pendant la moitié de I’année il
est inférieur a 1500 L/s avec un débit
caractéristique d’étiage (DCE) de 0.0186
m3/s et un débit caractéristique de crue
(DCC) de 49.7 m3/s.

Le Vidourle a Marsillargues
m3/s
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Fig. 2.2 : Le Vidourle a Marsillargues : courbe des débits journaliers classés (années
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3. Fiche3: Caractéristiques physiques et hydrologiques du bassin versant du Vistre.

Caractéristiques physiques du bassin versant du Vistre.

Le Vistre draine une superficie totale de 598 km?. A 1’échelle du bassin versant le Vistre a une pente moyenne de 1%eo.
Cependant, cette pente varie graduellement entre I’amont (de I’ordre de 3 a 5%o) et I’aval (pente estimée a moins de

0,1%o a I’aval du Cailar).

Le bassin versant du Vistre (http://www.syndicat-vistre.fr/Vistre/geographie.php) est constitué de 5 entités géologiques
différentes :1) le domaine des Garrigues situé en bordure nord du bassin du Vistre, dont I’altitude varie de 80 a 210 m.
Ce sont des plateaux calcaires karstifiés, d’age Crétacé, constitués d’alternances de bancs calcaires et de couches
marneuses imperméables ; 2) le Piémont des Garrigues situé le long de la frange sud du plateau des garrigues
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Fig. 3.1 : Variabilité des débits moyens mensuels du Vistre au Cailar (nombre

d’années de données pour chague mois)

précédentes. et constitué de limons a
niveaux caillouteux ; 3) la Plaine de la
Vaunage, incluant la vallée du Rhony en
rive droite de la Vistrenque, constituée
essentiellement de colluvions ; 4) la
Vistrenque constituant la large vallée du
Vistre, a fond plat trés étendue d’amont en
aval. Elle est formée par des niveaux
détritiques du quaternaire dont les plus
récents sont des alluvions limono-argileuses
hydromorphes situées dans les zones les
plus basses constituant les plaines
d’inondation du Vistre ; 5) le Plateau des
Costiéres, situé au Sud de la Vistrenque,
correspondant & un ancien fossé tectonique
comblé par de puissantes formations
sédimentaires.

L’occupation du sol est constituée a 59% de
terres cultivées, avec une agriculture

extrémement diversifiée : vigne, grandes cultures, arboriculture, maraichage, oliveraies, etc. Les zones forestiéres et les
milieux semi-naturels avec 16%, les terrains artificialisés avec 19% ainsi que quelques zones humides couvrent le reste

du bassin versant.

Le bassin versant du Vistre abrite une population de 250 000 habitants, répartie sur 42 communes (Syndicat Mixte du

Bassin Versant du Vistre, 2005).

Caractéristiques hydrauliques du Vistre.

Les variabilités des débits mensuels du Vistre (lit mineur) a la station du Cailar (données 2000-2011, Banque HYDRO)
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Fig. 3.2 : Le Vistre au Cailar: courbe des débits classés (années 2000-2010).

sont reportées sur la figure 3.1. Les
écoulements mensuels sont trés variables
avec un débit mensuel moyen de 3.6 m3/s (£
2.3 m3/s). On constate que les débits les
plus importants ont lieu de novembre a
mars, les débits mensuels maximum se
produisant en décembre avec une moyenne
de 5.5 m3/s (£ 4.2 m3/s) mais les mois de
novembre et de mars avec respectivement
des débits moyens de 4.7 m3/s (£ 2.4 m3/s)
et de 44 m3/s (£ 2.3 m3/s) peuvent
représenter également des périodes de débits
¢élevés. En étiage, les débits mensuels
moyens sont de 1.8 m3/s (£ 0.52 m3/s) en
juillet et de 1.3 m3/s (£ 0.3 m3/s) en aot.
Le module ou débit moyen interannuel du
Vistre est de 3.5 m3/s.

L’observation de la courbe des débits
classés (Fig. 3.2) montre que pendant 80%

de I’année le débit journalier est inférieur & 5 m3/s ; il ne dépasse 20 m3/s que pendant 1% de I’année, avec un débit
caractéristique d’étiage (DCE) de 0.89 m3/s et un débit caractéristique de crue (DCC) de 10.5 m3/s.



4. Annexe 1 : Les « Boites & moustaches »

Le traitement statistique de certaines données (débits..) a été fait en utilisant la technique statistique
descriptive dite des "boites a moustaches" (traduction littérale du terme anglais "box and whiskers"), a
I'aide du logiciel XLSTATER.

Pour réaliser ce traitement, les données de I'échantillon sont, dans un premier temps, classées dans |'ordre
croissant. Puis sur ces données classées, sont déterminés :

+ les valeurs minimales et maximales (MIN et MAX)

+ les trois quartiles de I'échantillon de données (c'est-a-dire les trois valeurs qui divisent I'échantillon de
données classées en quatre parties de méme effectif) : Q25% Q50% et Q75% (Q50% correspond a la
MEDIANE de I'échantillon).

+ La valeur Q75%-Q25% s'appelle I'interquartile (INTERQ)

+ La représentation de I'échantillon de données se fait ensuite de facon synthétique a l'aide d'une boite
entourée de moustaches.

valeur isolée B valeur s’éloignant de
plus de 3 fois I'interquantile

valeur exceptionnelle O valeur séloignant de plus MAX
de 1,5 fois l'interquantile

Qrsso 1.5 Qs Qussy) -

% o .
Qs médiane médiane

INTERQ

T
interquartile
interquartile

moyenne arithmétique moyenne arithmétique

QZS%-' ISX( Q75%<' Q25"/n')
I~ FMIN

La boite est délimitée par les valeurs du ler quartile Q25% et du 3éme quartile Q75%. La barre horizontale
a l'intérieur de la boite représente la MEDIANE (Q50%). La boite contient donc 50 % des données. La

moyenne arithmétique des données est symbolisée par le signe "+" ou par un trait gras
Les moustaches sont définies de la fagon suivante :

+ La moustache basse représente soit la valeur minimale de I'échantillon de données MIN, soit la valeur
suivante : Q25% - 1.5x%(INTERQ), si celle-ci est supérieure a la valeur minimale MIN ;

+ La moustache haute représente soit la valeur maximale de I'échantillon de données MAX, soit la valeur
suivante :Q75% + 1.5x(INTERQ), si celle-ci est inférieure a la valeur maximale MAX.

+ Les valeurs a l'extérieur des moustaches, lorsqu'il y en a, sont qualifiées d'isolées (+) quand elles
s'éloignent de plus de 3x(INTERQ) des quartiles Q75% ou Q25% et d'exceptionnelles (") sinon.



5. Annexe2: % de population raccordée a une STEU par commune (données Agence de ’Eau RMC, données
2009).

% de population % de population
Commune raccordée Commune raccordée

aune STEU aune STEU
Aigremont 100 Corconne 100
Aigues Mortes 100 Cournonsec 92
Aigues Vives 100 Cournonterral 100
Aimargues 100 Crespian
Argelliers 100 Cros
Asperes 100 Domessargues 100
Assas 100 Durfort et St Martin De Sossen 100
Aubais 100 Fabregues 100
Aubord 100 Ferrieres Les Verreries
Aujargues 100 Fontanes 100
Aumelas Fontanes 100
Baillargues 100 Fressac 100
Beaulieu 100 Frontignan 95
Beauvoisin 90 Gailhan 100
Bernis 100 Galargues 100
Bezouce 100 Gallargues le Montueux 100
Boisseron 100 Garons 100
Boissieres 100 Garrigues
Bouillargues 100 Generac 100
Bragassargues Gigean 100
Brouzet les Quissac Grabels 100
Buzignargues 100 Guzargues 100
Cabrieres 100 Jacou 100
Caissargues 100 Junas 100
Calvisson 98 Juvignac 100
Campagne La Boissiere
Canaules et Argentieres 100 La Cadiere et Cambo 100
Candillargues 100 La Grande Motte 100
Cannes et Clairan 100 Langlade 100
Carnas 75 Lansargues 100
Castelnau Le Lez 100 Lattes 100
Castries 100 Lauret 100
Caveirac 100 Laverune 100
Cazevieille Le Cailar 100
Clapiers 100 Le Cres 100
Clarensac 100 Le Grau Du Roi 100
Claret 90 Le Triadou 100
Codognan 100 Lecques 100
Combaillaux 100 Ledenon 100
Combas 100 Ledignan 100
Congenies 100 Les Matelles 100
Conqueyrac Lezan 100




% de population

% de population

Commune raccordée
aune STEU
Liouc
Logrian Florian
Lunel 100
Lunel Viel 100
Manduel 100
Marguerittes 100
Marsillargues 100
Massillargues Attuech 100
Mauguio 29
Mauressargues 100
Meynes 100
Milhaud 100
Mireval 100
Monoblet 100
Montagnac 100
Montarnaud 100
Montaud 100
Montbazin 100
Montferrier Sur Lez 100
Montmirat 100
Montpellier 100
Montpezat 100
Moulezan 100
Mudaison 100
Murles 100
Murviel Les Montpellier 100
Mus 100
Nages Et Solorgues 100
Nimes 100
Orthoux Serignac Quilhan 26
Palavas Les Flots 50
Perols 100
Pignan 100
Pompignan 100
Poulx 100
Prades Le Lez 100
Puechredon
Quissac 100
Redessan 100
Restinclieres 100
Rodilhan 100
Salinelles 100
Sardan 100
Saturargues 100

Commune raccordée
aune STEU
Saussan 100
Saussines 100
Sauteyrargues 100
Sauve 100
Savignargues 100
Sernhac 100
Sommieres 100
Souvignargues 85
St Aunes 100
St Bauzille De Montmel 90
St Benezet 100
St Bres 100
St Christol 100
St Clement 100
St Clement De Riviere 24
St Come Et Maruejols 100
St Dionizy 100
St Drezery 100
St Felix De Pallieres
St Gely Du Fesc 100
St Genies Des Mourgues 100
St Georges D Orques 100
St Gervasy 100
St Gilles 100
St Hilaire De Beauvoir 100
St Hippolyte Du Fort 100
St Jean De Cornies 100
St Jean De Crieulon
St Jean De Cuculles 100
St Jean De Serres 100
St Jean De Vedas 100
St Just 100
St Laurent D Aigouze 100
St Mamert Du Gard 100
St Mathieu De Treviers 100
St Nazaire De Pezan 100
St Nazaire Des Gardies
St Paul Et Valmalle 100
St Roman De Codieres
St Series 100
St Theodorit 75
St Vincent De Barbeyrargues 100
Ste Croix de Quintillargues 100
Sumene 100




% de population

Commune raccordée
aune STEU
Sussargues 100
Teyran 100
Tornac 26
Uchaud 100
Vabres
Vacquieres 100
Vailhauques 100
Valergues 100
Valflaunes 47
Vauvert 94
Vendargues 100
Verargues 100
Vergeze 100
Vestric et Candiac 100
Vic la Gardiole 100
Vic le Fesq 100
Villeneuve les Maguelone 100
Villetelle 100
Villevieille 100
Viols en Laval
Viols le Fort 100
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6. Annexe3: Caractéristiques des principales STEU du bassin versant du GAM

ID STEP

Nom de la
station

Coordonnées
Station: X (Lambert
Il étendu)

Coordonnées
Station: Y (Lambert
Il étendu)

Communes
branchées

Dispositifs de traitement

Population
raccordée

Milieu récepteur

Coordonnées
rejet: X (Lambert
Il étendu)

Coordonnées
rejet: Y
(Lambert I
étendu)

Aimargues

751 765,6

1854 567,2

Aimargues

Boues activées - aération
prolongée
Dénitrification
Nitrification

3 980

Le Fossé Valat du
Viat puis la
Cubelle

751 452,8

1854 614,5

Bernis -
Aubord

758 171,2

1863 990,6

Bernis et Aubord

Boues activées - aération
prolongée
Dénitrification
Nitrification
Prétraitements physiques

5190

Le Vistre

758 105,3

1864 100,1

Boisseron

741 153,7

1863 964,5

Boisseron

Boues activées - aération
prolongée
Décantation primaire

1263

Le Vidourle

741 288,5

1864 173,0

Bouillargues

766 285,1

1870477,5

Bouillargues

Boues activées - aération
prolongée
Dénitrification
Prétraitements physiques

5118

Le Vistre

766 274,4

18704544

Caissargues

763 903,1

1868 370,2

Caissargues

Boues activées - aération
prolongée
Dénitrification
Nitrification
Prétraitements physiques

3 809

Le Vistre

763 855,8

1868 369,7

Combaillaux

717 187,6

1853 266,6

Combaillaux

Décantation primaire
Filiére spécifique
Lagunage naturel

Lit bactérien - faible charge
Prétraitements physiques

1440

Ruisseau de
Miége

717 223,2

1853 262,4

Fontanes

740 864,6

18718511

Fontanes

Boues activées - aération
prolongée
Prétraitements physiques

450

Le Brié

740 853,6

1871876,4

Gallargues le
Montueux

747 903,4

1858 283,8

Gallargues le
Montueux

Boues activées - aération
prolongée
Dénitrification
Prétraitements physiques

3 500

La Cubelle

747 880,2

1858 234,9

Junas

743 676,1

1864 077,8

Junas

Décantation primaire
Lit bactérien - faible charge
Prétraitements physiques

650

Le Gamenteille

743 601,1

1864 045,1
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10

La Grande
Motte

741 166,4

1842 446,9

La Grande Motte

Boues activées - moyenne charge
Décantation primaire
Déphosphatation
Physico-chimique
Prétraitements physiques

8000 a
110 000

Canal du Réne a
Sete

740 970,7

18427455

11

Lavérune

718 686,0

1842 541,9

Lavérune

Boues activées - moyenne charge

2700

Le Lassédéron

718 614,3

1842 539,0

12

Le Cailar

753 808,8

1853 8471

Le Cailar

Boues activées - aération
prolongée
Dénitrification
Nitrification
Prétraitements physiques

2372

Le Vistre

753.857.9

1854 0474

13

Le Grau Du
Roi

746 935,0

1835 840,4

Le Grau Du Roi
et Aigues Mortes

Boues activées - aération
prolongée
Dénitrification
Déphosphatation
Filiere spécifique
Nitrification
Prétraitements physiques

10 000
(hiver) 90
000 (été)

Dans la plaine de
I'Espiguette
(bassins de

lagunage)

746 975,7

1835 780,6

14

Marguerittes

770 237,9

1875003,3

Marguerittes

Boues activées - aération
prolongée
Dénitrification
Nitrification
Prétraitements physiques

8 695

Le Canabou

770 295,5

1874 463,6

15

Marsillargues

747 576,9

1852 285,2

Marsillargues

Boues activées - aération
prolongée
Dénitrification
Nitrification
Prétraitements physiques

5000

Ruisseau de la
Capouillere

747 560,5

1852 271,5

16

Carnon-
Pérols

731 958,1

1841744,0

Mauguio et
Pérols

Décharge
Déshydratation mécanique
Déshydratation naturelle
Stabilisation
Valorisation agricole
paississement

24 300

Etang du Maire

731 956,1

1842 140,8

17

Mauguio
Bourg

735 897,4

1845 728,6

Mauguio

Boues activées - aération
prolongée
Déphosphatation
Lagunage naturel
Prétraitements physiques

14 192

2 rejets:zone
humide et/ou
Salaison

zone

humide:736328.2

Salaison:736036.
2

zone
humide:1845307
4
Salaison:184516
3.8

18

Milhaud

759 746,4

1 866 566,7

Milhaud

Boues activées - aération
prolongée
Dénitrification
Nitrification
Prétraitements physiques

5242

la Pondre

759 702,6

1 866 568,1
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Boues activées - aération

prolongée
19 Montarnaud 710 862,7 1850 731,5 MONTARNAUD Dénitrification 2200 La Mosson 710 911,6 1850721,4
Nitrification
Prétraitements physiques
Castelnau-Le-
Lez, Clapiers,
Grabels,
Juvignac, Boues activées - moyenne charge
Montpellier Montferrier-sur- Décantation primaire
20 MAERA 726 934,2 1843 579,2 Lez Filiére spécifique 315 542 en mer 732 105,0 1827 2171
Montpellier Prétraitements physiques
Prades-Le-Lez
Saint-Jean-de-
Védas Lattes
Filiere spécifique Le Valat des
- - Filtres biologiques Treilles qui se
21 Nimes 761 480,8 1867 523,1 Nimes Lit bactérien - forte charge 129 235 déverse dans Le 761 263,5 1867 344,6
Nitrification Vistre
el Boues activées - moyenne charge
22 Pa'al‘:’l‘:‘:;"es' 729 650,0 1837 996,5 Pa'a;’ﬁjs"es Physico-chimique 5976 Etang du Grec 729 7141 1838 311,7
Prétraitements physiques
Boues activées - aération
prolongée
23 Quissac 734 262,2 1879 133,3 Quissac Dénitrification 1954 Le Vidourle 734 183,0 1879 119,1
Nitrification
Prétraitements physiques
Boues activées - aération
prolongée
24 Rodilhan 767 930,0 1871473,3 Rodilhan Dénitrification 2 646 Le Buffalon 767 794,2 1871871,9
Nitrification
Prétraitements physiques
Boues activées - aération Cours d'eau qui se
St-Séries St-Sériés et prolongée A
25 Saturargues 743 279,0 1 860 525,1 Saturargues Nitrification 1200 dever§e dans Le 743 285,1 1 860 484,8
oo . Vidourle
Prétraitements physiques
Cours d'eau qui se
26 Sardan 737 4171 1875817,1 SARDAN Lit bactérien - faible charge 175 déverse dans Le 737 449,3 1875 820,9
Vidourle
Décantation primaire
27 Sauve 730 935,7 1882 510,6 SAUVE Lit bactérien - faible charge 1600 Le Vidourle 730 868,0 1882 408,7
Prétraitements physiques
Boues activées — aération
28 Sommicres 741 224.4 1865 429,9 Sommiéres et prolongée -Dénitrification 5 300 Le Vidourle 741 255,6 1865 393,7

Villevieille

Nitrification
Prétraitements physiques
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Assas, Boues activées - aération
Le Cres, prolongée
29 St Aunes 730 921,4 1849 097,5 Jacou, Boues activées - moyenne charge 20 309 Le Salaison 730 995,0 1849 099,1
St Aunes Nitrification
Teyran Prétraitements physiques
. . Décantation primaire .
30 St Clément - 721732,0 1857 129,0 St Clément de Lit bactérien - faible charge 630 Fossé affluant du 721826,8 1857 107,3
Patus Riviere e ; Lez
Prétraitements physiques
Boues activées - aération
prolongée
. A Dénitrification
31 s;g:;-:ue:; - 722 934,0 1854 401,0 =i CF'{?\Téigt ik Déphosphatation 4420 Le Lez 7220338 1854 360,3
9 Désinfection (UV+chloration)
Nitrification
Prétraitements physiques
32 St Clément - 7226104 18515133 StClémentde | g 65 activees - forte charge 450 La Lironde 722 615,1 18515453
Trifontaine Riviere
Boues activées - aération
. . prolongée
33 il el 723 636,1 18850219 el e Dénitrification 3548 Le Négue-boute 723 607,9 1885 097,2
du Fort Fort T
Nitrification
Prétraitements physiques
St Laurent St Laurent Lagunage aéré pas de rejet Pas accessible Pas accessible
34 YA 750 165,7 1847 313,1 A ., -agunag . 1481 (bassin de (cléturé pour les (cléturé pour les
d'Aigouze d'Aigouze Prétraitements physiques
lagunage) chevaux) chevaux)
Boues activées - aération
prolongée
35 Uchaud 756 562,0 1862 248,5 Uchaud Dénitrification 3783 Le Vistre 756 765,3 1862 218,0
Nitrification
Prétraitements physiques
Boues activées - aération
. . . N prolongée
36 Vailhauqueés 712 215,5 1852 720,6 Vailhauqués - : 1858 La Mosson 712 239,6 1852 627,9
Désinfection
Lagunage naturel
Boues activées - aération
prolongée
Dénitrification
37 Vauvert 754 318,6 1 856 784,2 Vauvert Déphosphatation 10 259 Le Vistre 754 200,9 1856 914,9
Filiere spécifique
Nitrification
Prétraitements physiques
- A Ruisseau a
Boues activées - aération s
Vestric et Vestric et rolongée proximité de la
38 X 755 340,8 1861 037,0 - prolonge 1200 station qui se 755 397,7 1861 020,9
Candiac Candiac Nitrification

Prétraitements physiques

déverse dans Le
Vistre

14




39

Vic le Fesq

739 975,2

1875 126,4

Vic le Fesq

Filtres plantés de macrophytes

300

Le Valadas

740 017,7

18751431

40

Villeneuve-
Les-
Maguelonne

724 048,6

1838 839,6

Villeneuve-Lés-
Maguelonne

Boues activées - aération
prolongée
Déphosphatation
Prétraitements physiques

7668

La Mosson

723 463,9

1839 382,6

LY

Villetelle

745 808,1

1859 174,2

Villetelle

Lagunage naturel

1270

Cours d'eau qui se
déverse dans Le
Vidourle

745 884,6

1859 253,1

42

Lunel

744 864,9

1852 916,2

Lunel

Boues activées - aération
prolongée
Dénitrification
Déphosphatation
Nitrification
Prétraitements physiques

22 356

Dans ruisseau se
déversant dans le
canal de Lunel

744 829,4

1852 851,6

43

Lunel-Viel

741 530,7

1853 289,8

Lunel-Viel

Boues activées - aération
prolongée
Dénitrification
Nitrification
Prétraitements physiques

3 446

Le Dardaillon
Ouest

741 620,8

1853 302,0

44

Candillargues

740 738,3

1848 544,4

Candillargues

Boues activées - aération
prolongée
Lagunage naturel
Prétraitements physiques

430

Le Bérange

740778,8

1848 574,0

45

Lansargues

740 452,2

1850 817,2

Lansargues

Boues activées - aération
prolongée
Dénitrification
Nitrification
Prétraitements physiques

2400

La Virredone

740 161,6

1850 753,2

46

Mudaison

738 264,6

1850 573,2

Mudaison

Boues activées - aération
prolongée
Dénitrification
Nitrification
Prétraitements physiques

2200

Le Bérange

738 273,4

1850 648,3

47

Baillargues

735720,9

18519427

Baillargues

Boues activées - aération
prolongée
Déphosphatation
Nitrification
Prétraitements physiques

5563

Ruisseau de
I'Aigue Vive

735 698,9

1851927 1

48

Vendargues

732 255,1

1851322,2

Vendargues

Boues activées - aération
prolongée
Nitrification

Prétraitements physiques

5475

Ruisseau de la
Balaurie

732 283,6

18513347
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49

Castries

733 001,2

1853 057,5

Castries

Boues activées - aération
prolongée
Dénitrification
Déphosphatation
Nitrification
Prétraitements physiques

5080

La Cadoule

732 956,3

1852 961,9

50

Fabréegues

718 440,0

7 840 501,6

Fabregues

Boues activées - aération
prolongée
Déphosphatation
Lagunage naturel
Nitrification
Prétraitements physiques

5800

Ruisseau du
Coulazou

718 517,0

1840 470,4

51

Valergues

739 964,2

1853 322,0

Valergues

Lagunage naturel
Lit bactérien - faible charge

1727

Ruisseau le
Berbian

739 896,9

1853 285,2
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7. Annexe4: Population raccordée a un Assainissement Autonome pour quelques communes de la zone

d’étude.

Nom Commune

Population raccordée a un
Assainissement Autonome

Nom Commune

Population raccordée a un
Assainissement Autonome

AIGUES MORTES 227 MILHAUD 378
AIMARGUES 180 MONTARNAUD 150
AUBORD 70 MONTPELLIER 900
BAILLARGUES 260 MUDAISON 110
BERNIS 95 MURLES 233
BOISSERON 79 NIMES 1500
BOUILLARGUES 120 PALAVAS LES FLOTS 10
BROUZET LES QUISSAC 200 PEROLS 50
BUZIGNARGUES 199 PUECHREDON 36
CAISSARGUES 75 RODILHAN 90
CAMPAGNE 233 SARDAN 29
CANDILLARGUES 125 SATURARGUES 78
CASTRIES 45 SAUTEYRARGUES 300
COMBAILLAUX 30 SAUVE 90
CONQUEYRAC 122 SOMMIERES 300
CRESPIAN 256 ST AUNES 200
CROS 456 ST CLEMENT DE 70
RIVIERE
FABREGUES 100 ST FELIX DE PALLIERES 203
FERRIERES LES 38 ST JEAN DE CRIEULON 146
VERRERIES
FONTANES 171 ST LAURENT D 270
AIGOUZE
FONTANES 202 ST NAZAIRE DES 80
GARDIES
GALLARGUES LE 20 ST ROMAN DE 180
MONTUEUX CODIERES
GARRIGUES 127 ST SERIES 90
JUNAS 70 UCHAUD 80
LA GRANDE MOTTE 30 VABRES 102
LANSARGUES 135 VAILHAUQUES 50
LAVERUNE 42 VALERGUES 67
LE CAILAR 47 VAUVERT 50
LE GRAU DU ROI 32 VENDARGUES 40
LioucC 184 VESTRIC ET CANDIAC 120
LUNEL 120 VIC LE FESQ 15
LUNEL VIEL 80 VILLENEUVE LES 100
MAGUELONE
MARGUERITTES 80 VILLETELLE 30
MARSILLARGUES 330 VILLEVIEILLE 87
MAUGUIO 1500 VIOLS EN LAVAL 127
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CANAULES-ET-
ARGENTIERES

CANNES-ET-
CLAIRAN
CARNAS

CAVEIRAC
CLARENSAC
CODOGNAN

COMBAS
CONGENIES
CONQUEYRAC

CORCONNE

CRESPIAN

CROS
DOMESSARGUES

DURFORT-ET-
SAINT-MARTIN-
DE-SOSSENAC

FONTANES

FRESSAC

GAILHAN

GALLARGUES-LE-
MONTUEUX

GARONS

GENERAC
GRAU-DU-ROI
JUNAS
LANGLADE

LECQUES

équin

bovin

ovin
ovin
caprin
bovin
bovin/ovin
bovin
ovin

pas
d'élevage
pas
d'élevage
caprin

équin

équin

ovin

caprin
volaille

bovin

bovin

bovin

équin
ovin

équin

équin

31

13

244

76

106

66

122

400

27

12

10

254

10

127

10

10

109

10

235

10

10

15

250

50

10

20

10

10

27

229

75

10

104

10

86

10

14

10

10

10

10

10

10

10

10
10

10

10

10

10

218

10

10

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué
Non communiqué
Non communiqué
Non communiqué
Non communiqué
Non communiqué
Non communiqué

Non communiqué
Non communiqué

Non communiqué
Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué
Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué
Non communiqué
Non communiqué
Non communiqué

Non communiqué

9,80E+10

3,45E+11

1,05E+11
1,92E+12
4,50E+10
2,71E+12
1,19E+12
1,28E+12
1,60E+11

0,00E+00

0,00E+00

4,24E+11
5,00E+09

5,36E+10

7,00E+10

5,53E+11

6,89E+10

7,96E+11

1,40E+12

5,06E+12
4,25E+11
1,81E+12
5,00E+09

3,60E+09

3,52E+11

1,71E+12

2,55E+11
5,02E+12
1,08E+11
1,35E+13
5,03E+12
6,10E+12
3,89E+11

0,00E+00

0,00E+00

1,02E+12
1,25E+10

1,29E+11

1,70E+11

1,33E+12

1,67E+11

3,80E+12

6,84E+12

2,36E+13
1,80E+12
4,73E+12
1,25E+10

9,00E+09

Effluents d'origine
animale
Boues de station
d'épuration

Boues de station
d'épuration

Autres effluents

moins de 3

moins de 3

moins de 3

moins de 3
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LEDENON
LEDIGNAN
LEZAN

Liouc

LOGRIAN-
FLORIAN
MANDUEL

MARGUERITTES

MASSILLARGUES-
ATTUECH

MAURESSARGUES

MEYNES
MILHAUD

MONOBLET

MONTAGNAC

MONTMIRAT

MONTPEZAT

MOULEZAN

MUS

NAGES-ET-
SOLORGUES

NIMES
ORTHOUX-
SERIGNAC-

QUILHAN
POMPIGNAN
POULX

PUECHREDON

volaille 0
équin 0
bovin 31
pas 0
d'élevage
bovin 142
volaille 56
ovin 10
caprin 25
pas 0
d'élevage
bovin 1232
équin 10
volaille 0
caprin 0
pas 0
d'élevage
ovin 0
ovin 0
caprin 0
caprin 0
ovin 202
équin 0
volaille 0
bovin 100
ovin 0

10

10

10

10

1464

70

10

10

13582

3600

10

15400

140

10

81

227

31

49

401

180

10

1289

74

62

18

23

10

77

72

10

10

16

33

10

10

31

34

10

30

25

20

13

64

10

12

10

Non communiqué
Non communiqué
Non communiqué

Non communiqué
Non communiqué
Non communiqué
Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué
Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué
Non communiqué
Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

1,40E+09
5,00E+09
4,12E+11

0,00E+00

1,56E+12

1,51E+12

1,77E+12

1,60E+12

0,00E+00

1,39E+13
1,20E+11

5,10E+12

3,60E+11

0,00E+00

1,32E+12

7,00E+10

5,00E+10

8,47E+10

1,19E+13

5,00E+09

2,70E+12

1,61E+12

1,56E+11

3,50E+09
1,25E+10
1,88E+12

0,00E+00

7,81E+12

5,27E+12

4,58E+12

4,57E+12

0,00E+00

6,87E+13
5,76E+11

1,25E+13

8,64E+11

0,00E+00

3,19E+12

1,70E+11

1,20E+11

2,04E+11

3,47E+13

1,25E+10

6,70E+12

6,73E+12

3,79E+11

Effluents d'origine
animale
Effluents d'origine
animale
Effluents d'origine
animale

Effluents d'origine
animale

Effluents d'origine
animale
Effluents d'origine
animale

Effluents d'origine
animale

Effluents d'origine
animale

moins de 3

moins de 3

moins de 3

moins de 3

moins de 3

moins de 3
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8. Annexe 5 : Base de données sur les élevages de la zone d’étude.

Elevages
Communes .
dominants
AIGREMONT équin
AIGUES-MORTES bovin/équin
AIGUES-VIVES bovin/ovin
AIMARGUES bovin/ovin
ASPERES équin
AUBAIS bovin
AUBORD équin
AUJARGUES volaille
BEAUVOISIN volaille
BERNIS caprin
BEZOUCE bovin
BOISSIERES pas
d'élevage
BOUILLARGUES bovin/équin
BRAGASSARGUES bovin
BROUZET-LES- ovin
QUISSAC
CABRIERES bovin
LA CADIERE ET bovin
CAMBO
CAILAR bovin
CAISSARGUES bovin
CALVISSON bovin

Total
bovins

170

171

425

123

371

54

27

84

71

1258

77

97

Total
volailles

15

11

12

30827

10

10

49

10

91

Total
ovins

279

396

10

60

14

207

10

11

Total
caprins

18

55

180

18

28

Total
équidés

45

88

11
10
10

10

10
10

10

38

10

68

20

Total porcins

Non communiqué
Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué
Non communiqué
Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué
Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué
Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué
Non communiqué

Non communiqué

Contamination
bactérienne
(enE.
colifjour)

2,05E+11
1,95E+12

3,83E+12

7,54E+12
4,97E+10
1,36E+12

4,01E+10

1,17E+10

8,73E+12
1,52E+12

3,16E+11

0,00E+00
8,11E+11

9,90E+10

4,25E+11

9,24E+11

8,89E+11
1,54E+13
1,06E+12

1,19E+12

Contamination
bactérienne
(en SF/jour)

7,52E+11
9,56E+12

1,41E+13

3,03E+13
2,34E+11
6,77E+12

9,79E+10

2,82E+10

3,20E+13
5,18E+12

1,53E+12

0,00E+00
3,84E+12

4,95E+11

1,03E+12

4,62E+12

4,17E+12
7,30E+13
4,74E+12

5,63E+12

Type d'épandage

Effluents d'origine
animale

Effluents d'origine
animale

Effluents d'origine
animale
Effluents d'origine
animale

Effluents d'origine
animale

Effluents d'origine
animale
Effluents d'origine
animale

Nombres
Exploitation
épandage

moins de 3

4

moins de 3

moins de 3

moins de 3

moins de 3

Superficie
épandage
(ha)

17

31
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QUISSAC
REDESSAN

RODILHAN

SAINT-BENEZET

SAINT-CLEMENT

SAINT-COME-ET-
MARUEJOLS

SAINT-DIONIZY

SAINT-FELIX-DE-
PALLIERES

SAINT-GERVASY

SAINT-GILLES

SAINT-
HIPPOLYTE-DU-
FORT
SAINT-JEAN-DE-
CRIEULON

SAINT-JEAN-DE-
SERRES

SAINT-LAURENT-
D'AIGOUZE

SAINT-MAMERT-
DU-GARD

SAINT-NAZAIRE-
DES-GARDIES

SAINT-ROMAN-
DE-CODIERES

SAINT-
THEODORIT
SALINELLES

SARDAN

SAUVE

bovin
volaille
ovin
caprin
pas
d'élevage
bovin/équin
pas
d'élevage
ovin
volaille

bovin

volaille

volaille

bovin

bovin

ovin

volaille

ovin

volaille

équin

ovin

caprin/équin

56

12

10

10

1728

10

911

40

6044

10

10

10

400

220

266

40073

83

10

10085

10

102500

10

155

50

505

135

100

261

13

325

59

10

18

122

10

142

10

10

183

53

98

10

10

32

114

Non communiqué
Non communiqué

Non communiqué
Non communiqué
Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué
Non communiqué

Non communiqué

6,65E+11
9,92E+11

5,89E+11

1,16E+11

0,00E+00

1,25E+11

0,00E+00

5,16E+11

3,44E+10

2,27E+13

6,65E+12

1,22E+11

7,67E+10

1,14E+13

1,83E+12

1,51E+12

2,30E+12

1,48E+13

1,33E+11
1,07E+11

8,43E+11

3,20E+12
2,81E+12

1,43E+12

2,80E+11

0,00E+00

5,87E+11

0,00E+00

1,54E+12

8,60E+10

1,04E+14

1,67E+13

5,79E+11

3,28E+11

5,34E+13

4,44E+12

3,76E+12

5,58E+12

3,69E+13

6,34E+11
2,60E+11

2,03E+12

Effluents d'origine
animale
Effluents d'origine
animale

Effluents d'origine
animale

Effluents d'origine
animale
Effluents d'origine
animale

Effluents d'origine
animale

moins de 3

moins de 3

moins de 3

moins de 3
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SAVIGNARGUES

SERNHAC
SOMMIERES

SOUVIGNARGUES

SUMENE

TORNAC

VABRES

UCHAUD

VAUVERT
VERGEZE

VESTRIC-ET-
CANDIAC

VIC-LE-FESQ

VILLEVIEILLE

ARGELLIERS
ASSAS

AUMELAS

BAILLARGUES
BEAULIEU
BOISSERON

BOISSIERE

BUZIGNARGUES

CAMPAGNE

CANDILLARGUES

CASTELNAU-LE-
LEZ
CASTRIES

pas
d'élevage
caprin

ovin

volaille
ovin
caprin
équin

pas
d'élevage
bovin

bovin/ovin

bovin/équin

caprin

volaille
équin
bovin

pas
d'élevage
bovin
équin
bovin
pas
d'élevage
pas
d'élevage
pas
d'élevage
bovin

volaille

bovin

17

48

1116

52

150

30

10

258

247

350

10

41

752

10

50

159

195

113

10

10

10

10

31

100

10

20

42

35

10

1274

22

511

48

10

26

20

100

10

10

10

75

10

10

10

10

10

23

10

17

36

10

10

140

12

10

39

10

55

Non communiqué

Non communiqué
Non communiqué

Non communiqué
Non communiqué
Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué
Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué
Non communiqué
Non communiqué
Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué
Non communiqué
Non communiqué

Non communiqué
Non communiqué
Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

0,00E+00

7,46E+10
4,62E+11

7,57E+10

9,61E+12

5,14E+10

1,94E+11

0,00E+00

1,59E+13
9,14E+11

4,57E+11

9,31E+11
1,58E+11
5,00E+09
1,66E+12

8,29E+10

3,31E+11
2,00E+11
3,61E+12

1,25E+11

0,00E+00

0,00E+00

2,73E+12

9,48E+09

3,89E+12

0,00E+00

1,80E+11
1,60E+12

1,84E+11

2,47E+13

1,24E+11

4,72E+11

0,00E+00

7,02E+13
3,69E+12

1,88E+12

3,21E+12
3,86E+11
1,25E+10
8,26E+12

2,01E+11

1,65E+12
7,72E+11
1,61E+13

3,03E+11

0,00E+00

0,00E+00

1,36E+13

2,37E+10

1,93E+13

Effluents d'origine moins de 3
animale
Effluents d'origine 11 78
animale
Effluents d'origine moins de 3
animale
Effluents d'origine moins de 3
animale
Autres effluents moins de 3
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CAZEVIEILLE

CLAPIERS

CLARET

COMBAILLAUX

COURNONSEC

COURNONTERRAL

CRES

FABREGUES

FERRIERES-LES-
VERRERIES

FONTANES

FRONTIGNAN

GALARGUES

GARRIGUES

GIGEAN

GRABELS

GRANDE-MOTTE

GUZARGUES

JACOU

JUVIGNAC

LANSARGUES

LATTES

LAURET

LAVERUNE

LUNEL

LUNEL-VIEL

MARSILLARGUES

équin
équin
volaille
ovin
équin
ovin
bovin/équin
volaille

pas
d'élevage

bovin
volaille
bovin

ovin

volaille
équin
équin

volaille

pas
d'élevage
pas
d'élevage
bovin/équin

bovin/équin
équin
équin
bovin
bovin

bovin

11

82

181

160

270

120

854

10

92

10

224

4540

10

64

10

1439

304

10

10

120

10

484

10

10

871

10

17

10

19

74

10

49

10

10

10

39

10

36

10

10

10

85

70

142

177

10

35

36

45

64

Non communiqué
Non communiqué
Non communiqué
Non communiqué
Non communiqué
Non communiqué
Non communiqué
Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué
Non communiqué
Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué
Non communiqué
Non communiqué
Non communiqué

Non communiqué
Non communiqué

Non communiqué
Non communiqué
Non communiqué
Non communiqué
Non communiqué
Non communiqué

Non communiqué

3,60E+09
5,00E+09
2,96E+11
7,00E+10
3,92E+09
6,14E+12
1,14E+11
9,11E+11

0,00E+00

1,22E+11
1,26E+10
9,72E+11

7,00E+10

2,05E+11
3,06E+10
2,52E+10
5,14E+10

0,00E+00

5,00E+09

2,34E+12
1,94E+12
2,00E+10
1,26E+10
3,44E+12
1,52E+12

9,73E+12

9,00E+09
1,25E+10
1,00E+12
1,70E+11
9,80E+09
1,49E+13
5,59E+11
2,31E+12

0,00E+00

6,09E+11
3,14E+10
4,68E+12

1,70E+11

5,13E+11
7,65E+10
6,30E+10
1,24E+11

0,00E+00

1,20E+10

1,08E+13
9,25E+12
4,85E+10
3,15E+10
1,60E+13
7,09E+12

4,78E+13

Autres effluents

Autres effluents

Effluents d'origine
animale

Effluents d'origine
animale

moins de 3

moins de 3

moins de 3

moins de 3
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MATELLES

MAUGUIO

MIREVAL
MONTARNAUD
MONTAUD
MONTBAZIN

MONTFERRIER-
SUR-LEZ

MONTPELLIER
MUDAISON
MURLES

MURVIEL-LES-
MONTPELLIER

PALAVAS-LES-
FLOTS
PEROLS

PIGNAN

PRADES-LE-LEZ

RESTINCLIERES
SAINT-AUNES

SAINT-BAUZILLE-
DE-MONTMEL

SAINT-BRES

SAINT-CHRISTOL

SAINT-CLEMENT-
DE-RIVIERE

SAINTE-CROIX-
DE-
QUINTILLARGUES
SAINT-DREZERY

SAINT-GELY-DU-

caprin/équin 5

bovin/équin 458
bovin 18
ovin 19

volaille 0
volaille 0
équin 0
équin 0
équin 6
équin 0
volaille 0
équin 0
volaille 15
équin 0
pas 0
d'élevage
équin 0
volaille 0
volaille 0
bovin 247
volaille 13
équin 0
pas 0
d'élevage
caprin 0
équin 0
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554

400

70043

10

110

50

10

1960

474

189

95

78

685

10

10

10

10

54

10

660

10

164

10

76

10

11

10

10

10

45

49

10

13

25

27

10

67

10

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué
Non communiqué
Non communiqué
Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué
Non communiqué
Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué
Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué
Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

1,13E+11

5,99E+12

2,09E+11
5,03E+12
5,92E+10
9,81E+12

5,36E+09

3,60E+09
6,89E+10
3,60E+09

1,39E+11

2,52E+09

1,75E+11
1,62E+10

0,00E+00

1,90E+10
3,48E+11

1,91E+11

2,73E+12

2,09E+11

3,60E+09

0,00E+00

3,34E+12

3,60E+09

4,15E+11

2,75E+13

1,02E+12
1,28E+13
1,48E+11
2,45E+13

1,34E+10

9,00E+09
3,37E+11
9,00E+09

3,38E+11

6,30E+09

8,50E+11
4,05E+10

0,00E+00

4,76E+10
8,65E+11

4,68E+11

1,36E+13

8,77E+11

9,00E+09

0,00E+00

8,01E+12

9,00E+09

Effluents d'origine
animale

Effluents d'origine
animale

Autres effluents

Boues de station
d'épuration

Effluents d'origine
animale

moins de 3

moins de 3

moins de 3

moins de 3
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FESC

SAINT-GENIES-
DES-MOURGUES

SAINT-GEORGES-
D'ORQUES

SAINT-HILAIRE-
DE-BEAUVOIR

SAINT-JEAN-DE-
CORNIES

SAINT-JEAN-DE-
CUCULLES

SAINT-JEAN-DE-
VEDAS

SAINT-JUST

SAINT-MATHIEU-
DE-TREVIERS

SAINT-NAZAIRE-
DE-PEZAN

SAINT-PAUL-ET-
VALMALLE

SAINT-SERIES

SAINT-VINCENT-
DE-
BARBEYRARGUES
SATURARGUES

SAUSSAN

SAUSSINES
SAUTEYRARGUES
SUSSARGUES

TEYRAN

TRIADOU

VACQUIERES

VAILHAUQUES

bovin

équin

bovin

bovin/équin

équin

ovin

bovin

volaille
volaille
pas
d'élevage
équin
pas
d'élevage
bovin
équin
équin
équin
bovin

bovin

pas
d'élevage
équin

équin

230

23

10

100

260

14

83

113

10

132

25

10

46

10

24

39

10

10

10

50

25

10

10

10

10

10

18

23

10

23

13

14

73

10

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué
Non communiqué
Non communiqué

Non communiqué
Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

2,56E+12

3,60E+09

2,55E+11

1,14E+11

7,82E+10

4,55E+11

1,36E+12

9,21E+10

2,89E+12

3,92E+09

2,88E+09

0,00E+00

1,71E+11

2,56E+09

8,31E+10
4,28E+09
3,20E+11

2,66E+12

0,00E+00

6,24E+09

7,36E+10

1,27E+13

9,00E+09

1,27E+12

5,59E+11

1,91E+11

1,39E+12

6,12E+12

2,25E+11

1,44E+13

9,80E+09

7,20E+09

0,00E+00

8,11E+11

6,40E+09

2,02E+11
1,07E+10
9,71E+11

1,30E+13

0,00E+00

1,56E+10

1,79E+11

Boues de station
d'épuration

Effluents d'origine
animale

Effluents d'origine
animale

Effluents d'origine
animale

Effluents d'origine
animale

Effluents d'origine
animale

moins de 3

moins de 3

moins de 3

moins de 3

moins de 3

moins de 3

25



VALERGUES pas 0 0 0 0 0 Non communiqué 0,00E+00 0,00E+00 Effluents d'origine moins de 3
d'élevage animale
VALFLAUNES volaille 0 74 0 0 10 Non communiqué 1,40E+10 3,49E+10
VENDARGUES bovin 26 10 7 5 9 Non communiqué 3,65E+11 1,62E+12
VERARGUES équin 0 0 0 0 10 Non communiqué 3,60E+09 9,00E+09
VIC-LA-GARDIOLE équin 20 0 0 0 65 Non communiqué 2,43E+11 1,16E+12
VILLENEUVE-LES- bovin/équin 30 0 10 17 48 Non communiqué 5,02E+11 2,07E+12
MAGUELONE
VILLETELLE équin 0 0 0 0 10 Non communiqué 3,60E+09 9,00E+09
VIOLS-EN-LAVAL bovin 9 0 4 0 0 Non communiqué 1,27E+11 5,63E+11 Effluents d'origine moins de 3
animale
VIOLS-LE-FORT volaille 10 154 7 6 0 Non communiqué 2,11E+11 7,95E+11
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9. Annexe 6 ; Cartographie des différents type d’élevage (en nombre de tétes par commune)

101 - 300
301 - 500
501 -1728

Total ovins
0

11-50

51 - 150
151 - 300
=301 -700

m=701-1289 |

Légende

Total équidés [T

-]
£11-20
021-50
m 51-75
76 - 115
. 116 - 218
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7| Légende o
«:| Total caprins [« '
0
m1-25
w26 - 50

0 mm 126 - 225

226 - 660

Légende
Total volailles

10

[11-2000
[12001-6000
[16001-15000
71 15001 - 40 000
[ 40 001 - 102 500
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10.

Annexe 7 : Contamination bactérienne en sortie des stations d’épuration du Grau-du-Roi et de

P’agglomération de Montpellier (MAERA)(Données exploitant).

Concentration bactérienne a la sortie de la station
d'épuration du Grau Du Roi

KT

0 .
LIS ST
Date

| mEscherichia coli (v100mL)  ® Steptocoques fécaux (n/100mL) |

Nombre de bactéries/100mL.

Concentration bactérienne a la sortie de la station
d'épuration MAERA

LT E PSS
Q@@@’f ff:‘ﬁf

Année 2008

[ =E col (nb/100mL) plocoques fécaux (nb/100mL) |
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11.  Annexe 8 : Flux de contamination bactérienne associés aux activités d’élevage sur le bassin du
golfe d’Aigues-Mortes
D

H Légende 2
.| Contamination en E.Coli par [

-9.9e+011
U 7] 1.0e+012 - 3.3e+012
b I 3.4e+012 - 6.7e+012
| B 6.8e+012 - 1.2e+013
 EE 1.3e+013 - 2.3e+013

Légende

Contamination en SF par
les élevages (en SF/jour)
[] 0.0e+000 - 2.8e+012

[ 2.9e+012 - 9.6e+012
[ 9.7e+012 - 2.5e+013
Il 2.6e+013 - 5.3e+013

B 5.4e+013 - 1.0e+014

Contamination journaliére en Streptocoques fécaux.



1 2 Annexe 9 : Mesure du débit instantané

L’ADCP modeéle StreamPro (RDI)

Cet ADCP (Fig.xxx) ne permet de mesurer le débit que dans le cas ou la profondeur de la riviere est
inferieure a 4 metres. Il ne possede pas de compas intégré. L'ADCP est fixé sur un trimaran. Il peut
étre utilisé a partir d’'un pont (cf photo ?). Il est relie a un ordinateur de poche (PDA) via une
connexion bluetooth. Le logiciel WinRiver permet de configurer I’ ADCP et d’analyser les résultats .
Cet instrument a été utilisé pour les mesures de débit a Carnon, a Palavas ainsi qu’au Grau du
Prévost.

L’ADCP modéle Rio Grande (RDI) .

Cet ADCP permet de jauger des cours d’eau de profondeur comprise entre 4 et 75 metres =. Lors des
mesures, la sonde de I’ADCP est fixée sur un Zodiac. Un cable VGA relie la sonde de mesure a un
ordinateur portable. La configuration de I'appareil est réalisée via le logiciel WinRiver. Avec cette
appareil, pour chaque cellule de mesure, la mesure du débit se faisant en projetant la vitesse
calculée a 90° par rapport a la direction du déplacement, la trajectoire du bateau ne doit pas
forcément étre perpendiculaire a I'écoulement pendant toute la durée de la traversée.

Cet appareil a été utilisé au Grau du Roi sur le Vidourle au niveau de ’ADCP de fond ainsi qu’au Grau
des Abimes.
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13 Annexe 10 :

Campagnes de prélévement

Date des campagnes

Site

Echantillons

28/04/2008

Grau du Prévost

6 Echantillons dans la section
1 Echantillon Milieu Fond
1 Echantillon Milieu Surface

16-17/06/2008

Grau de Carnon

5 Echantillons (1 par verticale)
6 Echantillons Moyens

Grau des Abimes

11 Echantillon dans la section
2 Echantillons Moyens

Grau du Roi

8 Echantillons dans la section
6 Echantillons Moyen

23-24/06/2008

Grau des Abimes

8 Echantillons dans la section
4 Echantillons Moyen Surface
4 Echantillons Moyen Fond

Lez a Palavas

4 Echantillons dans la section
3 Echantillons Moyen Surface
3 Echantillons Moyen Fond

Grau de Carnon

8 Echantillons dans la section
3 Echantillons Moyen Surface
3 Echantillons Moyen Fond

Grau du Roi

10 Echantillons dans la section
6 Echantillons Moyen Surface
6 Echantillons Moyen Fond

30/06-01/07/2008

Grau du Prévost

8 Echantillons dans la section
5 Echantillons Moyen Surface
5 Echantillons Moyen Fond

Canal de I'Espiguette

6 Echantillons dans la section
4 Echantillons Moyen Surface
4 Echantillons Moyen Fond

Port de Palavas

3 Echantillons Surface
3 Echantillons Fond

Port de La Grande Motte

4 Echantillons Moyen Surface
4 Echantillons Moyen Fond

Port de Carnon

4 Echantillons Moyen Surface
4 Echantillons Moyen Fond

07-08-09/2008

Portes du Vidourle

1 Echantillon Moyen Surface
1 Echantillon Moyen Fond

Vistre

1.Echantillon Moyen Surface
1 Echantillon Moyen Fond

Pont des Abimes

8 Echantillons dans la section

Grau du Roi

4 Echantillons Moyen Surface
4 Echantillons Moyen Fond

Lez a Palavas

8 Echantillons dans la section

Echantillonnage spatial du
Grau du Roi a I'étang du
Ponant

7 Echantillons Surface
3 Echantillons Fond

Echantillonnage spatial a
Palavas : 4-Canaux, Pont des
,Arénes, Etang de La
Redoute

2 Echantillons Surface
1 Echantillon Moyen Surface
1 Echantillon Moyen Fond

29/08/2008

Lez a Palavas

1 Echantillon Moyen

5 Echantillons Moyen Surface
5 Echantillons Moyen Fond

8 Echantillons dans la section

13/-15/10/2008

Grau des Abimes

1 Echantillon Moyen Surface
1 Echantillon Moyen Fond

Lez a Palavas

1 Echantillon Moyen

6 Echantillons Moyen Surface
6 Echantillons Moyen Fond

6 Echantillons dans la section

Grau du Roi

5 Echantillons Moyen Surface
5 Echantillons Moyen Fond
8 Echantillons dans la section

Grau de Carnon

5 Echantillons dans la section
7 Echantillons Moyen Surface
7 Echantillons Moyen Fond
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Date des campagnes

Site

Echantillons

20/10/2008

Grau des Abimes

1 Echantillon Moyen Surface
1 Echantillon Moyen Fond

Grau du Prévost

1 Echantillon Moyen Surface
1 Echantillon Moyen Fond

Grau du Roi

1 Echantillon Moyen Surface
1 Echantillon Moyen Fond

Lez a Palavas

1 Echantillon Moyen Surface
1 Echantillon Moyen Fond

Grau de Carnon

1 Echantillon Moyen Surface
1 Echantillon Moyen Fond

22/10/2008

Grau des Abimes

1 Echantillon Moyen Surface
1 Echantillon Moyen Fond

Grau du Prévost

1 Echantillon Moyen Surface
1 Echantillon Moyen Fond

Grau du Roi

5 Echantillons Moyen Surface
5 Echantillons Moyen Fond
8 Echantillons dans la section

Lez a Palavas

2 Echantillons Moyen Surface
2 Echantillons Moyen Fond

Grau de Carnon

3 Echantillons Moyen Surface
3 Echantillons Moyen Fond

03/11/2008

Grau des Abimes

1 Echantillon Moyen Surface
1 Echantillon Moyen Fond

Grau du Prévost

1 Echantillon Moyen Surface
1 Echantillon Moyen Fond

Grau du Roi

4 Echantillons Moyen Surface
4 Echantillons Moyen Fond

Lez a Palavas

4 Echantillons Moyen Surface
4 Echantillons Moyen Fond

05/11/2008

Lez a Palavas

2 Echantillons Moyen Surface
2 Echantillons Moyen Fond
8 Echantillons dans la section

Grau des Abimes

1 Echantillon Moyen Surface
1 Echantillon Moyen Fond

Grau du Prévost

1 Echantillon Moyen Surface
1 Echantillon Moyen Fond

Grau de Carnon

3 Echantillons Moyen Surface
3 Echantillons Moyen Fond

12/11/2008

Grau des Abimes

3 Echantillons Moyen Surface
3 Echantillons Moyen Fond

Grau du Prévost

3 Echantillons Moyen Surface
3 Echantillons Moyen Fond

Grau de Carnon

3 Echantillons Moyen Surface
3 Echantillons Moyen Fond

Lez a Palavas

3 Echantillons Moyen Surface
3 Echantillons Moyen Fond

17/11/2008

Grau des Abimes

2 Echantillons Moyen Surface
2 Echantillons Moyen Fond
8 Echantillons dans la section

Grau du Roi

3 Echantillons Moyen Surface
3 Echantillons Moyen Fond

Lez a Palavas

4 Echantillons Moyen Surface
4 Echantillons Moyen Fond

13/01/2009

Lez a Palavas

8 Echantillons dans la section
1 Echantillon Moyen Surface
1 Echantillon Moyen Fond

19/01/2009

Lez a Palavas

8 Echantillons dans la section
1 Echantillon Moyen Surface
1 Echantillon Moyen Fond
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Date des campagnes

Site

Echantillons

27-28/01/2009

Lez a Palavas

8 Echantillons dans la section
8 Echantillons Moyen Surface
8 Echantillons Moyen Fond

Grau du Prévost

2 Echantillons Moyen Surface
2 Echantillons Moyen Fond

Grau de Carnon

4 Echantillons Moyen Surface
3 Echantillons Moyen Fond

(€T 1T [Vl 230 )| T ———
-—t

8 Echantillons dans la section
5 Echantillons Moyen Surface
5 Echantillons Moyen Fond

Grau des Abimes

3 Echantillons Moyen Surface
3 Echantillons Moyen Fond
8 Echantillons dans la section

14/10/2009

Lez a Palavas

1 Echantillon Moyen
2 Echantillons Moyen Surface
2 Echantillons Moyen Fond

Grau des Abimes

1 Echantillon en bord de rive

Grau du Roi

2 Echantillons Moyen Surface
2 Echantillons Moyens

Grau de Carnon

1 Echantillon Moyen
1 Echantillon Moyen Surface
1 Echantillon Moyen Fond

Grau du Prévost

1 Echantillon Moyen
1 Echantillon Moyen Surface
1 Echantillon Moyen Fond

15/10/2009

Grau du Prévost

1 Echantillon Moyen
1 Echantillon Moyen Surface
1 Echantillon Moyen Fond

Lez a Palavas

3 Echantillons Moyens
1 Echantillon Moyen Surface
1 Echantillon Moyen Fond

Grau des Abimes

1 Echantillon Moyen
1 Echantillon Moyen Surface
1 Echantillon Moyen Fond

Grau du Roi

1 Echantillon Moyen Surface
1 Echantillon Moyen Fond
2 Echantillons Moyens

Grau de Carnon

1 Echantillon Moyen Surface
1 Echantillon Moyen Fond
1 Echantillon Moyen

16/10/2009

Grau des Abimes

3 Echantillons Moyens
1 Echantillon Moyen Surface
1 Echantillon Moyen Fond

Grau du Prévost

1 Echantillon Moyen
1 Echantillon Moyen Surface
1 Echantillon Moyen Fond

Grau du Roi

1 Echantillon Moyen Surface
1 Echantillon Moyen Fond
3 Echantillons Moyens

Lez a Palavas

1 Echantillon Moyen Surface
1 Echantillon Moyen Fond
3 Echantillons Moyens

Grau de Carnon

1 Echantillon Moyen Surface
1 Echantillon Moyen Fond
3 Echantillons Moyens

17/10/2009

Lez a Palavas

3 Echantillons Moyens
1 Echantillon Moyen Surface
1 Echantillon Moyen Fond
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14. Annexell: Description des stations de mesures.

Description de la station de Palavas
Cours d’eau :: exutoire du BV du Lez
Localisation : Département : Hérault (34)
Commune : Palavas-les-Flots
Localisation : au niveau du 14 quai Paul Cung.
Coordonnées géographiques : Longitude : 03°55’50”E
Latitude : 4°33'141”N

Arrivée par la Rue Maguelone : prendre a gauche sur le quai Clemenceau puis traverser le Lez et juste

apres le pont, prendre sur la droite (quai Paul Cunq).

Arrivée par I'avenue de I'abbé Brocardi : au bout de la rue prendre a droite jusqu’a la place du

Docteur Clement puis prendre a gauche au niveau du quai Paul Cung.

< poil des Odatre Canaux
X, AncAmdt
S des Quaire Canatx

“Redoute de Ballestra
L e ¥ Musée—

&

7/ Apgrignbou

%\

-le

ST

@ IGN - SCAN2S - 1090

Matériel installé:

- Sonde Argonaut-SW (2 faisceaux acoustiques inclinés et 1 vertical)
- Capteur de température et de conductivité (Greenspan)

- Préleveur d’échantillons (SIGMA)
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Description de la station de Carnon
Canal :: Grau de Carnon (communication de I'étang de I’Or avec la mer)
Localisation : Département : Hérault (34)
Commune : Carnon
Localisation : au niveau du port de Carnon (rive droite) en face du magasin Bénéteau
Coordonnées géographiques : Longitude : 03°58’22"'E
Latitude : 4°33'250"”N

Arrivée de Montpellier : au niveau du rond-point de I'entrée de Carnon (D 21), faire demi-tour

(reprendre la D21) puis prendre la premiere a droite.

Arrivée de Palavas : arrivée par la D62 prendre la route a droite juste avant le rond-point de I'entrée

de Carnon.
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Matériel installé:

- Sonde Argonaut-SW (2 faisceaux acoustiques inclinés et 1 vertical)
- Capteur de température et de conductivité (Greenspan)

- Préleveur d’échantillons (SIGMA)cf annexe
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Description de la station du Grau du Roi

Cours d’eau : exutoire du complexe Vistre-Vidourle
Localisation : Département : Gard (30)

Commune : Grau du Roi

Coordonnées géographiques : Longitude : 04°08'09"’'E

Latitude : 4°33'213”N

Localisation : prendre la rue de I'Egalite pour arriver sur la place Docteur B. Ramain avec sur

la gauche I'eglise Saint-Pierre (se garer sur la place ou parking sur la droite au bout des quais). La

sonde se situe au niveau du premier ponton a droite en partant de la place.

| @ IGN - SCANZ5 - 1999

Matériel installé:

Sonde Argonaut- XR (3 faisceaux acoustiques inclines et 1 vertical)

Capteur de température et de conductivité (Greenspan)

Préleveur d’échantillons (SIGMA)

Capteur de pression et Centrale d’acquisition de données (Octopus d’"HYDREKA)
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La station des Portes du Vidourle

Station N : V3464020
Gestionnaire : SPC Grand Delta
Cours d’eau : Le Vidourle
Localisation : Département : Gard (30)

Commune : Aigues-Mortes

Coordonnées géographiques (Lambert Il étendu) : X= 746706 m, Y=1844280 m.

Localisation : De Montpellier, partir par la D62, direction La Grande-Motte, et continuer
sur cette voie rapide vers Aigues-Mortes. Au rond-point (« du flamant rose »), prendre la sortie
Aigues-Mortes, puis tout de suite prendre la route a gauche et continuer tout droit a travers les
lotissements jusqu’au canal ; prendre ensuite a gauche direction Mas de Quincandon, aller jusqu’au

Vidourle, remonter le Vidourle rive gauche jusqu’aux « Portes du Vidourle »
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Matériel installé:

- Capteur de pression et Centrale d’acquisition de données (Vista d’"HYDREKA)
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15.  Annexe12: Campagnes de jaugeage

Station Date Heure Début Heure de Fin
Canal de Carnon 23/11/2009 13h40 14h10
Canal de Carnon 11/12/2009 9h40 10h10
Canal de Carnon 16/12/2009 11h10 11h35
Canal de Carnon 16/12/2009 14h 14h20
Palavas 23/11/2009 14h45 15h20
Palavas 11/12/2009 10h30 11h10
Palavas 16/12/2009 11h55 12h20
Palavas 16/12/2009 13h25 13h45
Canal du Grau du Roi 04/12/2009 10h20 10h35
Canal du Grau du Roi 04/12/2009 14h20 14h35
Canal de Carnon 21/05/2010 9h13 9h27
Canal de Carnon 21/05/2010 11h38 11h49
Canal de Carnon 21/05/2010 12h03 12h19
Canal de Carnon 21/05/2010 12h21 12h38
Canal de Carnon 21/05/2010 12h44 12h56
Palavas 21/05/2010 10h14 10h40
Portes du Vidourle 07/09/2010 10h44 14h12
Vidourle (Pont D 62 A) 07/09/2010 14h53 15h01
Pont des Abimes 08/09/2010 11h04 11h15
Pont Vistre/Canal Rhéne 08/09/2010 12h16 12h21
Canal du Grau du Roi 08/09/2010 9h52 12h01
Vidourle (Pont D 62 A) 08/09/2010 11h35 11h40
Canal du Grau du Roi 31/10/2010 10h42 10h49
Canal du Grau du Roi 31/10/2010 18h41 18h54
Pont des Abimes 31/10/2010 11h45 11h56
Canal du Grau du Roi 01/11/2010 11h15 11h27
Canal de Carnon 03/11/2010 10h51 10h56
Canal du Grau du Roi 01/12/2010 9h49 9h59
Vidourle (Pont D 62 A) 01/12/2010 10h19 10h29
Vidourle Aval intersection Ponant 02/12/2010 11h07 11h13
Portes du Vidourle 02/12/2010 10h44 10h52
Vidourle Aval intersection Ponant 02/12/2010 11h16 11h27
Vidourle entrée Ponant 02/12/2010 11h28 11h34
« Bar a Guépes » 02/12/2010 11h40 11h45
Palavas 01/12/2010 8h4a1l 8h53
Palavas 15/12/2010 8h35 8h57
Canal de Carnon 15/12/2010 10h02 10h09
Vidourle (Pont D 62 A) 15/12/2010 11h04 11h13
Canal du Grau du Roi 15/12/2010 12h05 12h17
Palavas 05/01/2011 9h21 9h35
Canal du Grau du Roi 05/01/2011 11h33 12h04
Palavas 19/01/2011 8h15 8h30
Canal du Grau du Roi 19/01/2011 9h59 10h20
Palavas 04/02/2011 8h22 8h37
Canal de Carnon 04/02/2011 9h17 9h31
Canal du Grau du Roi 04/02/2011 11h02 11h12
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Station Date Heure Début Heure de Fin
Canal du Grau du Roi 18/02/2011 10h08 10h24
Canal de Carnon 18/02/2011 10h58 11h13
Palavas 18/02/2011 8h1l1 8h26
Canal de Carnon 18/02/2011 9h04 9h17
Canal du Grau du Roi 04/03/2011 9h20 9h40
Canal de Carnon 04/03/2011 10h40 11h
Palavas 04/03/2011 11h20 11h41
Palavas 14/03/2011 9h34 9h50
Canal de Carnon 14/03/2011 10h24 10h34
Canal du Grau du Roi 14/03/2011 11h24 11h40
Vidourle (Pont D 62 A) 14/03/2011 12h 12h05
Palavas 15/03/2011 12h16 12h26
Canal de Carnon 15/03/2011 11h40 11h54
Canal du Grau du Roi 15/03/2011 10h:09 10h21
Palavas 16/03/2011 8h35 9h02
Canal de Carnon 16/03/2011 9h28 9h40
Canal du Grau du Roi 16/03/2011 11h10 11h26
Palavas 16/03/2011 9h59 10h08
Vidourle (Pont D 62 A) 16/03/2011 10h43 10h56
Canal de Carnon 16/03/2011 12h42 12h46
Palavas 16/03/2011 13h16 13h26
Palavas 17/03/2011 8h41l 8h57
Canal de Carnon 17/03/2011 9h18 9h27
Canal du Grau du Roi 17/03/2011 9h59 10h15
Canal de Carnon 17/03/2011 11h27 11h35
Palavas 17/03/2011 12h05 12h21
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16.  Annexe 13 : Détails techniques de la sonde Argonaut-SW

Autres produits importants m

% atir S e - s de SonTek/YS| = =
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17.

Annexe 14 : Détails techniques de la sonde Argonaut-XR
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